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本 书 根据 《汽车 修理 工 〈 高 级 ) 考试 大 纲 》 所 规定 的 考点 编写 ， 涵 
盖 了 等 级 考试 全 部 知识 点 ， 内 容 包括 职业 道德 、 汽 车 修理 基础 、 汽 车 电源 
系统 、 汽 车 起 动 系统 、 汽 车 照明 信号 系统 、 汽 车 辅助 系统 、 汽 车 电 控 发 动 
机 系统 、 汽 车 底盘 系统 、 模 拟 考试 等 。 
书 中 不 但 有 各 知识 点 的 讲解 ， 还 有 选择 题 、 判 断 题 以 及 模拟 试卷 供 考 
生 练 习 。 本 书 可 供职 业 院 校 汽车 相关 专业 学 生 作为 考试 辅导 用 书 使 用 。 
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广州 市 职业 技能 鉴定 指导 中 心 自 2009 年 开始 ， 实 施 汽车 修理 工 (中 级 、 高 
级 ) 无 纸 化 考试 ， 于 2014 年 在 无 纸 化 考试 的 基础 上 ， 统 一 使 用 国家 职业 技能 鉴 
定 题库 。 为 了 提高 学 员 的 通过 率 ， 通 过 多 方面 收集 和 整理 ， 编 撰 了 笔者 学 校 使 
用 的 校本 教材 ， 在 近 两 年 的 考试 里 ， 本 校 学 生理 论 部 分 的 一 次 通过 率 达 到 98% 。 

本 书 根据 国家 职业 技能 鉴定 标准 ， 以 校本 教材 为 蓝本 ， 同 时 通过 多 种 不 同 
的 渠道 收集 各 种 汽车 修理 的 相关 资料 ， 经 过 精心 整理 后 编撰 而 成 。 全 书 共 分 为 
九 部 分 ， 内 容 包 括 职 业 道 德 、 汽 车 修理 基础 、 汽 车 电源 系统 、 汽 车 起 动 系统 、 
汽车 照明 信号 系统 、 汽 车 辅助 系统 、 汽 车 电 控 发 动机 系统 、 汽 车 底盘 系统 、 模 
拟 考试 等 。 

因 专 业 水 平 有 限 ， 书 中 必 有 不 足 之 处 ， 欢 迎 各 位 同行 专家 及 广大 读者 指正 。 
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职业 功能 工作 内 容 技能 要 求 相关 知识 
一 ) аф 1. 汽车 各 总 成 主要 零 部 件 的 技术 标准 
СОМ дама маск, дне Г "ВЕНА 
汽车 各 总 成 主 | 人、 关 束 器 计 休 等 零件 的 修理 | 2 金属 材料 与 热处理 工艺 知识 
ВН ут “| 3. 机 械 制 图 
一 、 汽 车 大 修 | 理工 艺 卡 | 4. 公差 配合 与 技术 测量 
И. 
汽车 整 车 或 总 | ，， ”| 汽车 典型 零 部 件 的 修复 方法 
в 车 的 大 修 作业 
со же | _ 能 合用 仪器 、 仪 表 对 送 修 车 辆 
ТР 的 技术 状况 进行 检测 ， 确 定 维修 | 车 辆 和 总 成 的 送 修 标 准 
可 项 目 
1. 能 使 用 量具 、 仪 器 、 仪 表 检 
二 、 汽 车 二 ) 过 程 
еа е. ЕЧ" 汽车 零 部 件 修理 的 技术 标准 
和 2. 能 按 工 艺 规程 监控 维护 质量 
(=) 竣工 | 能 根据 竣工 验收 标准 ， 使 用 仪 | Ие 
: 辆 和 总 成 大 修 竣 工 验收 技术 标 ; 
验收 器 仪表 检测 修 竣 车 辆 的 质量 “| "№ 人 вы 
1. 能 用 仪器 检测 、 分 析 油 耗 超 
о ры И 1. 车辆 技术 性 能 的 检测 标准 
ЕК 2. 能 用 仪器 检测 、 分 析 气 缸 异 | > 营运 车 辆 技术 管理 规定 
应 ыы 3. 发 动机 理论 (发 动机 的 工作 循环 、 性 能 指标 与 
3. 能 用 仪器 检测 、 分 析 排 放 超 特性 ) 知识 
标 等 故障 4. 汽车 理论 (汽车 的 动力 性 、 经 济 性 、 制 动 性 、 
三 、 解 决 汽 1. 能 用 仪器 检测 、 分 析 车 轮 异 行驶 稳定 性 、 平 顺 性 与 通过 性 ) 
车 疑难 故障 常 磨损 和 摆 振 5. 汽车 综合 性 能 检测 线 的 组 成 、 设 备 、 检 测 项 目 
2. 能 用 仪器 检测 、 分 析 汽 车 驱 | 及 检测 设备 的 标定 、 使 
(=) 诊断 | 动 桥 异 响 6. 电工 学 与 电子 学 知识 
底盘 疑难 故障 | 3. 能 用 仪器 检测 、 分 析 自 动 变 | 7. 传感器 、 执 行 元 件 的 构造 、 性 能 与 工作 原理 
速 器 打滑 等 故障 8. 故障 码 阅 读 仪 (解码 器 ) 、 示 波 器 、 专 用 检测 仪 
4 能 用 仪器 检测 、 分 析 汽车 制 | 的 分 类 、 组 成 、 原 理 、 使 用 与 调整 方法 
动 防 抱 死 装置 失效 
а 能 够 指导 初 、 中 级 工 完成 汽车 、 
能 曲 作 “| 总 成 的 大 修 ， 排 除 常见 故障 
ER 
四 、 培 训 指 1. 汽车 的 新 技术 、 新 工艺 、 新 材料 知识 
导 工 作 2. 全面 质量 管理 知识 
(=) 安 | 能 对 初 、 中 级 工 进 行 安全 、 技 
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(一 ) 职业 道德 知识 


爱 岗 敬业 ， 诚 实 守 信 ， 办 事 公 道 ， 服 务 群众 ， 奉 献 社会 ， 素质 修养 。 

1. 标准 条 件 

(1) 职业 道德 

良好 的 职业 修养 是 每 一 个 优秀 员工 必 备 的 素质 ， 良 好 的 职业 道德 
备 的 基本 品质 ， 这 两 点 是 企业 对 员工 最 基本 的 规范 和 要 求 ， 同 时 也 是 
工作 责任 所 必 备 的 素质 。 

第 一 ， 早 到 公司 。 每 天 提前 到 公司 ， 可 以 在 上 班 之 前 准备 好 完成 工作 所 必需 的 工作 条 
件 ， 调 整 好 自己 的 工作 状态 ， 保 证 准时 开始 一 天 的 工作 。 

第 二 ， 搞 好 清洁 卫生 。 做 好 清洁 卫生 ， 可 以 保证 一 天 整洁 有 序 的 工作 环境 ， 同 时 也 利于 
保持 良好 的 工作 心情 。 

第 三 ， 工 作 计 划 。 提 前 做 好 工作 计划 有 利于 有 条 不 率 地 开展 每 天 、 每 周 等 每 一 个 周期 的 
工作 ， 自 然 也 有 利于 保证 工作 的 质 和 量 。 

第 四 ， 开 会 记录 。 及 时 记录 必要 的 工作 信息 ， 有 助 于 准确 地 记载 各 种 有 用 的 信息 ， 有 助 
于 日 党 工作 顺利 开展 。 

第 五 ， 遵 守 工 作 纪律 。 工 作 纪 律 是 为 了 保证 正常 工作 秩序 、 维 持 必需 的 工作 环境 而 制定 
的 ， 不 仅 有 利于 工作 效率 的 提升 ， 也 有 利于 工作 能 力 的 提高 。 

第 六 ， 工 作 总 结 。 及 时 总 结 每 天 、 每 周 等 阶段 性 工作 中 的 得 与 失 ， 可 以 及 时 调整 自己 的 
工作 习惯 ， 总 结 工作 经 验 ， 不断 提高 工作 技能 。 

第 七 ， 向 上 级 汇报 工作 。 及 时 地 向 上 级 请 示 、 汇 报 工作 ， 不 仅 有 利于 工作 任务 的 完成 ， 
也 可 以 在 上 级 的 指示 中 学 习 到 更 多 工作 经 验 和 技能 ， 让 自己 得 到 提升 。 

职业 习惯 是 一 个 职场 人 十 根据 工作 需要 ， 为 了 很 好 地 完成 工作 任务 主动 或 被 动 地 在 工作 
过 程 中 养 成 的 工作 习惯 а 良好 的 职业 习惯 ， 
是 出 色 地 完成 工作 任务 的 必要 前 提 ， 如 果 不 具 备 良好 的 职业 习惯 ， 就 不 能 按照 要 求 完成 自己 
的 工作 ， 所 以 每 个 人 都 需要 一 个 良好 的 职业 习惯 。 

(2) 职业 道德 的 含义 

职业 道德 包括 以 下 8 个 方面 : 

1) 职业 道德 是 一 种 职业 规范 ， 受 到 社会 普遍 的 认可 。 

2) 职业 道德 是 长 期 以 来 自然 形成 的 。 

3) 职业 道德 没有 确定 的 形式 ， 通 常 体现 为 观念 、 习 惯 、 信 和 念 等 。 
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4) 职业 道德 依靠 文化 、 内 心 信 念 和 习惯 ， 通 过 员工 的 自律 实现 。 

5) 职业 道德 大 多 没有 实质 的 约束 力 和 强制 力 。 

6) 职业 道德 的 主要 内 容 是 对 员工 义务 的 要 求 。 

7) 职业 道德 标准 多 元 化 ， 代 表 了 不 同 企业 可 能 具有 不 同 的 价值 观 。 

8) 职业 道德 承载 着 企业 文化 和 凝聚 力 ， 影 响 深远 。 

(3) 对 竺 工作 

我 的 工作 ， 我 的 至 爱 (热爱 本 职工 作 ) 。 

无 以 规矩 ， 不 成 方圆 (遵守 规章 制度 ) 。 

自 洁 自 律 ， 廉 洁 奉公 (注重 个 人 修养 ) 。 

1) 不 利用 工作 之 便 贪 污 受贿 或 谋取 私利 。 

2) 不 索要 小 费 ， 不 暗示 ， 不 接受 客人 赠送 的 物品 。 

3) 自觉 抵制 各 种 精神 污染 。 

4) 不 议论 客人 和 同事 的 私事 。 

5) 不 带 个 人 情绪 上 班 。 

(4) 对 待 集体 

集体 利益 高 于 一 切 (集体 主义 是 职业 道德 的 基本 原则 ， 员 工 必 须 以 集体 主义 为 根本 原 
则 ， 正 确 处 理 个 人 利益 、 他 人 利益 、 班 组 利益 、 部 门 利益 和 公司 利益 的 相互 关系 ) 。 
组 织 纪 律 观 ， 时 刻 在 心间 。 
团结 协作 ， 友 爱 互 助 ， 爱 护 公共 财产 ， 做 一 名 主人 翁 。 
(5) 对 待 客人 
全 心 全 意 为 客人 服务 。 
没有 错 的 客人 ， 只 有 不 对 的 服务 。 
来 的 都 是 上 帝 。 
客人 的 投诉 是 对 我 们 最 大 的 支持 。 
2. 基本 要 求 
概括 而 言 ， 职 业 道德 主要 应 包括 以 下 4 个 方面 的 内 容 忠于 职守 ， 乐 于 奉献 ; 实事 求 
， 不 弄虚作假 ; 依法 行事 ， 严 守 秘 密 ; 公正 透明 ， 服 务 社会 。 
(1) 忠于 职守 ， 乐 于 奉献 
忠 职 敬业 是 从 业 人 员 应 该 具备 的 一 种 崇高 精神 ， 是 做 到 求 真 务实 、 优 质 服务 、 勤 奋 奉献 
的 前 提 和 基础 。 从 业 人 员 ， 首 先 要 安心 工作 、 热 爱 工 作 、 献 身 所 从 事 的 行业 ， 把 自己 远大 的 
理想 和 追求 落 到 工作 实处 ， 在 平凡 的 工作 岗位 上 做 出 非凡 的 贡献 。 从 业 人 员 有 了 忠 职 敬 业 的 
精神 ， 才 能 在 实际 工作 中 积极 进取 、 忘 我 工作 ， 把 好 工作 质量 关 。 对 工作 应 认真 负责 ， 以 把 
工作 中 所 获得 的 成 果 作 为 自己 的 天 职 和 莫大 的 荣幸 ， 同 时 应 认真 分 析 工 作 中 的 不 足 并 不 断 积 
累 经 验 。 

乐于 奉献 是 对 从 业 人 员 职 业 道德 的 内 在 要 求 。 大 部 分 职业 没有 名 利 可 图 ， 如 果 没 有 无 私 
奉献 的 道德 品质 ， 缺 乏 “ 不 唯 上 、 不 唯 书 、 只 为 实 ”的 求实 精神 ， 将 很 难 出 色 地 完成 任务 。 
为 此 ， 我 们 要 求 广大 从 业 人 员 要 有 高 度 的 责任 感 和 使 命 感 ， 热 爱 工 作 ， 献 身 事业 ， 树 立 尝 高 
的 职业 荣誉 感 。 要 交 服 任务 繁重 、 条 件 艰 若 、 生 活 清 兰 等 困难 ， 勤 勤 县 有 奶 ， 任 劳 任 奶 ， 甘 于 
客 宽 ,乐于 奉献 。 要 适应 新 形势 的 变化 ， 刻 苦 钻 研 。 加 强 个 人 的 道德 修养 ， 处 理 好 个 人 、 集 
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体 、 国 家 三 者 之 间 的 关系 ,树立 正确 的 世界 观 、 人 生 观 和 价值 观 ; 把 继承 中 华 民族 传统 美德 
与 弘扬 时 代 精 神 结 合 起 来 ， 坚 持 解 放 思想 、 实 事 求 是 ， 与 时 俱 进 、 勇 于 创新 ， 淡 泊 名 利 、 无 
私 奉献 。 

(2) 实事 求 是， 不 弄虚作假 

实事 求 是 也 是 一 个 道德 问题 ， 而 且 是 职业 道德 的 核心 。 为 此 ， 我 们 必须 办 实事 ,求实 
效 ， 坚 决 反对 并 制止 在 工作 方面 弄虚作假 。 这 就 需要 有 无 私 的 职业 良心 、 无 私 无 晨 的 职业 作 
风 与 职业 态度 。 如 果 夹 杂 着 私心 杂念 ， 为 了 满足 自己 的 私利 或 迎合 某 些 人 的 私欲 需要 ， 弄 虚 
作假 、 虚 报 译 夸 就 在 所 难免 ， 就 会 背离 实事 求 是 这 一 最 基本 的 职业 道德 。 

职业 道德 尤其 对 为 人 师表 的 教育 工作 者 非常 重要 。 根 据 中 组 部 、 中 宣 部 、 教 育 部 联合 印 
发 的 《关于 加 强 和 改进 高 校 青 年 教师 思想 政治 工作 的 若干 意见 》， 我 国 将 把 师 德 表现 作为 教 
师 年 度 考核 、 岗 位 聘任 (聘用) 、 职 称 评审 、 评 优 奖 励 的 首要 标准 ， 建 立 健全 青年 教师 师 德 
考核 档案 ， 实 行 师 德 “一 票 否决 制 ”。 

作为 一 名 从 业者 ， 必 须 有 对 国家 、 对 人 民 高 度 负责 的 精神 ， 把 实事 求 是 作为 履行 责任 和 
义务 最 基本 的 道德 要 求 ， 坚 持 不 唯 书 ， 不 叭 上， 只 唯 实 。 从 业 人 员 要 特别 注意 调查 研究 ， 经 
过 去 粗 取 精 、 去 伪 存 真 、 由 表 及 里 、 由 此 及 彼 的 分 析 ， 按 照 事物 本 来 面貌 如 实 反 映 ， 有 一 说 
一 ， 有 二 说 二 ， 有 喜报 襄 ， 有 人 忧 报 忧 ， 不 随波逐流 ， 不 看 眼色 行事 。 

(3) 依法 行事 ， 严 守 秘 密 

坚持 依法 行事 和 以 德行 事 “ 两 手 抓 ” 。 一 方面 ， 要 抓 住 大 力 推进 国家 法 治 建设 的 有 利 时 
机 ， 进 一 步 加 大 执法 力度 ， 严厉 打击 各 种 违法 乱 纪 的 现象 ， 依 靠 法 律 的 强制 力量 消除 腐败 滋 
生 的 土壤 。 另 一 方面 ， 要 通过 劝导 和 教育 ， 启 迪 人 们 的 良知 ， 提 高 人 们 的 道德 自觉 性 ， 把 职 



































业 道 德 渗透 到 工作 的 各 个 环节 ， 融 入 工作 的 全 过 程 ， 增 强人 们 的 道德 意识 ， 从 根本 上 消除 腐 
败 现象 。 


严守 秘密 是 职业 道德 必需 的 重要 准则 ， 必 须 保 守 国 家 、 企 业 和 个 人 的 秘密 。 

(4) 公正 透明 ， 服 务 社会 

优质 服务 是 职业 道德 所 追求 的 最 终 目标 ， 也 是 职业 生命 力 的 延伸 。 

3. 特点 

1) 职业 道德 具有 适用 范围 的 有 限 性 。 

每 种 职业 都 担负 着 一 种 特定 的 职业 责任 和 职业 义务 。 由 于 各 种 职业 的 职业 责任 和 义务 不 
同 ， 从 而 形成 各 自 特定 的 职业 道德 的 具体 规范 。 

2) 职业 道德 具有 发 展 的 历史 继承 性 。 

由 于 职业 具有 不 断 发 展 和 世代 延续 的 特征 ， 不 仅 其 技术 世代 延续 ， 其 管理 员工 的 方法 、 
与 服务 对 象 打 交道 的 方法 ， 也 有 一 定 的 历史 继承 性 。 如 “有 教 无 类 ”“ 学 而 不 厌 , 诲 人 不 
倦 ”"， 从 古 至 今 始终 是 教师 的 职业 道德 。 

3) 职业 道德 表达 形式 多 种 多 样 。 

由 于 各 种 职业 道德 的 要 求 都 较为 具体 、 细 致 ， 其 表达 形式 多 种 多 样 。 

4) 职业 道德 兼 有 强烈 的 纪律 性 。 

纪律 也 是 一 种 行为 规范 ， 但 它 是 介 于 法 律 和 道德 之 间 的 一 种 特殊 的 规范 。 它 既 要 求人 们 
能 自觉 遵守 ， 又 带 有 一 定 的 强制 性 。 就 前 者 而 言 ， 它 具有 道德 色彩 ;就 后 者 而 言 ， 又 带 有 一 
定 的 法 律 色 彩 。 就 是 说 ， 一 方面 遵守 纪律 是 一 种 美德 ; 另 一 方面 ， 遵 守 纪 律 又 带 有 强制 性 ， 
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) 一 、 职 业 道 德 


具有 法 令 的 要 求 。 例 如 ， 工 人 必须 执行 操作 规程 和 安全 规定 ; 军人 要 有 严明 的 纪律 等 。 因 
此 ， 职 业 道德 有 时 又 以 制度 、 章 程 、 条 例 的 形式 表达 ， 让 从 业 人 员 认 识 到 职业 道德 又 具有 纪 
律 的 规范 性 。 

4. 作用 

职业 道德 是 社会 道德 体系 的 重要 组 成 部 分 ， 它 一 方面 具有 社会 道德 的 一 般 作 用 ， 另 一 方 
面 又 具有 自身 的 特殊 作用 ， 具 体 表 现在 : 

1) 调节 职业 交往 中 从 业 人 员 内 部 以 及 从 业 人 员 与 服务 对 象 间 的 关系 。 

职业 道德 的 基本 职能 是 调节 职能 。 它 一 方面 可 以 调节 从 业 人 员 内 部 的 关系 ， 即 运用 职业 
道德 规范 约束 职业 内 部 人 员 的 行为 ， 促 进 职业 内 部 人 员 的 团结 与 合作 。 如 职业 道德 规范 要 求 
各 行 各 业 的 从 业 人 员 ， 都 要 团结 、 互 助 、 爱 网、 敬业 、 齐 心 协力 地 为 发 展 本 行业 、 本 职业 服 
务 。 男 一 方面 ， 职 业 道 德 又 可 以 调节 从 业 人 员 和 服务 对 象 之 间 的 关系 。 如 职业 道德 规定 了 制 
造 产品 的 工人 要 怎样 对 用 户 负责 ; 营销 人 员 怎 样 对 顾客 负责 ; 医生 怎样 对 病人 负责 ; 教师 怎 
样 对 学 生 负 责 等 。 

2) 有 助 于 维护 和 提高 本 行业 的 信誉 。 

一 个 行业 、 一 个 企业 的 信誉 ， 也 就 是 它们 的 形象 、 信 用 和 声誉 ， 是 指 企 业 及 其 产品 与 服 
务 在 社会 公众 中 的 信任 程度 ， 提 高 企业 的 信誉 主要 靠 产 品 的 质量 和 服务 质量 ， 而 从 业 人 员 职 
业 道 德 水 平 高 是 产品 质量 和 服务 质量 的 有 效 保证 。 若 从 业 人 员 职 业 道德 水 平 不 高 ， 很 难 生产 
出 优质 的 产品 和 提供 优质 的 服务 。 

3) 促进 本 行业 的 发 展 。 

行业 、 企 业 的 发 展 有 赖 于 高 的 经 济 效益 ， 而 高 的 经 济 效益 源 于 高 的 员工 素质 。 员 工 素质 
主要 包含 知识 、 能 力 、 责 任 心 三 个 方面 ， 其 中 责任 心 是 最 重要 的 。 而 职业 道德 水 平 高 的 从 业 
人 员 其 责任 心 是 极 强 的 ， 因 此 ， 职 业 道德 能 促进 本 行业 的 发 展 。 

4) 有 助 于 提高 全 社会 的 道德 水 平 。 

职业 道德 是 整个 社会 道德 的 主要 内 容 。 职 业 道 德 一 方面 涉及 每 个 从 业者 如 何 对 竺 职业， 
如 何 对 符 工 作 ， 同 时 也 是 一 个 从 业 人 员 的 生活 态度 、 价 值 观 念 的 表现 ; 是 一 个 人 的 道德 意 
识 、 道 德行 为 发 展 的 成 熟 阶段 ， 具 有 较 强 的 稳定 性 和 连续 性 。 另 一 方面 ， 职 业 道德 也 是 一 个 
职业 集体 ， 甚 至 一 个 行业 全 体 人 员 的 行为 表现 ， 如 果 每 个 行业 ， 每 个 职业 集体 都 具备 优良 的 
道德 ， 有 助 于 整个 社会 道德 水 平 的 提高 。 

5. 特征 

(1) 职业 性 

职业 道德 的 内 容 与 职业 实践 活动 紧密 相连 ,反映 着 特定 职业 活动 对 从 业 人 员 行 为 的 道德 
要 求 。 每 一 种 职业 道德 都 只 能 规范 本 行业 从 业 人 员 的 职业 行为 ， 并 在 特定 的 职业 范围 内 发 挥 
作用 。 

(2) 实践 性 

职业 行为 过 程 ， 就 是 职业 实践 过 程 ， 只 有 在 实践 过 程 中 ， 才 能 体现 出 职业 道德 的 水 准 。 
职业 道德 的 作用 是 调整 职业 关系 ， 对 从 业 人 员 职 业 活动 的 具体 行为 进行 规范 ， 解 决 现实 生活 
中 的 具体 道德 冲突 。 

(3) 继承 性 

在 长 期 实践 过 程 中 形成 的 ， 会 被 作为 经 验 和 传统 继承 下 来 。 即 使 在 不 同 的 社会 经 济 发 展 
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阶段 ， 同 样 一 种 职业 因 服务 对 象 、 服 务 手段 、 职 业 利益 、 职 业 责 任 和 义务 相对 稳定 ， 职 业 行 
为 道德 要 求 的 核心 内 容 将 被 继承 和 发 扬 ， 从 而 形成 了 被 不 同 社会 发 展 阶段 普遍 认同 的 职业 道 


德 规范 。 
(4) 多 样 性 
不 同 的 行业 和 不 同 的 职业 ， 有 不 同 的 职业 道德 标准 。 
(二 ) 单 选 题 
1. ( ) 标准 多 元 化 ， 代 表 了 不 同 企业 可 能 具有 不 同 的 价值 观 。 
A. 职业 守则 В. 人 生 观 С. 职业 道德 D. 多 样 性 
2. ( ) 的 基本 职能 是 调节 职能 。 
А. 职业 道德 В. 社会 责任 C. 社会 意识 D. 社会 公德 
3. ( ) 含义 包括 集体 意识 和 合作 能 力 两 个 方面 。 
A. 集体 力量 В. 行为 规定 C. 团队 意识 D. 规范 意识 
4. ( ) 可 以 调节 从 业 人 员 内 部 的 关系 。 
A. 社会 责任 B. 社会 公德 C. 社会 意识 D. 职业 道德 
5. ( ) 是 社会 主义 道德 建设 的 核心 。 
A. 为 社会 服务 В. 为 行业 服务 C. 为 企业 服务 D. 为 人 民 服 务 
6. ( ) 是 社会 主义 职业 道德 的 灵魂。 
A. 为 社会 服务 B. 为 行业 服务 C. 为 企业 服务 D. 为 人 民 服 务 
7. 纪律 也 是 一 种 行为 规范 ， 但 它 是 介 于 法 律 和 ( ) 之 间 的 一 种 特殊 的 规范 。 
A. 法 规 B. 道德 C. 制度 D. 规范 


8. 劳动 纠纷 是 指 劳动 关系 双方 当事人 在 执行 ( 
不 同 的 主张 和 要 求 而 产生 的 争执 。 

A. 合同 法 В. 劳动 法 律 

9. 劳动 纠纷 是 指 劳动 关系 双方 当事人 在 执行 劳动 法 律 、 法 规 或 履行 ( 
持 不 同 的 主张 和 要 求 而 产生 的 争执 。 








A. 合同 法 В. 宪法 C. 个 人 权利 D. 
10. 劳动 权 主 要 体现 为 平等 ( ) 和 选择 职业 权 。 

A. 基本 要 求 В. 劳动 权 С. 就 业 权 D. 
11. 劳动 权 主 要 体现 为 平等 就 业 权 和 选择 ( а 

А. 职业 权 В. 劳动 权 С. 诚实 守信 D. 
12. 平等 就 业 是 指 在 劳动 就 业 中 实行 ( ) 、 民 族 平等 的 原则 。 

А. 个 人 平等 В. 单位 平等 С. 权利 平等 р. 
13. 平等 就 业 是 指 在 劳动 就 业 中 实行 男女 平等 、( ) 的 原则 。 

А. 民族 平等 В. 单位 平等 С. 权利 平等 р. 
14. 全 心 全 意 为 人 民 服 务 是 社会 主义 职业 道德 的 〈 ) 

A. 前 提 B. 关键 С. 核心 D. 


15. 所 谓 职 业 道德 评价 ， 就 是 根据 一 定 ( 
己 的 行为 进行 善 亚 判断， 表明 春 贬 态度 。 


(5) 


С. 个 人 权利 D. 


) 、 法 规 或 履行 劳动 合同 的 过 程 中 持 


法 规 
) 的 过 程 中 


实话 实说 
实话 实说 
男女 平等 
单位 平等 


基础 


) 或 阶级 的 道德 原则 或 规范 ， 对 他 人 或 自 

















A. 职业 守则 B. 社会 С. 从 业 人 员 D. 道德 品质 

16. 团队 意识 含义 包括 : ( ) 和 合作 能 力 两 个 方面 。 

A. 集体 力量 B. 行为 规定 С. 集体 意识 D. 规范 意识 

17. 由 于 各 种 职业 的 职业 责任 和 义务 不 同 ， 从 而 形成 各 自 特 定 的 ( ) 的 具体 规范 。 
А. 制度 规范 B. 法 律 法 规 С. 职业 道德 D. 行业 标准 

18. 职业 道德 标准 ( ) ， 代 表 了 不 同 企业 可 能 具有 不 同 的 价值 观 。 

A. 多 元 化 В. 人 生 观 С. 职业 道德 D. 多 样 性 

19. 职业 道德 承载 着 企业 ( ) ， 影 响 深远 。 

A. 文化 B. 制度 C. 信念 D. 规划 

20. 职业 道德 是 ( ) 体系 的 重要 组 成 部 分 。 

A. 社会 责任 B. 社会 意识 C. 社会 道德 D. 社会 公德 

21. 职业 道德 是 同人 们 的 职业 活动 紧密 联系 的 符合 ( ) 所 要 求 的 道德 准则 、 道 德 情 





操 与 道德 品质 的 总 和 。 

А. 职业 守则 B. 职业 特点 С. 人 生 观 D. 多 元 化 

22. 职业 道德 是 同人 们 的 职业 活动 紧密 联系 的 符合 职业 特点 所 要 求 的 道德 准则 、 道 德 情 
操 与 ( ) 的 总 和 。 


A. 职业 守则 B. 多 元 化 С. 人 生 观 D. 道德 品质 
23. 职业 道德 是 一 种 ( ) 规范 ， 受 社会 普遍 的 认可 。 

A. 行业 В. НИ) С. 社会 р. 国家 

24. 职业 道德 调节 职业 交往 中 从 业 人 员 内 部 以 及 与 ( ) 服务 对 象 间 的 关系 。 
А. 从 业 人 员 В. 职业 守则 C. 道德 品质 D. 个 人 信誉 


25. 职业 是 指 (  )。 

A. 人 们 所 做 的 工作 B. 能 谋生 的 工作 

C. 收入 稳定 的 工作 р. 人 们 从 事 的 比较 稳定 的 有 合法 收入 的 工作 

26. 职业 素质 是 (  ) 对 社会 职业 了 解 与 适应 能 力 的 一 种 综合 体现 ， 其 主要 表现 在 职 
业 兴 趣 、 职 业 能 力 、 职 业 个 性 及 职业 情况 等 方面 。 

A. 消费 者 B. 生产 者 С. 劳动 者 D. 个 人 

27. 职业 素质 是 劳动 者 对 ( ) 了 解 与 适应 能 力 的 一 种 综合 体现 ， 其 主要 表现 在 职 ， 
兴趣 、 职 业 能 力 、 职 业 个 性 及 职业 情况 等 方面 。 








A. 消费 者 В. 社会 职 \ С. 生产 者 D. 个 人 
28. 职业 意识 是 指 ( Тв 
А. 人 们 对 职业 的 认识 В. 人 们 对 理想 职业 的 认识 


C. 人 们 对 求职 择业 和 职业 劳动 的 各 种 认识 的 总 和 

р. 人 们 对 各 行业 的 评价 

29. 职业 意识 是 指 人 们 对 职业 岗位 的 评价 、( ) 和 态度 等 心理 成 分 的 总 和 ， 其 核心 
是 爱 岗 敬业 精神 ， 在 本 职 岗 位 上 能 够 踏 踏实 实 地 做 好 工作 。 

A. 接受 B. 态度 С. 情感 D. 许可 

30. 中 国共 产 党 领导 的 多 党 合作 和 政治 协商 制度 是 中 华人 民 共 和 国 的 一 项 ( ) ， 是 
具有 中 国 特色 的 政党 制度 。 
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A. 基本 制度 В. 政治 制度 
C. 社会 主义 制度 р. 基本 的 政治 制度 
(三 ) 判断 题 


( ””) 1. 《合同 法 》 规 定 ， 当 事 人 订立 合同 ， 应 当 上 共有 相应 的 民事 权利 能 力 和 民事 义 
务 能 力 。 

( ””) 2. 爱 岗 敬业 是 为 人 民 服 务 和 从 业 人 员 精 神 的 具体 体现 ， 是 社会 主义 职业 道德 一 
切 基 本 规范 的 基础 。 

( ””) 3. 合同 也 称 契 约 ， 是 指 平等 主体 的 自然 人 、 法 人 、 其 他 组 织 之 间 设 立 、 变 更 、 
终止 民事 权利 义务 关系 的 协议 。 

( )4 尽管 公司 的 规章 制度 齐全 ， 员 工 仍然 需要 严 于 律 已 。 

( ””) 5. 劳动 纠纷 是 指 劳动 关系 双方 当事人 在 执行 劳动 法 律 、 法 规 或 履行 劳动 合同 的 
过 程 中 持 不 同 的 主张 和 要 求 而 产生 的 争执 。 

( ””) 6. 劳动 纠纷 是 指 劳动 关系 双方 当事人 在 执行 劳动 法 律 、 个 人 权利 、 法 规 或 履行 
劳动 合同 的 过 程 中 持 不 同 的 主张 和 要 求 而 产生 的 争执 。 
) 7. 平等 就 业 是 指 在 劳动 就 业 中 实行 权利 平等 、 民 族 平等 的 原则 。 
) 8. 汽车 维修 质量 是 维修 企业 的 生命 线 。 
) 9. 如 果 公 司 的 规章 制度 齐全 ， 员 工 不 需要 严 于 律 已 。 
) 10. 团队 意识 含义 包括 规范 意识 和 合作 能 力 两 个 方面 。 
) 11. 团队 意识 含义 包括 集体 意识 和 合作 能 力 两 个 方面 。 
) 12. 职业 道德 标准 多 元 化 ， 代 表 了 不 同 企业 可 能 具有 不 同 的 价值 观 。 
) 13. 职业 道德 的 基本 职能 是 调节 职能 。 
) 
) 
) 











14. 职业 道德 兼 有 强烈 的 纪律 性 。 
15. 职业 道德 具有 发 展 的 历史 继承 性 。 
16. 职业 道德 评价 具有 维护 职业 道德 原则 和 规范 的 作用 ， 但 不 具有 教育 作用 和 


ИМ К м м м м м м м м 


) 17. 职业 道德 是 同人 们 的 职业 活动 紧密 联系 的 符合 职业 特点 所 要 求 的 道德 准则 , 
感情 操 与 道德 品质 的 总 和 。 

18. 职业 道德 是 一 种 职业 规范 ， 受 到 社会 普遍 的 认可 。 

19. 职业 素质 是 劳动 者 对 个 人 职业 了 解 与 适应 能 力 的 一 种 综合 体现 ， 其 主要 表 
现在 职业 兴趣 、 职 业 能 力 、 职 业 个 性 及 职业 情况 等 方面 。 

( ) 20. 职业 素质 是 劳动 者 对 社会 职业 了 解 与 适应 能 力 的 一 种 综合 体现 ， 其 主要 表 
职业 兴趣 、 职 业 个 性 及 职业 情况 等 方面 。 

( ) 21. 职业 意识 是 指 人 们 对 职业 岗位 的 认同 、 表 扬 、 情 感 和 态度 等 心理 成 分 的 总 
其 核心 是 爱 岗 敬业 ， 在 本 职 岗 位 上 能 够 踏 踏实 实地 做 好 工作 。 
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(一 ) 汽车 修理 基础 知识 


1. 汽车 维护 的 基本 原则 

1) 严格 执行 技术 工艺 标准 ， 加 强 技术 检验 ， 实 现 检 测 仪表 化 。 

2) 汽车 的 维护 主要 包括 清洁 、 补 给 、 检 查 、 润 滑 、 紧 固 和 调整 等 。 

3) 汽车 维护 应 严密 作业 组 织 ， 严 格 遵 守 操 作 规 程 ， 广泛 应 用 新 技术 、 新 材料 、 新 工 
， 及 时 修复 或 更 换 零 部 件 ， 保 证 配合 状态 和 延长 使 用 寿命 。 

4) 在 汽车 全 部 维护 工作 中 ， 要 加 强 科学 管理 ， 建 立 和 健全 维护 的 原始 记录 统计 制度 。 
2. 汽车 维护 的 分 类 

1) 例 行 维护 : 例 行 维护 的 内 容 和 时 机 与 汽车 行驶 里 程 无 关 ， 如 日 常 维护 、 停 驶 维护 、 
换季 维护 和 走 合 期 维护 等 。 

2) 计划 维护 : 计划 维护 的 内 容 和 时 机 与 汽车 行驶 里 程 有 关 ， 如 一 级 维护 、 二 级 维护 
等 。 在 计划 维护 中 ， 维 护 作 业 按 计划 强制 执行 的 称 为 定期 维护 ;如 果 维 护 作 业 是 按 定期 检查 
的 结果 按 需 执行 的 称 为 按 需 维护 。 

3. 汽车 维护 的 作业 内 容 

安全 事项 : 不 要 在 通风 不 良 的 车 库 或 室内 试 运转 发 动机 。 不 要 在 汽油 等 易 燃 物质 附近 吸 
烟 ， 以 防 发 生火 灾 。 在 清洗 蓄电池 时 要 戴 护 目镜 。 维 修 工 具 应 放 在 固定 地 方 。 

日 常 维护 是 各 级 维护 的 基础 ， 是 属于 预防 性 的 作业 。 其 作业 内 容 是 清洁 、 补 给 和 安全 检 
查 ， 及 时 发 现 和 排除 运行 中 的 故障 ， 确 保 每 日 的 正常 运行 。 

(1) 一 级 维护 

一 级 维护 是 由 专业 人 员 负 责 执 行 的 ， 其 中 心 内 容 除 日 常 维护 作业 外 ， 以 清洁 、 润 滑 、 紧 
固 为 主 ， 并 检查 有 关 制 动 、 操 纵 等 安全 部 件 。 一 般 要 求 汽 车 在 行驶 2000 ~3000km 后 进行 。 

(2) 二 级 维护 

二 级 维护 除 一 级 维护 作业 外 ， 以 调整 和 检查 为 中 心 内 容 ， 由 专业 维修 人 员 负 责 执 行 。 间 
隔 里 程 一 般 是 一 级 维护 间隔 里 程 的 4~5 倍 。 

(3) 走 合 期 维护 

汽车 在 新 车 出 厂 或 大 修 (包括 发 动机 大 修 ) 后 ,初期 行驶 一 定 里 程 (一 般 1000 ~ 
1500km) 称 为 走 合 期 。 在 这 段 时 间 内 的 维护 ， 称 为 走 合 期 维护 。 

4. 汽车 修理 的 分 类 

1) 汽车 修理 分 类 : 汽车 大 修 、 总 成 大 修 、 汽 车 小 修 、 零 件 修 理 。 

2) 汽车 零件 的 损伤 : 零件 磨损 (粘着 磨损 、 磨 料 磨 损 、 表 面 疲劳 磨损 、 腐 蚀 麻 损 ) ; 
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零件 疲劳 〈 零 件 的 疲劳 是 零件 在 长 时 间 内 由 于 交 变 载荷 的 作用 ,产生 断 裂 的 现象 ， 金 属 零 
件 疲劳 损坏 (实质 上 是 一 个 累积 损伤 过 程 ); 零件 变形 〈 和 零件 变形 是 汽车 零件 在 使 用 过 程 
中 ， 零 件 要 素 中 的 形状 和 位 置 要素 发 生变 化 的 现象 ) ; 零件 腐蚀 〈 化 学 腐蚀 、 电 化 学 腐蚀 ) ; 
零件 老化 (汽车 上 具有 典型 老化 过 程 的 零件 是 橡胶 零件 和 塑料 密封 件 ) 。 

5. 汽车 零件 的 分 类 

根据 零件 技术 状况 不 同 ， 可 将 汽车 零件 划分 为 : 

(1) 可 用 零件 

可 用 零件 是 指 虽 有 一 定 的 损伤 ， 但 其 尺寸 、 形 状 和 位 置 误差 均 在 允许 范围 内 ， 符 合 大 修 
技术 标准 ， 仍 可 以 继续 使 用 的 零件 。 

(2) 待 修 零件 

待 修 零件 是 指 损伤 已 超出 允许 范围 ， 不 符合 大 修 技术 标准 ， 经 过 修复 可 以 继续 使 用 的 
零件 。 

(3) 报废 零件 

报废 零件 是 指 损伤 已 超出 允许 范围 ， 不 符合 大 修 技术 标准 ， 经 过 修复 也 不 能 继续 使 用 的 
零件 。 

零件 外 观 检验 是 不 用 量具 、 仪 器 ， 仅 赁 检验 人 员 的 感官 感觉 和 经 验 来 鉴别 零件 的 技术 状 
况 的 方法 。 

零件 外 观 的 检验 具有 方法 简便 、 精 度 不 高 、 不 能 进行 定量 检验 等 特点 ， 适 用 于 分 辨 缺陷 
明显 或 精度 不 高 的 零件 。 外 观 检验 包括 破裂 、 划 痕 、 锈 蚀 等 。 

6. 汽车 零件 的 检验 

(1) 圆 度 与 圆柱 度 检 验 

1) 圆 度 误差 值 : 以 同一 横 截 面 上 测 得 的 最 大 与 最 小 直径 差 的 一 半 作 为 圆 度 误差 值 。 

2) 圆柱 度 误差 值 : 圆柱 度 误 差 的 测量 ， 在 汽车 维修 中 常 以 沿 轴线 长 度 上 任意 方位 和 任 
意 截面 测 得 的 最 大 与 最 小 直径 差 的 一 半 作 为 圆柱 度 误差 值 。 

(2) 轴线 直线 度 检 验 

轴线 的 直线 度 是 指 轴线 中 心 要 素 的 形状 误差 。 

在 实际 的 检测 中 ， 轴 线 的 直线 度 误 差 常 用 简单 的 径 向 圆 跳 动 来 代替 ， 这 样 获得 的 检测 结 
果 是 近似 的 ,但 是 在 汽车 维修 检测 中 ， 能 够 满足 技术 要 求 的 精确 度 。 直 线 度 的 检测 多 用 于 轴 
类 零件 或 孔 类 零件 的 检测 ， 特 别 是 在 工作 时 受 力 易于 产生 弯曲 变形 的 零件 上 。 

(3) 零件 隐 伤 的 检验 

1) 磁力 探伤 :磁力 探伤 适用 于 铁 磁 材 料 隐 伤 的 检验 ， 在 零件 表面 撒 以 磁性 铁 粉 ， 铁 粉 
便 被 磁化 并 吸附 在 零件 表面 ， 从 而 显现 出 裂纹 的 形状 和 大 小 。 

2) 渗透 探伤 : 用 于 非 磁 性 材料 零件 的 开口 缺陷 的 检验 。 将 清洗 过 的 零件 浸泡 在 具有 高 
度 渗 透 能 力 的 渗透 剂 中 ， 然 后 用 温水 将 表面 多 余 的 渗透 剂 冲刷 并 烘 干 ， 再 均匀 涂 上 一 层 显 像 
剂 。 在 显 像 剂 的 毛细 作用 下 ， 残 余 在 缺陷 中 的 渗透 剂 被 吸附 到 表面 上 来 ， 从 而 显示 出 缺陷 。 

3) 水 压 试 验 : 发 动机 和 饶 体 、 和 饶 羔 和 散热 器 等 零件 上 裂纹 的 检验 ， 通常 采 用 水 压 试验 的 
方法 进行 。 
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) 一、 汽车 修理 基础 


























(二 ) 单 选 题 

1. ( ) 是 每 个 员工 的 基本 职业 素质 体现 。 

A. 放纵 他 人 B. 严 于 同事 С. 放纵 自己 р. 严 于 律 已 

2. ( ) 与 血红 蛋白 结合 ， 造 成 血液 输 氧 能 力 下降 ， 导 致 人 体 缺 氧 。 

A. CO B. HC С. КАЛИ р. 固体 颗粒 

3. GST -3U 型 万 能 试验 台 ， 主 轴 转 速 为 〈 а 

А. 800r/ тіп В. 1000r/ тіп С. 3000r/ min О. 200 ~ 2500r/min 

4. 材料 疲劳 破坏 是 在 ( ) 载 三 作用 下 产生 的 。 

А. 交 变 B. 大 С. 轻 D. 冲击 

5. НЕ ЕН ( ) 和 固定 式 两 种 。 

А. 齿轮 式 В. 回转 式 С. 蜗杆 式 р. Ж 

6. 单 相 直流 稳 压 电源 由 电源 变压器 、 整 流 、 滤 波 、( ) 组 成 。 

A. 电源 В. 稳 压 电路 C. 电网 D. 硅 整 流 元 件 

7. 单 相 直流 稳 压 电源 由 滤波 、( ) 、 整 流 和 稳 压 电路 组 成 。 

A. 整流 B. 电网 C. 电源 р. 电源 变 压 需 

8. 当 加 在 硅 二 极 管 两 端的 正 向 电压 从 ОУ 开始 逐渐 增 大 时 ， 硅 二 极 管 ( js 

A. 立即 导 通 B. 到 0.3V 时 才 开 始 导 通 

С. 超过 死 区 电压 时 才 开 始 导 通 D. 不 导 通 

9. 黄 铜 的 主要 用 途 是 用 来 制作 ( )、 冷 凝 器 、 散 热 片 及 导电 、 冷 冲压 、 冷 挤 压 零 件 
等 部 件 。 

A. 导管 В. 密封 热 С. 活塞 р. 空调 管 

10. 黄 铜 的 主要 用 途 是 用 来 制作 导管 、( ) 、 散 热 片 及 冷凝 右 、 冷 冲压 、 冷 挤 压 零件 
等 部 件 。 

А. 活塞 B. 导电 С. 密封 热 р. 空调 管 

11. 开关 控制 的 普通 方向 控制 阀 包 括 ( ) 和 换 向 阀 两 类 。 

А. МР В. Ха] С. Е р. ЖЕНЯ 

12. РЕНИ НН Е ( ) 两 类 。 

А. Фару ИУ [а] В. Хра Й 19% ру 

С. ВЕНЕ р. ЗЕ ВТ АЕ р) 9 

13. РЕНН аа ДА рар П ( ) 两 类 。 

А. Ха В. Я С. МЕ р. ЖЕН 








14. Зл ЛЕА ОНУ ОЕ 2 29 НР СЕ АЈ Тл 250) 277 Гај, ЛК ЖИЛЬ, ЛАЗ ИЗАЯТ 
件 的 运动 方向 、 推 力 、( ” ”) 动作 顺序 以 及 限制 和 调节 液压 系统 的 工作 压力 等 。 

















A. 动力 B. 运动 速度 C. 速度 D. 阻力 

15. 利用 量 和 表 可 以 测量 发 动机 气 氏 、 曲 轴 轴 承 的 圆 度 和 圆柱 度 ， 其 测量 精度 
为 ( ) 。 

А. 0. 05mm В. 0. 02 пит С. 0. 01mm О. 0. 005 пт 


16. 零件 图 的 标题 栏 应 包括 零件 的 名 称 、 材 料 、 数 量 、 图 号 和 ( 。”) 等 内 容 。 
С) 


汽车 修理 工 (高 级 ) 


А. 比例 В. 公差 C. 热处理 р. 表面 粗糙 度 

17. 零件 图 的 技术 要 求 包括 表面 粗糙 度 、 形 状 和 位 置 公差 、 公 差 和 配合 、( ) 或 表 
面 处 理 等 。 

A. 材料 B. 数量 с. 比例 D. 热处理 


18. 汽车 基本 上 由 ( ) 四 大 部 分 组 成 。 
А. 发 动机 、 变 速 器 、 底 盘 、 车 身 

В. 离合 器 、 底 盘 、 和 车 身 、 电 气 设备 

C. 发动机、 离合器、 变速器 、 和 车 身 

р. 发 动机 、 底 盘 、 车 身 、 电 气 设备 

















19. 全 面 质量 管理 概念 最 早 是 由 ( ) 质量 管理 专家 提出 的 。 

A. 加 拿 大 B. 英国 C. 法 国 D. 美国 
20. 润滑 脂 的 使 用 性 能 主要 有 ( ) 、 低 温 性 能 、 高 温 性 能 和 抗 水 性 等 。 

A. 油脂 В. 中 温 С. 高 温 р. 稠度 
21. 润 请 脂 的 使 用 性 能 主要 有 稠度 、 低 温 性 能 、 高 温 性 能 和 ( ) 等 。 

A. 抗 水 性 В. 中 温 С. 高 温 D. 油脂 
22. 晶体 管 的 ( ) 作用 是 晶体 管 基 本 的 最 重要 的 特性 。 

A. 电流 放大 В. 电压 放大 C. 功率 放大 D. 单 向 导电 
23. 三 桥 式 整 流 电 路 由 ( ) 、 六 个 二 极 管 和 负载 组 成 。 

А. ШЖ В. 电阻 С. 电容 р. 三 相 绕 组 
24. 三 桥 式 整流 电路 由 三 相 绕组 、 六 个 二 极 管 和 ( ) 组 成 。 

А. 晶体 管 B. 电阻 с. 电容 D. 负载 
25. 下 列 不 属于 汽车 维修 质量 管理 方法 的 是 ( № 

А. 制订 计划 B. 建立 质量 分 析 制 度 

C. 预测 汽车 故障 D. 制订 提高 维修 质量 措施 

26. 液压 阀 是 液压 系统 中 的 ( р 

А. 控制 元 件 B. 执行 元 件 C. 动力 元 件 D. 辅助 元 件 


27. 用 游标 卡 太 测量 工件 ， 读 数 时 先 读 出 游标 零 刻 线 对 (  ) 刻 线 左边 格 数 为 多 少 毫 


米 ， 再 加 上 尺 身 上 的 读数 。 





А. КМ В. 游标 С. 活动 套 简 D. 固定 套 简 
28. 游标 卡尺 测量 工件 某 部 位 外 径 时 ， 卡 尺 与 工件 应 垂直 ， 记 下 ( 后 

A. 最 小 尺寸 В. 平均 尺寸 С. 最 大 尺寸 D. 任意 尺寸 
29. 正弦 交流 电 的 三 要 素 是 ( ) 、 角 频率 和 初 相位 。 

A. 最 小 值 B. 平均 值 C. 最 大 值 D. 代数 值 
30. 正弦 交流 电 的 三 要 素 是 最 大 值 、( ) 和 初 相 位 。 

A. 角速度 В. 角 周 期 С. 角 相位 р. 角 频 率 
31. 正弦 交流 电 是 指 电流 的 大 小 和 方向 按 ( ) 规律 变化 的 交流 电 。 

А. 正弦 В. 余弦 C. 直线 D. 正切 
32. 质量 意识 是 以 质量 为 ( ) ， 自 觉 保证 工作 质量 的 意识 。 

A. 核心 内 容 B. 个 人 利益 C. 集体 利益 D. 技术 核心 
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) 一、 汽车 修理 基础 











质量 意识 是 以 质量 为 核心 内 容 ， 自 觉 保 证 (  ) 的 意识 。 
A. 工作 内 容 B. 工作 质量 C. 集体 利益 D. 技术 核心 


(三 ) 判断 题 





/| 














. 不 分 光 红外 线 气体 分 析 仪 既 能 检测 汽油 机 上 废气， 也 能 检测 柴油 机 废气 。 

. 感 抗 反映 了 线圈 对 交流 电 的 阻碍 能 

. 工件 旋转 时 ， 可 以 用 千分尺 测量 尺寸 大 小 。 

. 划 线 平板 上 允许 锤 敲 各 种 物体 ， 但 要 保持 平板 的 清洁 。 

. 黄 铜 的 主要 用 途 是 用 来 制作 导管 、 空 调 管 、 散 热 片 及 导电 、 冷 冲压 、 冷 挤 压 








. 黄 铜 的 主要 用 途 是 用 来 制作 活塞 、 冷 凝 器、 散热 片 及 导电 、 冷 冲压 、 冷 挤 压 


. 活 赛 环 拆 装 钳 是 一 种 专门 用 于 拆 装 活塞 环 的 工具 。 

. 接地 耦合 是 指 确认 示波器 显示 的 ОУ 电压 位 置 。 

. 举 升 锅 按 控制 方式 可 分 为 电动 式 、 气 动 式 、 液 压 式 、 电 动 液压 式 和 移动 式 。 
. 举 升 需 按 控制 方式 分 为 电动 式 、 气 动 式 两 种 。 

. 开关 控制 的 普通 方向 控制 阀 包 括 方向 阐 和 换 向 阀 两 类 。 

. 零件 图 由 一 组 图 形 、 完 整 的 庆 寸 、 技 术 要 求 和 标题 栏 四 部 分 组 成 。 
. 汽车 常用 轴承 分 为 滑动 轴承 和 滚动 轴承 两 类 。 

. 全 面 质量 管理 概念 最 早 是 由 法 国 质量 管理 专家 提出 的 。 

. 全 面 质量 管理 概念 最 早 是 由 美国 质量 管理 专家 提出 的 。 

. 容 抗 反映 了 电容 对 交流 电 的 阻碍 能 

. 润滑 脂 的 使 用 性 能 主要 有 稠度 、 低 温 性 能 、 高 温 性 能 和 耐 磨 油脂 等 。 
. 示 波 需 为 电 控 发 动机 常用 诊断 的 通用 仪表 。 

. 维修 质量 指标 一 般 用 合格 率 表示 。 

. 游标 卡 太 内 量 爪 测量 外 表面 ， 外 量 爪 测量 内 表面 。 

. 在 车 下 工作 时 ， 不 要 直接 躺 在 地 面 上 ， 应 尽量 使 用 卧 板 。 

. 质量 意识 是 以 质量 为 核心 内 容 ， 上 自觉 保证 工作 质量 的 意识 。 

. 周期 、 频 率 和 角 频 率 都 是 描述 正弦 交流 电 变 化 快慢 的 物理 量 。 
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(一 ) 汽车 电源 系统 知识 

1. 蓄电池 的 作用 

蓄电池 是 一 种 可 道 的 低压 直流 电源 ， 它 既 能 将 化 学 能 转化 为 电能 ， 也 能 将 电能 转化 为 化 
学 能 。 蓄 电池 在 整 车 上 的 位 置 ， 如 图 3-1 所 示 。 

蓄电池 可 分 为 碱 性 蓄电池 和 酸性 蓄电池 两 大 类 ， 其 主要 目的 是 起 动 发 动机 ， 汽 车 上 一 般 













































































采用 铬 酸 车 电池 。 
汽车 上 装 有 蓄电池 与 发 电机 两 个 直流 电源 ， 全 车 用 电 设 备 均 与 直流 电源 并 联 ， 电 路 如 图 
3-2 所 示 。 
电流 表 ВИ 
о 
$ 
发 电机 
ити = 
电 -| 池 机 
设 
1 ә 
图 3-1 蓄电池 在 整 车 上 的 位 置 3-2 汽车 并 联 电路 














蓄电池 的 作用 有 : 

1) 发 动机 起 动 时 ， 向 起 动机 和 点 火 系 统 供电 。 

2) 发 动机 低速 运转 时 ， 向 用 电 设 备 和 发 电机 磁场 绕组 供电 。 

3) 发 动机 中 、 高 速 运转 时 ， 将 发 电机 剩余 电能 转化 为 化 学 能 储存 起 来 。 

4) 发 电机 过 载 时 ， 协 助 发 电机 向 用 电 设备 供电 。 

5) 蓄电池 相当 于 一 个 大 的 电容 器 ， 能 吸收 电路 中 出 现 的 瞬时 过 电压 ， 保 护 电子 元 件 ， 
保持 汽车 电气 系统 电压 稳定 。 

2. 蓄电池 的 基本 结构 

馈 酸 蓄电池 主要 由 正 负 极 板 、 隔 板 、 电 解 液 、 外 壳 、 极 柱 及 加 液 孔 羡 等 部 分 组 成 (图 
3-3)。 人 额定 电压 为 12V 的 蓄电池 由 6 个 单 格 串联 而 成 ， 每 个 单 格 的 祷 定 电压 为 2V。 
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三 、 汽 车 电源 系统 
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图 3-3” 馈 酸 蓄电池 结构 
1 一 负极 柱 ”2 一 加 液 孔 盖 3 一 正极 柱 4 一 穿 壁 连接 5 一 汇流 条 
6 一 外 壳 7 一 负极 板 8 一 隔 板 9 一 正极 板 


3. ЕН ТЕ 
蓄电池 的 充 放电 过 程 就 是 化 学 能 与 电能 相互 转化 的 过 程 : У НТА МЕН НА, ЖА 
能 转化 为 电能 ; 而 当 著 电池 与 外 部 直流 电源 相连 进行 充电 时 ， 将 电能 转化 为 化 学 能 。 其 电化 
学 反应 是 可 道 反应 ， 可 用 如 下 总 的 反应 方程 式 表示 : 
PhO, +2HaSO04 + Ph 2 PbSOs +2Н,0 








4. 蓄电池 的 维护 

П) 保持 琵 电 池 外 表面 清洁 干燥 ， 及 时 清除 极 柱 和 电 绕 卡子 上 的 氧化 物 ， 并 确定 蓄电池 
极 柱 上 的 电缆 连接 牢固 。 

清洗 蓄电池 时 ， 最 好 从 车 上 拆 下 蓄电池 ， 用 苏打 水 溶液 冲洗 整个 壳 体 (图 3-4a) ， 然 后 
用 清水 冲洗 蓄电池 并 用 纸巾 擦 干 。 对 蓄电池 托 架 ， 可 先 用 腻子 刀 刊 净 厚 的 腐蚀 物 ， 然 后 用 苏 
打 水 清洗 托 架 (图 3-4b)， 之 后 用 水 冲洗 并 干燥 。 托 架 干燥 后 ， 涂 上 防腐 漆 。 














图 3-4 清洗 蓄电池 


对 极 柱 和 电缆 卡子 ， 可 先 用 苏打 水 清洗 ， 再 用 专用 清洁 工具 进行 清洁 ， 如 图 3-5 所 示 。 
清洗 后 ， 在 电缆 卡子 上 涂 上 凡士林 或 润滑 油 防 止 腐蚀 。 

注意 : 清洗 蓄电池 之 前 ， 要 拧紧 加 液 孔 盖 ， 防 止 苏 打 水 进入 攻 电池 内 部 。 

2) БИ ле РНС, хе 28 

3) 定期 检查 并 调整 电解 液 液 面 高 度 ， 液 面 低 时 ， 应 补 加 蒸馏 水 。 

4) 汽车 每 行驶 1000km 或 夏季 行驶 5 ~6 天 ， 冬 季 行 驶 10 ~ 15 天 ， 应 用 密度 计 或 高 率 
放电 计 检 查 一 次 蓄电池 的 放电 程度 ， 当 冬季 放电 超过 25% ， 夏 季 放 电 超 过 50% 时， 应 及 时 
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汽车 修理 工 (高 级 ) 


将 蓄电池 从 车 上 拆 下 进行 补充 充电 。 ВИ 
5) 根据 季节 和 地 区 的 变化 及 时 i RS Sy 
调整 电解 液 的 密度 。 冬 季 电 解 液 的 密 = 
度 一 般 应 比 夏季 高 0. 02 ~0. 04g/cm’。 
6) 22 м В И К И К 
时 ， 必 须 在 蓄电池 充电 前 进行 ， 以 免 
水 和 电解 液 混合 不 均 而 引起 结 冰 。 
т) 冬季 蓄电池 应 经 常 保 持 在 充 3-5 极 柱 和 电缆 卡子 的 清洁 
足 电 的 状态 ， 以 防 电解 液 密度 降低 而 
结 冰 ， 引 起 外 壳 破 裂 、 极 板 弯曲 和 活性 物质 脱落 等 故障 。 
5. 交流 发 电机 的 结构 
汽车 用 硅 整 流 交流 发 电机 由 三 相同 步 发 电机 和 硅 二 极 管 整流 器 两 大 部 分 组 成 。 其 工作 过 
程 是 : 交流 发 电机 定子 绕组 中 感应 出 交 变 电动 势 ， 再 经 硅 二 极 管 整流 器 整流 ， 输 出 直流 电 。 





电缆 接头 清洁 髓 









































交流 发 电机 一 般 由 转子 、 定 子 、 整 流 器 、 前 后 端 盖 、 风 扁 、 带 轮 等 组 成 。 图 3-6 所 示 为 
普通 交流 发 电机 解体 图 。 
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图 3-6 普通 交流 发 电机 解体 图 

















1 一 后 端 盖 ”2 一 电 刷 架 ”3 一 电 刷 4 一 电 刷 弹簧 压 盖 5 一 硅 二 极 管 ”6 一 散热 片 
7 一 转子 8 一 定子 9 一 前 端 盖 10 一 风 户 ”11 一 带 轮 











(1) 转子 
转子 的 功用 是 产生 旋转 磁场 。 转 子 由 爪 极 、 转 子 铁心 、 励 磁 绕 组 、 集 电 环 、 转 子 轴 组 
成 ， 如 图 3-7 所 示 。 





图 3-7 ”发 电机 转子 的 结构 





1 一 集 电 环 ”2 一 转子 轴 3 一 扑 极 4 一 转子 铁心 5 一 励磁 绕组 





(2) 定子 
定子 的 功用 是 产生 交流 电 ， 如 图 3-8 所 示 ， 由 定子 铁心 和 定子 绕组 两 部 分 组 成 。 
(3) Зи 
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) 三 、 污 车 电源 系统 


整流 器 的 功用 是 将 三 相 绕 组 产生 的 交流 电 变 为 直流 电 ， 其 整流 二 极 管 的 特点 是 工作 电流 
大 、 反 向 电压 高 。 整 流 器 由 正 、 负 整流 板 组 成 ， 如 图 3-9 所 示 。 























а) бея ”b) 整流 器 总 成 
图 3-8 发 电机 定子 的 结 村 到 3-9 交流 发 电机 整流 器 总 成 
1 一 定子 铁心 2、3、4、5 一 定子 绕组 引线 端 1 一 负 整 流 板 2 一 正 整 流 板 3 一 散热 片 4 一 连接 螺栓 





5 一 正极 管 ” 6 一 负极 管 7 一 安装 孔 
8 一 绝缘 热 。、9 一 电 枢 接 柱 安装 孔 























(4) 端 盖 及 电 刷 组 件 

端 盖 一 般 分 为 两 部 分 〈 前 端 盖 和 后 端 盖 ) ， 起 到 文 撑 转子 、 定 子 、 整 流 器 和 电 刷 组 件 的 
作用 。 端 盖 一 般 用 铝 合 金 铸造 ， 一 是 可 有 效 地 防止 漏 磁 ， 二 是 铝 合 金 散热 性 能 好 。 后 端 盖 上 
装 有 电 刷 组 件 。 

电 刷 组 件 由 电 刷 、 电 刷 架 和 电 刷 弹簧 组 成 ， 如 图 3-10 所 示 。 

电 刷 的 作用 是 将 电源 通过 集 电 环 引入 励磁 绕组 。 两 个 电 刷 分 别 装 在 电 刷 架 的 孔 内 ， 借 助 
弹簧 压力 与 集 电 环 保持 接触 。 电 刷 一 般 与 调节 器 装 为 一 体 。 电 刷 和 集 电 环 应 接触 良好 ， 否 则 
会 因为 磁场 电流 过 小 ， 导 致 发 电机 发 电 不 足 。 

6. 交流 发 电机 的 工作 原理 

(1) 发 电 原理 

发 电机 定子 的 三 相 绕 组 按 一 定 规律 分 布 在 发 电机 的 定子 模 中 ， 内 部 有 一 个 转子 ,转子 上 
安装 着 扑 极 和 励磁 绕组 。 

如 图 3-11 所 示 ， 当 外 电路 通过 电 刷 使 励磁 绕组 通电 时 ， 便 产生 磁场 ， 使 扑 极 被 磁化 为 
МБ 极 。 当 转子 旋转 时 ， 磁 通 交替 地 在 定子 绕组 中 变化 ， 根 据 电磁 感应 原理 可 知 ， 定 子 
的 三 相 绕 组 中 便 产生 交 变 的 感应 电动 势 。 这 就 是 交流 发 电机 的 发 电 原理 。 

























































































А] 3-10 交流 发 电机 电 刷 组 件 图 3-11 交流 发 电机 发 电 原理 示意 图 
1 一 定子 铁心 “2 一 定子 绕组 3 一 转子 4 一 励磁 绕组 
5 一 整流 二 极 管 ”6 一 电 刷 
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(2) 整流 原理 

交流 发 电机 定子 的 三 相 绕组 中 ， 感 应 产生 的 是 交流 电 ， 是 通过 6 个 二 极 管 组 成 的 三 相 桥 
式 整 流 电 路 整流 为 直流 电 的 ， 整 流 电路 如 图 3- 12a 所 示 。 

二 极 管 具有 单 向 导 通 性 ， 当 给 二 极 管 加 上 正 向 电压 时 二 极 管 导 通 ， 当 给 二 极 管 加 上 反问 
电压 时 二 极 管 截止 。 将 定子 的 三 相 绕组 和 6 个 整流 二 极 管 按 图 3- 12b 的 电路 连接 ， 发 电机 的 
输出 端 B、E 上 就 输出 一 个 脉动 直流 电压 ， 如 图 3-12c 所 示 ， 这 就 是 发 电机 的 整流 原理 。 
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图 3-12 交流 发 电机 整流 原理 


三 相 桥 式 整流 电路 中 二 极 管 依 次 循环 导 通 ， 当 3 个 正二 极 管 负极 端 连 接 在 一 起 时 ， 正 极 
端 电位 最 高 者 导 通 ; 当 3 个 负 二 极 管 正极 端 连接 在 一 起 时 ， 负 极端 电位 最 低 者 导 通 。 这 使 得 
负载 两 端 得 到 一 个 比较 平稳 的 脉动 直流 电压 。 

(3) 交流 发 电机 的 励磁 

除了 永 磁 式 交 流 发 电机 不 需要 励磁 以 外 ， 其 他 形式 的 交流 发 电机 都 需要 励磁 ， 因 为 它们 
的 磁场 都 是 电磁 场 ， 必 须 给 励磁 绕组 通电 才 会 有 磁场 产生 而 发 电 ， 和 否则 发 电机 将 不 能 发 电 。 

将 电流 引入 到 励磁 绕组 使 之 产生 磁场 称 为 励磁 。 交 流 发 电机 励磁 方式 有 他 励 和 自 励 
两 种 。 

1) 他 励 : 在 发 电机 转速 较 低 时 〈 发 动机 未 达到 仍 速 转速 ) ， 自 身 不 能 发 电 ， 需 要 蓄 电 
池 供 给 发 电机 励磁 绕组 电流 ， 使 励磁 绕组 产生 磁场 来 发 电 。 这 种 由 蓄电池 供给 磁场 电流 发 电 
的 方式 称 为 他 励 发 电 。 

2) 自 励 : 随 着 转速 的 提高 (一 般 在 发 动机 傅 速 时 )， 发 电机 定子 绕组 的 电动 势 逐 渐 升 
高 并 能 使 整流 器 二 极 管 导 通 ， 当 发 电机 的 输出 电压 大 于 蓄电池 电压 时 ， 发 电机 就 能 对 外 供电 
了 。 当 发 电机 能 对 外 供电 时 ， 就 可 以 把 自身 发 的 电 供给 励磁 绕组 ， 这 种 自身 供给 磁场 电流 发 
电 的 方式 称 为 自 励 发 电 。 

交流 发 电机 励磁 过 程 是 先 他 励 后 自 励 。 当 发 动机 达到 正常 傅 速 转速 时 ， 发 电机 的 输出 电 
压 一 般 高 出 蓄电池 电压 1 ~2V 以 便 对 蓄电池 充电 ， 此 时 ， 由 发 电机 自 励 发 电 。 

不 同 汽 车 的 励磁 电路 各 不 相同 ,但 有 一 个 共同 特点 是 ， 励磁 电路 都 必须 由 点 火 开关 控 
制 。 交 流 发 电机 的 励磁 控制 形式 如 图 3-13 所 示 。 
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图 3-13 交流 发 电机 的 励磁 控制 形式 






































(二 ) 单 选 题 

т ) 的 功用 就 是 将 蓄电池 的 电能 转变 为 机 械 能 ， 产 生 转 和 矩 ， 起 动 发 动机 。 

A. 润滑 系统 В. 起 动 系统 C. 传动 系统 D. 发 电机 

2. JFT126 型 调节 器 5 与 上 接 柱 之 间 的 电阻 为 ( )s 

А. 4600kQ ~ 500000 В. 7. 5КО ~ 8КО, С. 3. ОКО, р. 550kQ 

3. 充足 电 的 蓄电池 ， 其 开路 端 电压 是 ( ) 。 

A. 12. 4V В. 212. 6V С. 12У р. <11.7У 

4. 电 刷 磨损 后 的 高 度 一 般 不 小 于 ( в 

А. 10mm В. 15 тт С. 20mm О. 25 тт 

5. 动态 检测 方法 可 以 检测 出 调节 器 的 ) 。 

A. 调节 电流 B. 调节 电压 С. 电阻 D. 电容 

6. 对 在 使 用 过 程 中 放电 的 电池 进行 充电 叫 〈 Ха 

А. 初 电 池 В. 补充 充电 C. 去 硫化 充电 р. 锻炼 性 充电 

7. 发 电机 “N” 与 “E” 或 “B” 间 的 反 向 电阻 值 应 为 ( J 

А. 40 ~ 500, В. 65 ~ 800, С. 710КО р. 100 

8. 发 动机 起 动 后 ,， 应 ( ) 检查 各 仪表 的 工作 情况 是 否 正 常 。 

A. 及 时 В. 滞后 С. 途中 р. 炸 火 后 

9. 给 蓄电池 充电 ， 选 择 充电 电流 为 蓄电池 额 定 容量 的 ( ) 。 

A. 175 В. 1/10 С. 1/15 О. 1/25 

10. 计算 出 电池 容量 与 数量 使 之 符合 自己 的 使 用 要 求 ， 这 是 免 维护 电池 的 ( ) 
原则 。 

A. 安全 选择 B. 性 价 比 选择 С. 按 需 选择 D. 按 适 应 性 选择 

11. 检测 调节 器 所 用 的 电源 应 为 ( ) 。 

A. 12V 直流 电源 В. 12У 交流 电源 

C. 可 调 直 流 电源 р. 可 调 交 流 电源 

12. 检测 蓄电池 的 相对 密度 ， 应 使 用 ( ) 检测 。 

А. 密度 计 в 电压 表 C. 高 率 放电 计 р. 玻璃 管 


13. 检查 传动 带 松 紧 度 ， 用 30 ~50N 的 力 按 下 传动 带 ， 挠 度 应 为 ( ”)。 
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А. 5 ~10mnm В. 10 ~ 15 тт С. 15 -20 тт О. 20 ~ 25 тт 
14. ШЖ ЕЕ В КЕ А, 4 РО В ре ОИ, РЕВВА ВЕ ВЫ Н 9 — ЛУ 
该 ( ) 。 


A. 按 下 超速 档 开 关 ， 使 之 置 于 ON 位 置 
В. 打开 点 火 开 关 ， 将 它 置 于 ON 位 置 ， 但 不 要 起 动 发 动机 
С. 打开 位 于 发 动机 附近 的 汽车 电脑 故障 检测 插座 四 盖 ， 依 照 单 盖 内 所 注 明 的 各 插 孔 的 
名 称 ， 用 一 根 导线 将 TE1 和 ЕТ 两 插 孔 相连 
D. 根据 自动 变速 器 故障 警告 灯 的 闪 亮 规律 读 出 故障 码 
15. 将 机 械 式 万 用 表 的 正 测试 棒 “ 红 色 ” 接 二 极 管 引出 极 , 负 测 试 枞 “黑色 ” 接 二 极 
管 的 男 一 极 。 测 其 电阻 大 于 10kQ， 则 该 二 极 管 为 ( е 

















А. 正极 管 B. 负极 管 C. 励磁 二 极 管 D. 稳 压 二 极 管 

16. 接 通电 路 ,测量 调节 器 大 功率 晶体 管 的 管 压 降 过 低 一 一 小 于 0.6V， 说 明 唱 体 
管 ( ) 。 

A. 短 В. 断路 С. 搭 铁 D. 良好 

17. 静态 检测 方法 即 用 万 用 表 测 量 晶 体 管 调节 咒 各 接线 柱 之 间 的 静态 ( ) 。 

А. 电压 B. 电流 C. 电阻 D. 电容 

18. 密度 计 是 用 来 检测 蓄电池 ( ) 的 器 具 。 

A. 电解 液 密度 B. 电压 C. 容量 D. 输出 电流 

19. 汽车 电器 万 能 试验 台 是 用 于 汽车 ( ) ， 主 要 测试 电气 系统 性 能 的 综合 性 设备 。 

A. 车 身 В. 底盘 C. 发 动机 D. 空调 

20. 若 测 得 发 电机 “F” 与 “E” 接 线 柱 间 的 电阻 值 为 无 穷 大 ， 说 明 该 绕组 ( ) 。 

А. 断路 В. 短路 С. 良好 . 不 能 确定 

21. 桑塔纳 ЈЕ1913 型 发 电机 ,“F” 与 “E” 接 线 柱 之 间 的 电阻 值 为 〈 ) 。 

А.5 ~70 B.3.5~3.80 C.2.8 ~3.20 D.2.8~3.00 

22. 实验 中 将 小 功率 灯泡 接 于 电路 中 ， 可 以 判断 调节 器 的 ( ja 

A. 功率 В. 管 压 降 С. 搭 铁 形式 р. 调 步 频 率 

23. 使 用 的 指针 式 万 用 表 型 号 不 同 ， 测 得 的 发 电机 ( ) 接线 柱 之 间 的 电阻 值 不 同 。 

A.“F” 与 “E” B.“B” 与 “E” 

Север" D. “N” 与 “F” 

24. 调节 器 的 检测 方法 可 分 为 静态 检测 和 ( Р 

А. 电阻 检测 В. 搭 铁 形式 检测 C. 管 压 降 检测 D. 动态 检测 

25. 万 能 电器 实验 台 上 ， 用 于 调节 发 电机 磁场 电流 的 部 件 是 ( л 

А. 可 调 电源 В. 可 调 电 阻 С. 可 调 电容 D. 可 调 电感 

26. 相对 密度 是 指 温度 为 23% 时 的 值 ， 环 境 温度 每 升 高 1% 则 应 ( ) 0.0007。 

A. 加 上 В. 减 去 C. 乘 以 р. 除 以 

27. 蓄电池 电解 液 液 面 高 度 要 求 高 出 隔 板 上 沿 ( в 

А. 5 ~10mnm В. 10 ~ І5тт С. 15 ~ 20 тт О. 20 ~ 25 тт 

28. НЕЕ Вин с НО 6, ЗА УЕ НЕЕ ( 2а 

А. 体积 В. 价格 С. 数量 р. 性 能 
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29. 选择 免 维护 电池 的 原则 ， 主 要 有 按 需 选择 、 安 全 、( ) 三 方面 考虑 。 

A. 价格 В. 性 能 С. 寿命 D. 性 价 比 

30. 用 万 用 表 测 量 晶体 管 调节 器 各 接线 柱 之 间 的 电阻 来 判断 调节 器 好 坏 的 方法 
叫 ( у 

А. 动态 检测 法 В. 静态 检测 法 С. 空 载 检测 法 D. 负载 检测 法 

31. 用 万 用 表 电 阻 最 大 档 检测 定子 绕组 接线 端 与 定子 铁心 之 间 的 电阻 ， 应 为 无 穷 大 ， 否 
则 说 明 有 ( ) 故障 。 






































А. 上 断路 В. 短路 С. 搭 铁 р. 击 穿 
32. 转子 绕组 好 坏 的 判断 ， 可 以 通过 测量 发 电机 ( ) 接线 柱 间 的 电阻 来 确定 。 
A.“F” 与 “E” В “B” 与 “E” 

C.“B” 与 “F” м" 

(三 ) 判断 题 

( ) 1. 干 荷 蓄电池 初次 使 用 ， 需 要 初 充电 。 

( ) 2. 给 蓄电池 补充 充电 时 ， 应 检查 电解 液 高 度 ， 知 不 足 应 补 加 电解 液 。 

( ) 3. 环境 温度 越 高 ， 鞭 电池 电解 液 密度 越 高 。 

( ) 4. 内 搭 铁 型 调节 需 与 外 搭 铁 型 调节 需 试 验 电路 接 法 相同 。 

( ) 5. 三 桥 式 整流 电路 由 三 相 绕 组 、6 个 二 极 管 和 负载 组 成 。 

( ) 6. 试验 电路 接 通 后 ， 当 电源 电压 调 至 调节 器 电压 值 时 ， 小 灯泡 熄灭 说 明 调 节 需 


( ) 7. 发 电机 “B” 与 “E” 间 的 电阻 值 都 应 大 于 10kQ。 

( ) 8. ЕЕ Н Е И Е Е › 

( ) 9. 选择 免 维 护 蓄电池 ， 出 于 安全 的 原则 ， 应 选择 有 一 定 品牌 知名 度 的 蓄电池 厂 
家 或 有 技术 力量 、 服 务 好 的 经 销 (代理 ) 商 。 

( ) 10. 用 负荷 试验 法 检测 蓄电池 性 能 时 ， 可 用 起 动作 为 负载 。 

( ) 1. 用 万 用 表 检 测 发 电机 各 接线 端子 的 电阻 ， 若 均 符 合 规定 ， 则 说 明 该 发 电机 
不 存在 故障 。 

( ) 12. 在 发 动机 不 起 动 的 情况 下 ， 把 点 火 开关 旋转 到 “ON” 档 ， 打 开 风 窗 玻 璃 乔 
水 器 。 如 果 刊 水 器 动 得 很 慢 ， 比 平时 慢 很 多 ， 则 说 明 革 电池 缺 电 。 
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(一 ) 汽车 起 动 系统 知识 

1. 起 动机 的 作用 

起 动机 的 作用 就 是 起 动 发 动机 ， 发 动机 起 动 之 后 ， 起 动机 便 立 即 停止 工作 。 起 动机 在 整 
车 上 的 位 置 如 图 4-1 所 示 。 

2. 起 动机 的 分 类 

起 动机 按 传动 机 构 的 哮 入 方式 不 同 可 分 为 强制 哺 合 式 起 动机 、 减 速 式 起 动机 。 

(1) 强制 路 合式 起 动机 

强制 路 合式 起 动机 靠 电 磁力 拉动 杠杆 ， 强 制 拨 动 驱动 齿轮 路 人 飞轮 齿 环 。 其 特点 是 吐 合 
机 构 简单 、 动 作 可 靠 、 操 作 方便 ， 目 前 广泛 使 用 ， 如 图 4-2 所 示 。 














图 4-1 起 动机 在 整 车 上 的 位 置 图 4-2 强制 路 合式 起 动机 








(2) 减速 式 起 动机 

减速 式 起 动机 (图 4-3) 采用 高 速 、 小 型 、 低 转 矩 电动 机 ， 在 传动 机 构 中 设 有 减速 装置 
(行星 齿轮 机 构 )， 其 质量 和 体积 比 普通 起 动机 可 减 小 30% ~35% ,但 结构 和 工艺 比较 复杂 。 
减速 式 起 动机 分 为 外 哨 合 减速 式 起 动机 、 行 星 齿轮 哨 合 式 减速 起 动机 。 

目前 起 动机 应 用 最 广泛 的 为 强制 哺 合 式 起 动机 ， 本 
书 主要 介绍 强制 哨 合式 起 动机 。 

3. 起 动机 的 结构 

起 动机 一 般 由 直流 电动 机 、 传 动机 构 (或 称 哨 合 机 Ри 
构 ) 和 控制 装置 (电磁 开关 ) 三 部 分 组 成 。 

(1) 直流 电动 机 

直流 电动 机 的 作用 是 产生 转 矩 。 起 动机 一 般 采 用 串 
励 直流 电动 机 。“ 串 励 ” 是 指 电 枢 绕组 与 励磁 绕组 串联 。 图 4-3 减速 式 起 动机 


(22) 


















О Я ООС ЕБЕТ ЕСУ ® Ч 汽车 起 动 А7 














ЕР Ега 50003638 26, К, ВХ, ар На ЈН л, ТИЯ 4-4 所 示 。 


铁心 转子 换 向 器 НИ ГРЕЯ 








Я 4-4 а 5н ЛХ. 


1) 机 索 。 机 完 的 作用 是 安装 磁极 、 固 定 机 件 。 机 充 用 钢管 制 成 ， 一端 开 有 窗口 ， 用 于 
观察 和 维护 电 刷 和 换 向 器 ， 平 时 用 防 尘 短 盖 住 。 机 碗 上 有 一 个 电流 输入 接线 柱 ， 并 在 内 部 与 
励磁 绕组 的 一 端 相 接 。 机 这 内 壁 固定 有 人 磁极 铁心 和 励磁 绕组 ， 如 图 4-5 所 示 。 

2) 人 磁极。 磁极 的 作用 是 产生 磁场 ， 它 由 固定 在 机 过 上 的 磁极 铁心 和 励磁 绕组 组 成 ， 一 
般 是 四 个 ， 两 对 磁极 相对 交错 安装 在 电动 机 定子 内 完 上 ， 如 图 4-6a 所 示 。 四 个 励磁 绕组 可 
互相 串联 后 再 与 电 枢 绕 组 串联 ， 也 可 两 两 串联 后 并 联 再 与 电 枢 绕 组 串联 ， 如 图 4-6b 所 示 。 

3) 电 枢 。 电 枢 的 作用 是 产生 电磁 转 矩 ， 它 主要 由 电 枢 轴 、 电 枢 铁 心 、 电 枢 绕 组 和 换 向 
带 等 组 成 。 电 枢 总 成 如 图 4-7 所 示 ， 电 枢 铁 心 由 许多 相互 绝缘 的 硅钢 片 合 装 而 成 ， 其 圆周 表 
面 上 有 槽 ， 用 来 安放 电 酌 绕 组 ， 电 酌 绕 组 用 矩形 截面 的 裸 铜 线 绕 制 。 

4) 换 向 器 。 换 向 器 装 在 电 枢 轴 上 ， 它 由 许多 换 向 片 组 成 。 换 向 片 髓 装 在 轴 套 上 ， 各 换 
向 片 之 间 用 云母 绝缘 。 换 向 右 与 电 刷 相 接 触 。 











а) 四 个 绕 织 申 联 Б) 两 两 申 联 后 并 联 
图 4-5 起 动机 机 充 94-6 励磁 绕组 的 接 法 














5) 电 刷 及 电 刷 架 。 电 刷 及 电 刷 架 的 作用 是 将 电流 通过 换 向 器 引入 电 枢 让 其 旋转 。 一 般 
有 四 个 电 刷 及 电 刷 架 ， 如 图 4-8 所 示 。 电 刷 架 固定 在 前 端 盖 上 ， 其 中 两 个 对 置 的 电 刷 架 与 端 
盖 绝 缘 ， 称 为 绝缘 电 刷 架 ; 另外 两 个 对 置 的 电 刷 架 与 端 盖 直 接 锦 合 而 搭 铁 ， 称 为 搭 铁 电 
刷 架 。 

电 刷 由 铀 粉 与 石墨 粉 压制 而 成 ， 加 入 铜 粉 是 为 了 减少 电阻 并 增加 耐 磨 性 。 电 刷 装 在 电 刷 
架 中 ， 借 弹簧 压力 将 它 紧 压 在 换 向 器 铜 片上 。 电 刷 弹 簧 的 压力 一 般 为 12 ~15N。 

6) 端 盖 。 端 盖 有 前 、 后 之 分 。 前 端 盖 一 般 用 钢板 压制 而 成 ， 其 上 装 有 四 个 电 刷 架 ， 后 
端 盖 为 灰 铸 铁 浇铸 而 成 。 它 们 分 别 闭 在 机 这 的 两 端 ， 靠 两 根 长 螺栓 与 机 壳 紧 固 在 一 起 。 两 端 
盖 内 均 凌 有 青铜 石墨 轴承 套 或 铁 基 含 油 轴承 套 ， 以 支撑 电 枢 轴 。 
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电 刷 弹簧 


电 枢 轴 电 枢 换 癌 器 





4-7 电 枢 的 组 成 4-8 电 刷 及 电 刷 架 的 组 合 











(2) 起 动机 的 传动 机 构 

传动 机 构 的 作用 是 把 直流 电动 机 产生 的 转 矩 传递 给 飞轮 齿 圈 ， 再 通过 飞轮 齿 圈 将 转 矩 传 
递 给 发 动机 曲轴 ， 发 动机 起 动 后 ， 飞 轮 齿 圈 与 驱动 齿轮 自动 打滑 脱离 。 传 动机 构 一 般 由 驱动 
齿轮 、 单 向 离合 器 、 拨 又 、 吐 合 弹 簧 等 组 成 ， 如 图 4-9 所 示 。 在 传动 机 构 中 ,结构 和 工作 情 
况 比较 复杂 的 是 单 向 离合 器 ， 它 的 作用 是 传递 电动 机 转 算 ， 起 动 发 动机 ， 而 在 发 动机 起 动 后 
自动 打滑 ， 保 护 起 动机 电 枢 不 致 飞散 。 常 用 的 单 向 离合 絮 主 要 有 深 柱 式 、 摩 擦 片 式 和 弹 算 
式 等 。 

(3) 起 动机 的 控制 装置 

起 动机 控制 装置 的 作用 是 控制 驱动 齿轮 和 飞轮 的 咕 合 与 分 离 ， 并 且 控 制 电 动机 电路 的 接 
通 与 切断 。 常 用 的 装置 有 机 械 式 和 电磁 式 两 种 ， 现 代 汽 车 上 广泛 使 用 电磁 式 控制 装置 ( 电 
磁 开 关 ) ， 如 图 4- 10 所 示 。 电 磁 式 控制 装置 主要 由 吸引 线圈 、 保 持 线圈 、 回 位 弹簧 、 活 动 
铁心 、 接 触 片 等 组 成 。 其 中 ， 端 子 50 接点 火 开 关 ， 通 过 点 火 开关 再 接 电源 ， 端 子 30 直接 接 
电源 。 












单身 离合 器 
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活动 铁心 ПЕ 

















图 4-9 起 动机 的 传动 机 构 814-10 ”电磁 式 控 制 装置 





电磁 式 控制 装置 的 基本 工作 过 程 如 图 4-11 所 示 : 当 起 动 电路 接 通 后 ， 保 持 线圈 的 电流 
经 起 动机 接线 柱 50 进入 ， 经 线圈 后 直接 搭 铁 ， 吸 引线 圈 的 电流 也 经 起 动机 接线 柱 50 进入 ， 
但 通过 吸引 线圈 后 未 直接 搭 铁 ， 而 是 进入 电动 机 的 励磁 绕组 和 电 枢 后 再 搭 铁 。 两 线圈 通电 后 
о И ee 一 方面 通过 拨 叉 带动 驱动 从 轮 移 癌 
飞轮 齿 圈 并 与 之 哺 合 ， 男 一 方面 推动 接触 片 移 向 接线 柱 50 和 端子 С 的 触 点 ， 在 驱动 齿轮 与 
a АЕ е и 
之 前 ， 由 于 经 过 吸引 线圈 的 电流 经 过 了 电动 机 ， 电 动机 在 这 个 电流 的 作用 下 会 产生 缓慢 旋 
转 ， 以 便于 驱动 齿轮 与 飞轮 齿 圈 进入 路 合 。 在 两 个 主 接线 柱 触 点 接 通 之 后 ， 蓄 电池 的 电流 直 
接 通 过 主 触 点 和 接触 片 进入 电动 机 ， 使 电动 机 进入 正常 运转 ， 此 时 通过 吸引 线圈 的 电路 被 短 
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路 ， 因 此 ， 吸引 线圈 中 无 电流 通过 ， 主 触 点 接 通 的 位 置 靠 保 持 线圈 来 保持 。 发 动机 起 动 后 ， 
切断 起 动 电路 ， 保 持 线圈 断 电 ， 在 弹簧 的 作用 下 ， 活 动 铁 心 回 位 ， 切 断 了 电动 机 的 电路 ， 同 
时 也 使 驱动 齿轮 与 飞轮 齿 圈 脱离 唉 合 。 





回 位 弹 筑 ”保持 线圈 “吸引 线圈 端子 30 

















виа 。 ”离合 器 ОС 
图 4-11 电磁 式 控 制 装置 的 基本 工作 过 程 




















(二 ) 单 选 题 

1. 90124 型 起 动机 ， 空 转 试验 电压 12V 时 ， 起 动机 转速 不 低 于 ( ) 。 

А. 3000т/ па В. 4000r/min С. 5000т/ п р. 6000r/min 
2. Наа ИЕК ЛУ 5) НХ РН) ( ) 故障 。 

А. 断路 B. 短路 С. 搭 铁 р. 击 穿 

3. 对 于 任何 发 动机 不 能 起 动 这 类 故障 的 诊断 ， 首 先 应 检测 的 是 (。。)。 

А. 蓄电池 电压 В. 电动 燃油 泵 C. 起 动机 р. 点 火线 圈 
4. 给 起 动机 定子 上 每 个 磁场 绕组 通电 ， 若 某 个 磁极 吸力 较 弱 ， 说 明 该 绕组 ( ) 。 
А. 断路 В. 短路 С. 搭 铁 р. 击 穿 

5. 检测 起 动机 ( ) ， 主 要 检测 线路 的 通 断 情况 。 

A. 控制 线路 В. 搭 铁 线路 C. 供电 线路 D. 检测 线路 
6. 检测 起 动机 电 枢 轴 轴 有 颈 外 径 与 衬 套 内 径 的 配合 间隙， 应 使 用 ( ) 。 

A. 万 用 表 В. 游标 卡尺 с. 百 分 表 р. ЕЛ 

7. 检验 起 动机 的 工作 性 能 应 使 用 ( ) 。 

A. 测 功 仪 В. 发 动机 综合 分 析 仪 

С. 电器 万 能 试验 台 D. 解码 仪 

8. 起 动机 的 ( ) 种 类 有 机 械 操 纵 式 和 电磁 操纵 式 两 类 。 

А. 增 速 机 构 B. 控制 机 构 C. 传动 机 构 D. 减速 机 构 





9. 起 动机 的 起 动 控制 线 主要 负责 给 起 动机 上 的 ( ) 供电 。 
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А. 电 枢 绕组 В. 磁场 绕组 C. 电磁 开关 р. 继电器 

10. 起 动机 电 刷 与 换 向 器 的 接触 面 不 低 于 ( Ја 

А. 50% В. 60% С. 70% р. 80% 

11. 起 动机 供电 线路 ， 重 点 检测 线路 各 接点 的 ( ) 情况 。 

A. 电流 В. 压 降 С. 电动 势 D. 电阻 

12. 起 动机 做 空 载 试验 时 ， 若 电流 和 转速 都 小 ， 说 明 电路 存在 ( ) 。 

A. 短路 故障 В. 断路 故障 C. 接触 电阻 大 D. 接触 电阻 小 


13. 起 动机 做 空 载 试 验 时 ， 若 起 动机 装配 过 紧 ， 则 ( Е 
А. 电流 高 而 转速 低 ”B. 转速 高 而 电流 低 “C. 电流 、 转 速 均 高 D. 电流 、 转 速 均 低 
14. 起 动 系统 线路 ( ) 应 不 大 于 0.2V。 





A. 电压 В. 电压 降 С. 电动 势 D. 电阻 

15. 起 动 系统 线路 电压 降 应 不 大 于 ( ) 。 

А. 2V В. 1У С. 0.5% р. 0.2V 

16. 起 动 系统 线路 检测 程序 可 分 为 〈 ) ， 依 次 选择 各 个 节点 进行 。 

А. 从 后 向 前 B. 从 前 向 后 С. 从 中 间 向 前 向 后 р. 以 上 都 可 以 

17. 起 动 系统 线路 电压 降 应 ( ) 0.2V。 

A. 大 于 В. 小 于 C. 不 大 于 D. 不 小 于 

18. 桑塔纳 起 动机 “50” 柱 引出 的 导线 接 向 ( г 

А. НЕХ В. 蓄电池 负极 С. 点 火 开 关 р. 中 央 接 线 板 

19. 桑塔纳 起 动 系统 ， 蓄 电池 “+ ” 接 柱 与 起 动机 的 ( ) 接 柱 相连 。 

A. 150 B. 31 C. 30 D. 50 

20. 试验 起 动 系统 时 ， 点 火 开关 应 ( ) 完成 试验 项 目 。 

А. 及 时 回 位 В. 不 应 回 位 С. 保持 一 段 时 间 р. 无 要 求 

21. 试验 起 动 系统 时 ， 试 验 时 间 ( je 

А. 不 宜 过 长 B. 不 宜 过 短 С. 尽量 长 些 D. 无 要 求 

22. 用 万 用 表 测 量 起 动机 换 向 器 和 铁心 之 间 的 电阻 ， 应 为 ( ) ， 否 则 说 明 电 枢 绕 组 
存在 搭 铁 故障 。 

А. 00 В. 无 穷 大 С. 1000 р. 10000, 


23. 用 万 用 表 测 量 起 动机 接 柱 和 绝缘 电 刷 之 间 的 电阻 为 无 穷 大 ， 则 说 明 ( ) 存在 断 
路 故障 。 

A. 电 枢 绕组 В. 磁场 绕组 С. 吸 拉线 圈 D. 保持 线圈 

24. 在 发 动机 不 起 动 的 情况 下 ， 把 点 火 开 关 旋 转 到 “ON” 档 ， 打 开 风 窗 玻 璃 刊 水 带 。 
如 果 刊 水 需 动 得 很 慢 ， 且 比 平 时 慢 很 多 ， 则 说 明 ( ” ” )。 

А. 蓄电池 人 缺 电 B. 发 电机 损坏 С. 点 火 正 时 失 准 р. 点 火线 圈 温 度 过 高 


(三 ) 判断 题 


( ) 1. 90124 型 起 动机 ， 全 制 动 试验 时 ， 电 压 8V 电流 不 大 于 90A。 
( ) 2. Бе, МАНЕ], 54И. НЕЯНХ ГК 7 Ы 88 
等 方面 找 原因 。 


(25) 














) 四 、 汽 车 起 动 系统 


( ””) 3. 柴油 机 起 动 困难 的 根本 原因 是 柴油 没有 进入 气 氏 ， 维 修 时 应 从 燃料 输送 方向 
查找 故障 原因 。 

( ) 4. 检测 起 动 线路 要 求 起 动 线路 的 连接 应 符合 原 车 技术 要 求 。 

( ) 5. 检查 起 动机 换 向 器 表面 若 有 轻微 烧 蚀 ， 应 用 “00” 号 砂纸 打磨 ， 严 重 时 应 
车 前 。 

( ) 6. 起 动机 的 控制 机 构 种 类 有 机 械 操 纵 式 和 增 速 机 构 式 两 类 。 

( ) 7. 做 起 动机 全 制 动 试验 时 ， 若 驱动 齿轮 不 转 而 电 枢 轴 有 缓慢 的 转动 ， 说 明 单 向 
离合 器 打滑 。 

( ) 8. 起 动 系 统 的 功用 就 是 将 机 械 能 转变 为 蓄电池 的 电能 ， 产 生 转 矩 ， 起 动 发 
动机 。 

( ) 9. 起 动 系统 线路 电压 降 应 大 于 0. 2V。 

( ) 10. 如 果 发 动机 每 次 起 动 都 超过 305 或 连续 起 动 10 次 以 上 才能 起 动 ， 均 属 起 动 








( ) 11. 桑塔纳 轿车 的 点 火 开 关 直 接 控 制 起 动机 ， 无 起 动 继电器 。 
( ) 12. 试验 起 动 系统 线路 时 ， 应 防止 检测 短路 。 
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(一 ) 汽车 照明 信号 系统 知识 


1. 汽车 照明 灯 在 汽车 上 的 位 置 及 种 类 

汽车 照明 灯 是 汽车 夜间 行驶 必 不 可 少 的 照明 设备 ， 为 了 提高 汽车 的 行驶 速度 ， 确 保 夜 间 
行车 安全 ， 汽 车 上 装 有 多 种 照明 设备 。 汽 车 照明 灯 根 据 安 装 位 置 和 用 途 的 不 同 ， 一 般 可 分 
为 : 外 部 照明 装置 和 内 部 照明 装置 。 外 部 和 内 部 照明 灯 分 别 如 图 5-1、 图 5-2 所 示 。 


8 ь 






高 位 制 动 娄 





示 宽 灯 | 转向 灯 \、 牌照 灯 


示 宽 灯 转向 灯 ВА ЖА 近 光 灯 МАТ рат ИА и, 


Е 5-1 汽车 外 部 照明 灯 


阅读 灯 


梳妆 灯 (化 妆 照 明灯 ) 一 一 人 
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杂 物 箱 灯 


踏步 灯 ( 门 控 灯 ) 


ЕМУ 
(点 火 开关 照明 娄 ) 








图 5-2 汽车 内 部 照明 灯 


2. 照明 灯具 的 作用 
(1) 前 照 灯 
前 照 灯 (俗称 前 大 灯 ) 装 于 汽车 头 部 两 侧 ， 用 于 夜间 行车 时 道路 的 照明 。 前 照 灯 有 两 
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灯 制 和 四 灯 制 之 分 ， 功 率 一 般 为 40 ~60W。 

(2) Я 

筋 灯 有 前 筋 灯 和 后 雾 灯 两 种 。 前 雾 灯 装 于 汽车 前 部 比 前 照 灯 稍 低 的 位 置 ， 用 于 在 雨雾 天 
气 行车 时 照明 道路 。 为 保证 雾 天 高 速 行驶 的 汽车 向 后 方 车 辆 或 行人 提供 本 车 位 置信 息 ， 交 通 
管理 部 门 规定 ， 在 车 辆 后 部 加 装 功率 较 大 的 后 雾 灯 ， 以 降低 交通 事故 发 生 率 。 雾 灯 的 光 色 规 
定 采 用 光波 较 长 的 黄色 、 橙 色 或 红色 。 

(3) 牌照 灯 

牌照 灯 装 于 汽车 尾部 的 牌照 上 方 ， 用 于 夜间 照 亮 汽 车 牌照 。 

(4) 仪表 灯 

仪表 灯 装 于 汽车 仪表 板 上 ， 用 于 仪表 照明 ， 以 便于 驾驶 人 获取 行车 信息 并 进行 正确 操 
作 ， 其 数量 根据 仪表 设计 布局 而 定 。 

(5) 顶灯 

顶灯 装 于 驾驶 室 或 车 厢 顶 部 ， 用 于 车 内 照明 。 

目前 ， 多 将 前 照 灯 、 雾 灯 、 前 位 灯 等 组 合 起 来 ， 称 为 组 合 前 灯 ; 将 后 位 灯 、 后 转向 信号 
灯 、 制 动 信号 灯 、 倒 车 灯 组 合 起 来 称 为 组 合 后 灯 。 

3. 前 照 灯 

(1) 普通 型 前 照 灯 

1) 对 前 照 灯 的 基本 要 求 : 由 于 前 照 灯 的 照明 效果 直接 影响 夜间 行车 驾驶 人 的 操作 和 交 
通 安全 ， 因 此 世界 各 国 交 通 管理 部 门 多 以 法 律 的 形式 规定 了 其 照明 标准 。 

汽车 前 照 灯 与 其 他 照明 灯 相 比 有 较 特 殊 的 光学 结构 ， 对 它 的 基本 要 求 如 下 : 

Q@ 前 照 灯 应 保证 夜间 车 前 有 明亮 而 均匀 的 照明 ， 使 驾驶 人 能 辨 明 100m 以 内 道路 上 的 任 
何 物体 。 随 着 汽车 行驶 速度 的 不 断 提 高 ， 对 前 照 灯 的 要 求 也 越 来 越 高 ， 现 代 高 速 汽车 的 前 照 
灯 照 明 距 离 能 达到 200m。 

(2) 前 照 灯 应 具有 防 眩 目 装置 ， 以 免 夜 间 两 车 交会 时 造成 对 方 车 辆 驾驶 人 有 眩 目 而 发 生 事 
故 。 有 眩 目 是 指 人 的 眼睛 突然 受 强 光照 射 时 ， 由 于 视觉 神经 受 刺激 而 失去 对 眼睛 的 控制 ， 本 能 
地 闭 上 眼睛 或 看 不 清 暗 处 物体 的 生理 现象 。 

2) 前 照 灯 的 结构 : 前 照 灯 主 要 由 灯泡 、 反 射 镜 和 配 光 镜 三 部 分 组 成 。 

前 照 灯 按 反射 镜 的 结构 形式 可 分 为 可 拆 纯 式 、 半 封闭 式 、 封 闭 式 三 种 。 可 拆 凶 式 前 照 灯 
因 气 密 性 不 良 ， 反 射 镜 易 受 潮气 和 灰尘 污染 而 降低 反射 能 
力 ， 现 已 被 淘汰 。 

半 封 闭 式 前 照 灯 的 结构 如 图 5-3 所 示 。 半 封闭 式 前 照 
灯 的 前 透镜 和 反射 镜 密封 ， 可 从 反射 镜 后 端 拆 装 灯泡 ， 维 
修 方便 ， 但 反射 镜 易 被 污染 。 

全 封闭 式 前 照 灯 的 结构 如 图 5-4 所 示 。 反 射 镜 和 前 透 
镜 熔 焊 为 一 个 整体 ， 灯 丝 直接 焊 在 反射 镜 的 底座 上 ， 可 完 
全 避免 反射 镜 被 污染 ， 但 灯丝 烧 坏 后 需 整体 更 换 ， 维 修成 













































































本 高 。 图 5-3 半 封 闭 式 前 照 灯 
普通 前 照 灯 灯 泡 有 充气 灯泡 、 元 钨 灯泡 两 种 类 型 ， 如 1 一 配 光 镜 2 一 灯泡 3 一 反射 镜 
图 5-5 所 示 4 一 插座 ”5 一 接线 盒 ”6 一 灯 壳 
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а) 充气 灯泡 b) ВХ 
到 5-4 全 封闭 式 前 照 灯 Е 5-5 普通 前 照 灯 的 灯泡 

1 一 配 光 镜 2 一 反射 镜 3 一 插头 ”4 一 灯丝 1 一 配 光 屏 2 一 近 光 灯丝 ”3 一 远 光 灯丝 4 一 灯 壳 
5 一 定 焦 盘 6 一 灯头 ”7 一 插 片 





充气 灯泡 从 玻璃 泡 中 抽出 空气 ,再 充 以 86% 的 氢 和 14% 的 氮 的 混合 惰性 气体 。 灯 泡 通 
电 后 ， 灯 丝 发 热 ， 惰 性 气体 受热 膨胀 而 产生 较 大 的 压力 ， 可 以 减少 钨 的 蒸发 ， 延 长 灯泡 的 使 
用 寿命 。 

而 铭 灯泡 是 在 充 和 人 的 惰性 气体 中 渗入 某 种 讽 族 元 素 ， 如 础 、 注 等 ， 利 用 讽 铭 再 生 循 环 作 
用 防止 钨 丝 蒸发 。 

(2) 高 压 放电 前 照 灯 

高 压 放电 前 照 灯 如 图 5-6 所 示 。 其 光亮 原理 是 ， 2 
当 电 极 之 间 施 加 高 压 时 ， 促 使 电子 和 金属 原子 磁 撞 并 
释放 光 能 点 亮 灯 泡 ， 系 统 在 电极 两 侧 释放 高 压 脉冲 
(大 约 20000V) 使 氢气 发 光 。 随 着 灯泡 内 温度 上 升 ， 
水 银 蒸发 并 放出 弧 光 。 当 灯泡 内 的 温度 进一步 增加 ， 
水 银 电 弧 中 的 金属 历 化 物 盐 蒸发 分 解 ， 金 属 原子 放出 
光束 。 灯 光 由 ECU 控制 ， 发 光 稳定 。 灯光 控制 ECU 

4. 信号 系统 

(1) 信号 灯 在 汽车 上 的 位 置 及 种 类 

信号 系统 主要 用 于 向 他 人 或 其 他 车 辆 发 出 警告 和 示意 的 信号 。 

言 号 灯 也 分 为 外 信号 灯 和 内 信号 灯 ， 外 信号 灯 指 转向 指示 灯 、 制 动 灯 、 尾 灯 、 示 廊 灯 、 
倒车 灯 ; 内 信号 灯 泛 指 仪表 板 的 指示 灯 ， 主 要 有 和 转向、 机 油 压力 、 充 电 、 制 动 、 关 门 提示 等 
仪表 指示 灯 。 外 信号 灯 在 汽车 上 的 位 置 如 图 5-7 所 示 。 

(2) 信号灯 的 作用 

转向 信号 灯 : 汽车 转向 时 告知 周围 车 辆 和 行人 的 灯具 ， 发 出 亮 灭 交替 的 闪光 信号 ， 颜 色 
为 政 珀 色 ， 受 转向 开关 和 闪光 妖 控 制 。 

转向 指示 灯 : 安装 在 仪表 板 上 ， 标 识 汽车 转向 并 指正 转向 灯 工 作 情 况 ， 它 与 转向 信号 灯 
并 联 ， 并 一 起 工作 。 

危险 警告 灯 : 危险 警告 灯 由 转向 信号 灯 兼 任 。 当 汽车 发 生 故 障 或 遇 有 特殊 情况 时 ， 按 下 
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图 $-6 高 压 放 电 前 照 灯 














ананна анон ee нн ананан анаа Ө 五 、 汽 车 照明 信号 系统 











转向 灯 





ХТ 制 动 灯 高 位 制 动 灯 转向 灯 











85-7 外 信号 灯 在 汽车 上 的 位 置 





标 有 “人 和信” 的 红色 按钮 ， 此 时 汽车 两 侧 的 转向 信号灯 同 时 闪烁 作为 危险 警告 条。 和 危险 警告 
灯 装 置 不 受 电 源 总 开关 的 控制 。 

示 宽 灯 : 俗称 小 灯 (行车 灯 )， 装 于 汽车 前 后 部 两 人 出 ， 以 示意 其 轮廓 和 存在 。 前 位 灯 一 
般 为 白色 或 黄色 ， 后 位 灯 又 称 尾 灯 ， 为 红色 。 

制 动 条 :又 称 制 动 信号 灯 ， 俗 称 “刹车 灯 ”。 它 装 在 汽车 后 面 ， 多 采用 组 合式 灯具 。 其 
用 途 是 在 汽车 制 动 停车 或 减速 行驶 时 ， 向 车 后 发 出 灯光 信号 ， 以 警告 尾随 的 车 辆 或 行人 。 制 
动 灯 法 定 为 红色 ， 其 灯泡 功率 一 般 为 20 ~ 40W， 制 动 灯 开关 与 制 动 踏板 相连 ， 只 要 制 动 ， 
制 动 灯 就 会 点 亮 。 

门 灯 : 只 是 指示 车 门 关闭 状况 的 信号 灯 ， 受 控 于 门 控 开关 。 

倒车 灯 : 用 以 在 倒车 时 照 亮 车 辆 后 面 环 境 ， 和 警示 车 后 的 行人 和 车 辆 注意 避让 。 

(3) УЖ 

当 汽 车 要 转向 时 ， 由 鸭 驶 人 打开 相应 的 转向 灯 开 关 ， 转 向 信号 灯 点 亮 并 按 一 定 频率 内 
烁 ， 以 告知 前 后 车 辆 萤 驶 人 、 行 人。 闪光 顺 是 控制 转向 信号 灯 闪 烁 频率 的 装置 。 

常见 闪光 器 有 电热 式 、 电 容 式 、 电 子 式 三 类 。 电 热 式 内 光 器 结构 简单 ， 但 闪光 频率 不 够 
稳定 ， 使 用 寿命 短 ， 已 被 淘汰 。 电 容 式 内 光 器 内 光 频 率 稳定 ， 电 子 式 闪 光 器 具有 性 能 稳定 、 
可 靠 等 优点 ， 二 者 被 广泛 应 用 。 











(二 ) 单 选 题 

1. 充电 系统 电压 调整 过 高 ， 对 照明 灯 的 影响 有 ( а 

А. 灯光 暗淡 В. 灯泡 烧毁 С. НЕ р. 闪光 频率 增加 
2. 打开 灯 控 开关 ， 熔 丝 烧 断 ， 说 明 线 路 存在 ( ) 故障 。 

А. 断路 В. 短路 С. 接触 不 良 р. 击 穿 

3. 打开 右 转 向 时 ， 右 转向 灯 闪 光 频 率 加 快 ， 原因 是 ( ув 

А. 左 侧 转向 灯 损 坏 В. 右 侧 转向 灯 损 坏 

С. 右 侧 转向 灯 功 率 较 大 р. 闪光 器 内 部 故障 

4. 当 转 向 开关 拨 至 左 转 向 时 ， 左 右 两 边 转向 灯 都 发 出 微弱 的 光 ， 则 故障 点 是 在 (о 
А. 左 转 向 灯 搭 铁 处 ”B. 右 转 向 灯 搭 铁 处 ”C. 左 转向 灯 供 电 人 处”D. 右 转 向 灯 供电 线 处 
5. 汽车 灯光 系统 出 现 故障 ， 除 与 本 系统 元 件 损 坏 有 关外 ， 还 可 能 与 ( ) 有 关 。 
A. 充电 系统 B. 起 动 系统 С. 仪表 报警 系统 Рр. 空调 系统 
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10. 若 左 侧 转 向 灯 总 功率 大 于 右 侧 转向 灯 总 功率 ， 则 ( 
А. 左 侧 内 光 频 率 快 
С. 左右 侧 闪光 频率 相同 








前 照 灯 搭 铁 不 实 ， 会 造成 前 照 灯 ( je 
. 不 亮 В. 灯光 暗淡 С. 远近 光 不 良 р. = 
前 照 灯 近 光 灯丝 损坏 ， 会 造成 前 照 灯 ( ) 
. 全 不 亮 В. 一 侧 不 亮 С. 无 近 光 р. 无 远 光 
若 闪 光 器 电源 接 柱 上 的 电压 为 OV, 说 明 ( ) 。 
供电 线 断 路 В. 转向 开关 损坏 С. 闪光 器 损坏 D. 灯泡 损坏 
. 在 内 光 器 频率 失 稼 ， 则 会 导致 ( Ја 
. 左 转向 灯 闪 光 频 率 不 正常 В. 右 转向 灯 闪 光 频 率 不 正常 
. 左右 转向 灯 闪 光 频 率 均 不 正常 D. 转向 灯 不 亮 


) о 
В. 右 侧 闪 光 频 率 快 
р. 会 使 内 光 顺 损坏 
































11. 若 左 转向 灯 搭 铁 不 良 ， 当 转向 开关 拨 至 左 转向 时 的 现象 是 ( а 

А. 左右 转向 灯 都 不 亮 В. 只 有 右 转向 灯亮 

C. 只 有 左 转向 灯亮 D. 左右 转向 灯 微 亮 

12. 闪光 继电器 的 种 类 有 ( ) 、 电 容 式 、 电 子 式 三 类 。 

А. 信号 式 В. 电热 式 с. 过 流 式 р. 冲击 式 

13. 用 试 灯 测 试 照 明灯 线路 上 的 某 点 ， 帮 灯亮 ,说 明 此 点 前 方 的 线路 ( ) 。 
А. 断路 В. 短路 C. 正常 D. 击 穿 

14. 用 试 灯 测试 照明 灯 线 路 上 的 某 点 ， 若 灯 不 亮 ， 则 说 明 故 障 点 在 ( ув 

А. 该 点 В. 该 点 前 方 C. 该 点 后 方 D. 不 能 确定 
15. 用 万 用 表 检 测 照 明灯 某 线路 两 端 ， 若 电阻 为 00， 说 明 此 线路 ( ) 。 

А. 断路 B. 搭 铁 С. 良好 D. 接触 不 良 
16. 用 万 用 表 检 测 照明 灯 某 线路 两 端 ， 若 电阻 为 无 穷 大 ， 说 明 此 线路 ( )s 
А. 断路 В. 搭 铁 С. 良好 D. 接触 不 良 
17. 用 万 用 表 检 测 照明 灯 线 路 上 的 某 点 ， 若 显示 正常 电压 ， 说 明 该 点 前 方 的 线路 ( 
А. 断路 В. 短路 С. 搭 铁 D. 良好 

18. 用 万 用 表 检 测 照 明灯 线路 上 的 某 点 ， 若 无 电压 显示 ， 说 明 此 点 前 方 的 线路 ( 
А. № В. 短路 С. 搭 铁 D. 接触 电阻 较 大 
19. 用 万 用 表 检 测 照 明 系 统 线路 故障 ， 应 使 用 ( Р 

А. 电流 档 B. 电压 档 C. 电容 档 D. 二 极 管 档 
20. 用 万 用 表 直 流 电压 档 测 闪光 器 电源 接线 柱 的 电压 ， 应 为 〈 а 

А. ОУ В. 6V С. 12V р. 18V 

21. 造成 前 照 灯光 暗淡 的 主要 原因 是 线路 ( уа 

А. 断路 В. 短路 С. 接触 不 良 D. 电压 过 高 
22. 转向 灯 单 边 亮度 失常 的 故障 原因 通常 是 ( ) 。 

A. 电线 短路 В. 转向 灯 搭 铁 不 良 C. 转向 灯 开 关 损坏 ”D. 闪光 器 损坏 
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(三 ) 判断 题 

(ә) 导致 汽车 灯光 系统 出 现 故障 的 主要 原因 有 : 导线 松劲、 接触 不 良 、 短 路 、 断 
路 等 。 

(1) 2. 打开 灯 控 开关 ， 炊 丝 立即 烧 断 ， 说 明 该 照明 电路 中 出 现 了 断路 故障 。 

( ””) 3. 着 左 转向 灯 拱 铁 不 良 ， 则 右 转 向 工作 也 不 正常 。 

( ， ) 4. 内 光 继 电器 的 种 类 有 电热 式 、 电 容 式 、 电 子 式 三 类 。 

( ， ) 5. 内 光 带 损坏 后 会 导致 转向 灯 全 不 亮 。 

(1) 6. 试 灯 法 只 能 测试 出 照明 灯 的 断路 故障 ， 不 能 测试 其 短路 故障 。 

(1) 7. 用 试 灯 法 检测 照明 灯 拱 铁 点 ， 在 拆 解 导线 时 灯 灭 ， 说 明 拱 铁 点 发 生 在 拆 开 接 





点 之 间 的 导线 上 。 
( ) 8. ЗЕБРА, К а 
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(一 ) 汽车 辅助 系统 知识 


1. 汽车 空调 的 功能 与 特点 

(1) 汽车 空调 的 功能 

汽车 空调 即 汽车 室内 空气 调节 ， 它 可 以 调节 车 内 的 温度 、 湿 度 、 气 流速 度 、 空 气 洁净 度 
等 ， 从 而 为 乘员 创造 清新 舒适 的 车 内 环境 。 汽 车 空调 主要 功能 如 下 : 

1) 调节 车 内 温度 。 汽 车 空调 在 冬季 利用 其 采暖 装置 升 高 车 内 的 温度 ， 轿 车 和 中 小 型 汽 
车 一 般 以 发 动机 冷却 液 作为 暖气 的 热源 ; 在 夏季 ， 和 车 内 降温 则 由 制冷 装置 完成 。 

2) 调节 车 内 湿度 。 普 通 汽车 空调 一 般 不 具备 这 种 功能 ， 只 有 采用 冷暖 一 体 化 的 空调 
船 ， 才 能 对 车 内 的 湿度 进行 适量 调节 。 它 通过 制冷 装置 冷却 、 去 除 空气 中 的 水 分 ， 再 由 取暖 
装置 升温 以 降低 空气 的 相对 湿度 。 目 前 在 多 数 汽车 上 还 没有 安装 加 湿 装 置 ， 只 能 通过 打开 车 
窗 或 通风 设施 ， 靠 车 外 的 新 风 来 调节 车 内 湿度 。 

3) 调节 车 内 空气 流速 。 空 气 的 流速 和 方向 对 人 体 舒 适 性 的 影响 很 大 。 在 夏季 ， 较 大 的 
气流 速度 ， 有 利于 人 体 散 热 降 温 ， 但 过 大 的 风速 直接 吹 到 人 体 上 ， 也 会 使 人 感到 不 舒服 ， 最 
舒适 的 气流 速度 一 般 为 0.25m/s 左右 。 在 冬季 ， 风 速 太 大 会 影响 人 体 保 温 ， 因 而 冬季 采暖 
时 气流 速度 应 尽量 小 一 些 ， 一 般 为 0.15 ~ 0.20m/s。 根 据 人 体 生 理 特点 ， 头 部 对 冷 比 较 敏 
感 ， 脚 部 对 热 比 较 敏 感 ， 因 此 ， 在 布置 空调 出 风口 时 ， 应 采取 上 冷 下 暧 的 方式 ， 即 让 冷风 吹 
到 乘员 头 部 ， 暧 风 吹 到 乘员 脚 部 。 

4) 过 滤 、 净 化 车 内 空气 。 由 于 车 内 空间 小 ， 乘 员 密度 大 ， 车 内 极 易 出 现 缺 所 和 二 氧化 
碳 浓度 过 高 的 情况 ; 汽车 发 动机 废气 中 的 一 氧化 碳 和 道路 上 的 粉 企 、 野 外 的 花粉 都 容易 进入 
车 内 ， 造 成 车 内 空气 污浊 ， 影 响 乘 员 的 身体 健康 ， 因 此 必须 要 求 汽车 空调 具有 补充 车 外 新 鲜 
空气 、 过 滤 和 净化 车 内 空气 的 功能 。 一 般 汽 车 空调 装置 上 都 设 有 进 风 门 、 排 风门 、 空 气 过 滤 
装置 和 空气 净化 装置 。 

(2) 汽车 空调 的 特点 

汽车 空调 是 以 消耗 发 动机 的 动力 来 调节 控制 车 内 环境 的 。 了 解 汽 车 空调 特点 ， 有 利于 汽 
车 空调 的 使 用 和 维修 。 汽 车 空调 主要 有 如 下 特点 : 

1) 抗 冲 击 能 力 强 。 汽 车 空调 安装 在 运动 中 的 车 辆 上 ， 承 受 剧烈 、 频 繁 的 振动 和 冲击 ， 
因此 汽车 空调 的 各 个 零 部 件 应 有 足够 的 强度 和 抗 振 能 力 ， 接 头 牢 固 并 防 漏 。 汽 车 空调 制冷 系 
统 的 制冷 剂 容易 发 生 泄漏 ， 破 坏 整 个 空调 系统 的 工作 条 件 ， 甚 至 破坏 制冷 系统 的 部 件 ， 如 压 
缩 机 。 所 以 ， 汽 车 空调 各 部 件 的 连接 要 牢固 。 

2) 动力 源 多 样 化 。 空 调 系 统 所 需 的 动力 来 自发 动机 。 轿 车 、 轻 型 贷 车 、 中 小 型 客车 及 
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工程 机 械 ， 其 空调 所 需 的 动力 和 驱动 汽车 的 动力 都 来 自 同一 台 发 动机 ， 这 种 空调 系统 叫 作 非 
独立 空调 系统 ;对 于 大 型 或 豪华 型 客车 ， 由 于 所 需 制冷 量 和 暖气 量 大 ， 一 般 采 用 专用 发 动机 
驱动 制冷 压缩 机 和 设置 独立 的 采暖 设备 ， 故 称 之 为 独立 式 空调 系统 。 非 独立 空调 系统 ， 会 影 
响 汽车 的 动力 性 能 ， 但 比 独立 式 空调 系统 在 设备 成 本 和 运行 成 本 上 都 经 济 。 汽 车 安装 了 非 独 
立 式 空调 后 ， 耗 油 量 平均 增加 10% ~ 20% (与 车 速 有 关 ) ， 发 动机 的 输出 功率 减少 10% ~ 
12% 。 非 独立 式 汽 车 空调 的 采暖 系统 一 般 利 用 发 动机 的 冷却 液 ， 独 立 式 空调 系统 则 采用 独立 
采暖 的 燃烧 器 。 

3) 制冷 制 热能 力 强 。 汽 车 空调 要 求 汽车 的 制冷 、 制 热能 力 强 ， 其 原因 在 于 : 

ФФ 车 内 乘员 密度 大 ， 产 生 热 量 多 ， 热 负荷 大 ， 而 冬天 人 体 所 需 的 热量 也 大 。 

@ 汽车 为 了 减轻 自重 ， 隔 热 层 薄 ; 汽车 的 门窗 多 、 面 积 大 ， 所 以 汽车 隔 热 性 能 差 ， 热 
量 流失 严重 。 

(3) 汽车 都 在 野外 工作 ， 直 接 承受 太阳 的 热 、 箱 雪 的 冷 、 雨 雾 的 潮湿 ,环境 恶 劣 ， 千 变 
万 化 。 要 使 汽车 空调 能 迅速 地 降温 ， 在 最 短 的 时 间 里 达到 和 舒适 的 环境 ， 要 求 制 冷 量 特别 大 。 

非 独 立 式 空调 系统 ， 由 于 汽车 发 动机 的 工 况 变 化 频繁 ， 所 以 制冷 系统 的 制冷 剂 流量 变化 
大 。 例 如 ， 汽 车 高 速 行 驶 时 ， 发 动机 的 转速 高 达 6000r/min， 而 在 傅 速 时 才 600 ~700r/min， 
两 者 相差 10 倍 左右 ， 这 导致 压缩 机 输送 的 制冷 剂 变化 大 ， 制 冷 剂 流量 变化 大 ， 导 致 汽车 空 
调 设计 困难 ， 制 冷 效果 不 佳 ， 而 且 会 引起 压力 过 高 或 者 压缩 机 的 液 击 现象 进而 产生 事故 。 

4) 结构 紧凑 、 质 量 小 。 由 于 汽车 本 身 的 特点 ， 要 求 汽车 空调 结构 紧凑 ， 能 在 有 限 的 空 
间 进 行 安装 ， 而 且 安装 了 空调 后 ， 不 会 使 汽车 增 重 太 多 ， 也 不 会 影响 汽车 其 他 的 性 能 。 

2. 汽车 空调 系统 的 组 成 与 分 类 

(1) 汽车 空调 系统 的 组 成 

汽车 空调 系统 主要 由 以 下 五 部 分 组 成 

1) 制冷 装置 。 对 车 内 空气 或 由 外 部 进入 车 内 的 新 鲜 空 气 进行 冷却 或 除湿 ,使 车 内 空气 
变 得 凉爽 舒适 。 

制冷 装置 组 成 如 图 6-1 所 示 。 

2) 暧 风 装置 。 主 要 用 于 取 暧 ， 对 车 内 空气 或 由 外 部 进入 车 内 的 新 鲜 空气 进行 加 热 ， 达 
到 取暖 除 箱 的 目的 。 暧 风 装 置 组 成 如 图 6-2 所 示 。 
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图 6-1 制冷 装置 图 6-2 ВХ 
1 一 热 交换 器 软 管 2 一 热 水 阀 ”3 一 节 温 器 
4 一 散热 器 软 管 5 一 膨胀 水 箱 ”6 一 热 交 换 器 芯 
7 一 发 动机 8 一 水 泵 ”9 一 风扇 “10 一 散热 器 


(35) 























汽车 修理 工 (高 级 ) 全 


3) 通风 装置 。 将 外 部 新 人 鲜 空气 吸 进 车 内 ， 起 通风 和 换 气 作 用 。 同 时 ,通风 可 以 防止 风 
窗 玻 璃 起 筋 。 通 风 装 置 组 成 如 图 6-3 所 示 。 





图 6-3 通风 装置 











1 一 前 风 窗 玻璃 除 箱 或 除 水 气 通风 口 2 一 前 风 窗 玻璃 除 箱 或 除 水 气 通 风口 
3 一 侧面 通风 口 、4 一 中 间 通 风口 5 一 前 排 下 部 通风 口 、6 一 后 排 下 部 通风 口 

















4) 空气 净化 装置 。 除 去 车 内 空气 中 的 尘埃 、 自 味 、 烟 气 及 有 毒气 体 ， 使 车 内 空气 变 得 
清洁 。 它 由 车 内 、 外 空气 交换 和 车 内 空气 循环 两 部 分 组 成 。 

5) 空调 控制 装置 。 对 制冷 、 取 暖和 空气 配送 系统 的 温度 、 压 力 进行 控制 ， 同 时 对 车 内 
的 温度 、 风 量 、 流 向 进行 调节 ， 并 配 有 故障 诊断 和 网 络 通信 功能 ， 完 善 了 控制 系统 的 自动 程 
度 。 控 制 装置 包括 点 火 开 关 、 空 调 开关 、 电 磁 离 合 器 、 圳 风 机 开关 、 调 速 电阻 器 、 各 种 温度 
传感器 、 制 冷 剂 高 低压 力 开关 、 温 度 控 制 器 、 送 风 模 式 控制 装置 、 各 种 继电器 。 现 在 不 少 
中 、 高 级 轿车 上 普遍 采用 了 电脑 自动 控制 ， 大 幅度 降低 了 人 工 调节 的 麻烦 ， 提 高 了 空调 经 济 
性 和 空调 制冷 效果 。 将 上 述 全 部 或 部 分 有 机 地 组 合 在 一 起 安装 在 汽车 上 ， 便 组 成 了 汽车 空调 
系统 。 在 一 般 的 轿车 和 客 、 货 车 上 ， 通 常 只 有 制冷 装置 、 暖 风 装 置 和 通风 装置 ， 在 高 级 轿车 
和 高 级 大 、 中 型 客车 上 ， 还 有 加 湿 装 置 和 空气 桨 化 装置 。 

(2) 汽车 空调 系统 的 分 类 

1) 汽车 空调 系统 按 功 能 可 分 为 单一 功能 式 和 组 合式 两 种 。 

QD 单一 功能 式 是 指 冷 风 、 暖 风 各 自 独 立 ， 自 成 系统 ,一 般 用 于 大 、 中 型 客车 上 。 

©) 组 合式 是 指 冷 、 暧 风 合用 一 个 训 风 机 、 一 套 操纵 机 构 。 这 种 结构 又 分 为 冷 、 暖 风 分 
别 工作 和 冷 、 暖 风 可 同时 工作 两 种 方式 ， 多 用 于 轿车 上 。 

2) 汽车 空调 系统 按 驱 动 方式 可 分 为 非 独立 式 和 独立 式 两 种 。 

Ф 非 独立 式 汽 车 空调 系统 。 空 调制 冷 压 缩 机 由 汽车 本 身 的 发 动机 驱动 ， 汽 车 空调 系统 
的 制冷 性 能 受 汽 车 发 动机 工 况 的 影响 较 大 ， 工 作 稳定 性 较 差 ， 尤 其 是 在 低速 时 制冷 量 不 足 ， 
而 在 高 速 时 制冷 量 过 剩 ， 并 且 消 耗 功率 较 大 ， 影 响 发 动机 动力 性 。 这 种 类 型 的 汽车 空调 系统 
一 般 多 用 于 制冷 量 相对 较 小 的 中 、 小 型 汽车 上 。 
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(2) 独立 式 汽车 空调 系统 。 空 调制 冷 压缩 机 由 专用 的 空调 发 动机 (也 称 副 发 动机 ) 驱动 ， 
故 汽车 空调 系统 的 制冷 性 能 不 受 汽车 主 发 动机 工 况 的 影响 ， 工 作 稳定 ， 制 冷 量 大 ， 但 由 于 加 
装 了 一 台 发 动机 ， 不 仅 成 本 增加 ， 而 且 体 积 和 质量 也 增加 。 这 种 类 型 的 汽车 空调 系统 多 用 于 
大 、 中 型 客车 上 。 

3) 汽车 空调 系统 按 控制 方式 可 分 为 手动 、 半 自动 和 全 自动 (智能 ) 三 种 。 

Q 手动 空调 系统 。 这 类 系统 不 具备 车 内 温度 和 空气 配送 自动 调节 功能 ， 制 冷 、 采 暖和 风量 
的 调节 需要 使 用 者 按照 需要 调节 ， 控 制 电路 简单 ， 通 常 使 用 在 普及 型 轿车 和 中 、 大 型 货车 上 。 

©) 半自动 空调 系统 。 这 类 系统 虽然 具备 车 内 温度 和 空气 配送 调节 功能 ， 但 制冷 、 采 暖 
和 送 风量 等 部 分 功能 仍然 需要 使 用 者 调节 ， 它 配 有 电子 控制 和 保护 电路 ， 通 常 使 用 在 普及 型 
或 者 部 分 中 档 轿 车 上 。 

Э 全 自动 (智能 ) 空调 系统 。 这 类 系统 具有 自动 调节 和 控制 车 内 温度 、 风 量 以 及 空气 
配送 方式 的 功能 ， 保 护 系统 完善 ， 并 具有 故障 诊断 和 网 络 通信 功 能 ， 工 作 稳定 可 靠 ， 目 前 广 
泛 应 用 于 中 、 高 档 轿车 和 大 型 察 华 客车 上 。 

3. 中 控 门 锁 的 组 成 

丰田 轿车 中 控 门 锁 由 门 锁 控 制 开 关 、 门 锁 总 成 、 钥 是 操纵 开关 、 行 李 舱 门 锁 等 组 成 ， 如 
图 6-4 所 示 ， 门 锁 总 成 如 图 6-5 所 示 ， 门 锁 传动 机 构 如 图 6-6 所 示 ， 门 锁 位 置 开 关 工 作 情 况 
如 图 6-7 所 示 。 
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Я 6-4 中 控 门 锁 组 成 Е 6-5 门 锁 总 成 
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ВПІ (开关 OFF) > ние © 


蜗杆 解锁 (开关 ON) a) 锁定 (开关 关闭 ) b) 不 锁 (开关 开 ) 








96-6 ” 门 锁 传动 机 构 6-7 门 锁 位 置 开 关 工 作 情 况 
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4. 中 控 门 锁 的 功能 

汽车 中 央 控 制 门 锁 系 统 具 有 钥匙 联动 开 闭 车 门 和 钥匙 占用 预防 功能 。 根 据 不同 车 型 、 等 
级 和 使 用 地 区 ， 门 锁 装置 具有 各 种 不 同 的 功能 。 具 体 功 能 如 下 : 

(1) 中 央 控 制 

当 驾 驶 人 锁 住 车 门 时 ， 其 他 车 门 均 同时 锁 住 ， 驾 驶 人 也 可 通过 门 锁 开关 打开 所 有 门 锁 。 

(2) 速度 控制 

当 车 速达 到 一 定数 值 时 ， 能 自动 将 所 有 的 车 门 锁 锁定 (有 的 车 型 无 此 功能 )。 

(3) 单独 控制 

为 了 方便 ， 除 中 央 控 制 外 ， 乘 员 仍 可 利用 车 门 的 机 械 式 弹 得 锁 开 关 车 门 。 

(4) 两 级 开锁 功能 

许多 车 辆 具有 钥匙 联动 开锁 功能 ， 其 中 的 一 级 开锁 操作 ， 只 能 以 机 械 方法 打开 钥匙 插入 
的 门 锁 。 二 级 开锁 操作 ， 则 同时 打开 其 他 车 门 锁 。 一 般 来 说 ， 所 有 车 门 可 以 通过 前 左 或 前 右 
侧门 上 的 钥匙 来 同时 关闭 和 打开 。 

(5) 钥匙 占用 预防 功能 

若 已 经 执行 了 锁 门 操作 ， 而 钥匙 仍然 插 在 点 火 开 关内 ， 则 所 有 的 车 门 会 自动 打开 。 

(6) 安全 功能 

当 钥 是 已 经 从 点 火 开 关中 拨 出 而 且 车 门 也 锁 住 时 ， 车 门 不 能 用 门 锁 控 制 开关 打开 。 

(7) 电动 车 窗 不 用 钥匙 的 动作 功能 

驾驶 人 和 乘员 的 车 门 都 关上 ， 点 火 开 关 断 开 后 ， 电 动车 窗 仍 可 动作 60s。 

(8) 自动 打开 或 关闭 电动 车 窗 功 能 

在 一 些 高 级 车 辆 中 ， 用 钥匙 或 遥控 器 将 门 锁 打开 或 锁 止 时 ， 电 动车 窗 会 自动 打开 或 
关闭 。 

(9) 后 车 门 儿童 安全 锁 止 功能 

防止 车 内 儿童 擅自 打开 车 门 ， 只 有 当中 央 门 锁 系统 在 “开锁 ”状态 时 ， 儿 童 安 全 锁 门 
才能 退出 。 有 的 车 锁 是 当 儿 童 安 全 锁 门 拨 到 锁 止 位 置 时 ， 在 车 内 用 内 锁 扣 不 能 开门 ， 而 在 车 
外 用 外 锁 扣 可 以 开门 。 

(10) 防盗 功能 

配合 防盗 系统 ， 实 现 汽 车 防盗 功能 。 

5. 电动 车 窗 的 功用 及 组 成 

电动 车 窗 可 以 让 驾驶 人 操作 四 个 车 窗 中 的 任意 一 个 上 升 或 下 降 ， 乘 员 只 能 使 靠近 自己 一 
侧 的 车 窗 上 升 或 下 降 。 电 动车 窗 由 车 窗 玻璃 、 玻 璃 升降 器 、 电 动机 、 继 电器 、 断 路 器 和 控制 
开关 等 组 成 ， 如 图 6-8 所 示 。 

6. 电动 座 椅 的 功用 及 组 成 

现代 轿车 的 前 排 电 动 座 椅 ， 可 进行 座 椅 前 后 位 置 、 座 椅 靠 背 位 置 、 座 椅 倾 斜 位置 、 座 椅 
的 高 度 位 置 共计 8 个 方向 的 调节 ， 主 要 由 座 椅 开 关 、 电 动机 、 传 动 装置 等 组 成 。 电 动机 采用 
永 磁 双 向 直流 电动 机 。 如 要 完成 8 个 方向 的 调整 ， 则 需要 4 个 电动 机 来 完成 ， 如 图 6-9 
所 示 。 

7. 电动 后 视 镜 的 组 成 

电动 后 视 镜 一 般 由 镜片 、 微 型 直流 电动 机 、 了 驱动 器 、 控 制 开关 等 组 成 。 在 每 个 后 视 镜 镜 
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图 6-8 电动 车 窗 组 成 

















面 的 背后 都 有 两 个 可 道 的 电动 机 ， 可 
操纵 其 上 下 及 左右 运动 。 通 常生 直方 
向 的 倾斜 运动 由 一 个 永 磁 电动 机 控 
制 ， 水 平方 向 的 倾斜 运动 由 另 一 个 永 
磁 电 动机 控制 。 每 个 电动 后 视 镜 都 有 
一 个 独立 控制 开关 ， 开 关 杆 可 多 方向 хахт 
运动 ， 可 使 一 个 电动 机 工作 或 两 个 
ВИНИТ, НИЕ МНН 
有 伸缩 功能 ， 由 伸缩 开关 控制 伸缩 电 

动机 工作 ， 使 整个 后 视 镜 回转 伸 出 或 
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缩 回 。 电 动 后 视 镜 的 结构 和 控制 开关 о 


如 图 6-10 所 示 。 
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Е 6-10 电动 后 视 镜 的 结构 和 控 





8. 刊 水 器 的 作用 
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汽车 在 雨天 、 雪 天 、 筋 天 、 扬 沙 或 尘土 较 多 的 环境 中 行驶 时 ， 会 由 于 灰尘 落 在 风 窗 玻璃 
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ЕВЕ (В) 
ЗЕЕ 8 ЛНУ у ГЕТЕ БОКА В АСИ ЛДЛ Ба АО, ЯКО 


水 系统 中 安装 了 清洗 装置 ， 必 要 时 向 风 窗 玻璃 喷 水 或 专用 清洗 液 ， 在 刷 水 器 的 配合 下 ， 保 持 
风 徐 玻璃 洁净 ， 刊 水 器 在 汽车 上 的 位 置 如 图 6-11 所 示 。 








图 6-11 刊 水 融 在 汽车 上 的 位 置 


9. 刮 水 及 清洗 系统 的 组 成 

(1) 25) |2) йк 
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Е 6-12 刊 水 器 的 组 成 


(2) 风 窗 洗涤 装置 
为 了 更 好 地 消除 附着 在 风 窗 玻璃 上 的 灰尘 、 污 物 ， 在 汽车 上 增设 了 洗涤 装置 ， 并 与 刊 水 
器 配合 使 用 ， 可 以 使 汽车 更 好 地 完成 刮 水 工作 ， 并 获得 更 好 的 刮 水 效果 。 


《40) 























а о аца © 2 Ns 汽 ВЕДАЯ 

风 窗 玻璃 洗涤 装置 的 组 成 如 图 6-13 Лк, ЕН, АЖ. МИ, Ш 
组 成 。 洗 涤 和 泵 由 永 磁 直流 电动 机 和 离心 式 叶 片 泵 组 成 为 一 体 ， 安 装 在 储 液 箱 上 或 管 路 内 ， 喷 
射 压 力 达 到 70kPa。 


洗涤 有 泵 ( 衣 流 
电动 机 与 系 ) 





图 6-13 风 窗 洗涤 装置 























(3) 除 箱 装置 

在 下 雨 或 雪 的 时 候 开 车 ， 由 于 气温 较 低 ， 和 车 内 水 蒸气 易 凝 结 在 玻璃 内 表面 上 ， 形 成 一 层 
霜 ， 尤 其 是 后 方 的 玻璃 因为 不 易 控 拭 到 ， 而 且 风 也 吹 不 到 ， 对 行车 视线 影响 比较 大 ， 因 此 在 
一 些 汽车 上 安装 有 除 霜 装置 ， 汽 车 前 、 侧 窗 玻 璃 上 的 霜 可 以 利用 空调 系统 产生 的 暖气 进行 除 
霜 ， 后 窗 玻 璃 多 使 用 电热 丝 除 霜 。 

除 霜 装置 是 把 电热 丝 一 根 一 根 地 烙 在 后 窗 玻璃 内 部 ， 其 两 端 相 接 成 并 联 电路 ， 只 需要 供 
给 两 端 要 求 的 电压 ， 即 可 加 温 玻 璃 ， 从 而 达到 除 霜 目的 。 除 霜 电 热 丝 的 电压 控制 方式 分 手动 
和 上 自动 两 种 。 一 般 上 自动 的 除 霜 装置 由 开关 、 自 动 除 霜 传 感 希 、 自 动 除 霜 控制 顺 、 除 霜 电 热 丝 
和 配 线 等 组 成 ， 如 图 6-14 所 示 。 自 动 除 钉 传 感 避 安装 在 后 窗 玻璃 上 ， 其 作用 是 将 后 窗 玻璃 
上 是 否 结 钉 、 绪 霜 层 的 厚度 告知 除 霜 控制 电路 ， 结 霜 层 厚度 越 大 ， 传 感 器 电阻 越 小 。 
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白 动 
关 控制 电路 
手动 9 
| [ 














口 动 后 除 霜 器 控制 盒 
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10. 电动 天 窗 的 功用 与 组 成 

汽车 的 电动 天 窗 通 常 称 之 为 太阳 车 顶 或 电动 车 项 ， 这 是 汽车 移动 式 车 顶 的 一 种 ， 如 图 
6-15 所 示 ， 即 在 车 厢 的 顶部 有 可 以 打开 或 关闭 部 分 车 项 ， 以 改善 车 厢 内 的 采光 、 通 风 和 通 
气 。 它 主要 由 天 窗 组 件 、 消 动机 构 、 驱 动机 构 和 控制 系统 等 组 成 。 

1) 天 窗 组 件 由 天 窗 框 架 、 天 窗 玻 璃 、 距 阳 板 、 导 流 槽 、 排 水 覃 等 组 成 。 
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6-15 电动 天 窗 


机 构 、 滑 动 螺杆 等 组 成 ， 如 图 6-16 所 
示 ， 工 作 时 电动 机 驱动 传动 机 构 ， 使 
天 和 窗 滑 移 开 启 或 倾斜 开启 。 驱 动 电动 
机 正 转 使 车 顶 玻璃 向 前 滑动 ， 反 转 使 





车 项 玻璃 向 后 滑动 。 ЛР РР 
3) 天 窗 控制 系统 主要 由 天 和 窗 控 制 i ИИ 


开关 、 电 控 单 元 、 继 电器 、 限 位 开关 
等 组 成 。 天 窗 控 制 开关 有 滑动 开启 和 
倾斜 开启 两 种 功能 。 滑 动 开关 有 滑动 
ПУ, НИ ЖИ = 102 80; 倾 
斜 开关 也 有 和 斜 升 、 斜 降 和 断 开 三 个 位 
置 。 电 动 天 窗 控制 单元 和 中 央 控 制 需 单元 之 间 为 电气 相连 ， 具 有 以 下 功能 : 通过 中 央 门 锁 可 
方便 地 关闭 电动 车 窗 ; 点 火 开关 关闭 后 或 车 门 未 开 时 ， 应 具有 上 述 功 能 。 用 车 钥匙 关闭 电动 
车 窗 ， 必 须 在 关闭 所 有 车 窗 后 将 钥匙 置 于 “中 央 门 锁 锁 止 ”位 置 。 如 果 所 有 车 的 车 窗 都 关 
闭 ， 车 钥匙 必须 在 “中 央 门 锁 锁 止 ”的 位 置 上 保持 1s 以 上 。 出 于 安全 考虑 ， 电 动 天 窗 不 能 
由 无 线 电 遥控 关闭 。 限 位 开关 依靠 凸轮 来 检测 车 顶 玻璃 所 处 位 置 。 限 位 开关 安装 在 车 顶 玻璃 
处 全 关闭 位 置 前 约 200mm 时 停止 的 位 置 ， 车 顶 玻璃 到 达 此 位 置 便 立即 停止 滑动 。 一 旦 松 开 
限 位 开关 或 再 次 推动 滑动 开关 时 ， 车 顶 玻璃 便 会 完全 关闭 。 








А 6-16 ”天窗 驱动 机 构 














(二 ) МАМ 

1. ( ) 可 能 发 生 在 空调 工作 时 。 

А. 失速 B. 加 速 с. 失速 、 加 速 均 不 对 D. 失速 、 加 速 均 正确 
2. ( ) 是 用 电磁 控制 金属 膜 片 振动 而 发 生 的 装置 。 

А. ВЫ В. 刊 水 器 С. 风 窗 玻璃 Р. 电 喇叭 

3. ( ) МИНЕ. 

А. 前 制 动 鼓 В. 前 离合 С. 后 制 动 鼓 р. 以 上 均 正确 











Ns а? 辅助 系统 




















4. 安全 气囊 传感器 按 结构 可 分 为 全 机 械 式 、( ) 和 机 电 式 三 种 类 型 。 

А. 开关 式 В. 电子 式 C. 线性 式 р. 滑动 电阻 式 

5. 安全 气 圳 传感器 按 结构 可 分 为 全 机 械 式 、( ) 和 电子 式 三 种 类 型 。 

A. 开关 式 В. 机 电 式 C. 线性 式 р. 滑动 电阻 式 

6. 变速 器 输入 轴 、 输 出 轴 不 得 有 裂纹 ， 各 轴 颈 磨损 不 得 超过 ( ) питье 
А. 0.01 В. 0. 02 С. 0.03 р. 0.06 

7. 除 霜 热风 出 口 位 于 ( )s 

A. 仪表 台 下 方 B. 仪表 台 上 方 C. 仪表 台 后 方 D. 变速 杆 前 方 

8. 打开 鼓风机 开关 ， 只 能 在 高 速 档 位 上 运转 ， 说 明 ( 8 

А. 鼓风机 开关 损坏 B. 调 速 电阻 损坏 

C. 鼓风机 损坏 р. 供电 断路 

9. 打开 空调 开关 时 ， 鼓 风机 ( ya 

A. 不 运转 B. 低速 运转 C. 高 速 运 转 D. 不 定时 运转 
10. 废气 水 暖 式 加 热 系统 属于 ( ) 。 

A. 余热 加 热 式 B. 独立 热源 加 热 式 

С. 冷却 水 加 热 式 D. 火焰 加 热 式 

11. 风量 、 温 度 、 压 力 和 清洁 度 是 空调 系统 的 ( ) 参数 。 

А. 质量 В. 寿命 С. 功能 D. 诊断 

12. 氟 利 昂 R12 是 ( ) 气体 。 

А. 有 颜色 、 无 气味 В. 有 颜色 、 有 气味 

С. 有 和 气味、 无 颜色 D. 无 颜色 、 无 气味 

13. 防 抱 死 控制 系统 工作 不 正常 ， 可 能 是 由 于 ( в 

А. ИЗ В. 制 动 跑 偏 

С. 制 动 抱 死 D. 制 动 防 抱 死 装置 失效 

14. 鼓风机 不 转 会 造成 ( ) 

А. 不 制冷 B. 冷气 量 不 足 C. 系统 太 冷 р. 噪声 大 

15. 观察 制冷 系统 玻璃 处 有 气泡 及 雾 状 情况 ， 低 压 表 读 数 过 低 ， 膨 胀 闪 发 出 噪声 ， 说 明 
а 

А. 制冷 剂 不 足 В. 制冷 剂 过 量 C. 压缩 机 损坏 р. 膨胀 阀 损 坏 
16. 恒温 器 调整 的 断 开 温度 过 低 ， 会 造成 ( д 

А. 冷气 不 足 B. 无 冷气 产生 C. 间断 制冷 D. 系统 太 冷 
17. 加 热 器 芯 内 部 堵塞 ， 会 导致 人 js 

А. 暖气 不 足 B. 冷气 不 足 С. 不 制冷 р. 过 热 

18. 加 压 检 漏 法 是 先 向 制冷 剂 装置 内 充 入 ( ) 的 高 压气 体 ， 然 后 再 找 出 泄漏 点 。 

А. 1КРа ~2kPa В. 1МРа -2МРа С. ЗКРа -4КРа р. ЗМРа ~4MPa 
19. 检修 空调 所 使 用 的 压力 表 歧 管 总 成 一 共有 ( ) 块 压力 表 。 

А. 1 В. 2 С. 3 о. 4 

20. 开启 灌 装 制冷 剂 ， 所 使 用 的 工具 是 ( ) 。 

А. 08227] В. 扳手 С. Я р. ЖЕ 


(3) 


汽车 修理 工 (高 级 ) 


21. 空调 是 在 封闭 的 空间 内 ， 对 温度 、( ) 及 洁净 度 进行 调节 的 装置 。 


















































A. 湿度 В. ЖЖ С. 室内 р. 气候 

22. 空调 系统 吹风 电动 机 松动 或 磨损 会 造成 ( № 

А. 系统 噪声 大 В. 系统 太 冷 C. 间断 制冷 D. 无 冷气 产生 

23. 空调 系统 外 面 空气 管道 打开 ， 会 造成 ( Ја 

А. 无 冷气 产生 В. 系统 太 冷 С. 间断 制冷 р. 冷 空气 量 不 足 

24. 空调 压缩 机 油 面 太 低 ， 则 系统 出 现 ( ) 现象 。 

А. 冷气 不 足 В. 间断 制冷 C. 不 制冷 р. 噪声 大 

25. 空调 压缩 机 油 与 氛 利 昂 R12 ( а 

А. 溶解 度 较 大 В. 溶解 度 较 小 C. 完全 溶解 р. 互 不 溶解 

26. 冷凝 则 周 围 空气 不 够 会 造成 ( уа 

А. 无 冷气 产生 В. 冷 空气 不 足 C. 系统 太 冷 р. 间断 制冷 

27. 冷却 水 管 堵塞 ,会 造成 ( J 

А. 不 供暖 В. 冷气 不 足 C. 不 制冷 D. 系统 太 冷 

28. 离合 器 线圈 短路 或 烧毁 ， 会 造成 ( ) 。 

А. 冷气 不 足 В. Ма С. 过 热 D. 不 制冷 

29. 连接 空调 管 路 时 ， 应 在 接头 和 密封 圈 上 涂 上 干净 的 ( 18 

А. 煤油 В. 机 油 С. 润滑 脂 р. 冷冻 油 

30. 连续 踏 动 离合 器 踏板 ， 在 即将 分 离 或 接合 的 瞬间 有 异 响 ， 则 为 ( ) 。 

А. 压 盘 与 离合 器 盖 连 接 松 旷 B. 轴承 磨损 严重 

С. 摩擦 片 饮 杀 松动、 外 露 D. 中 间 传 动 轴 后 端 螺母 松动 

31. 某 变速 驱动 桥 内 的 变速 器 油 的 颜色 为 次 褐色 ， 有 伐 焦 的 气味 。 技 师 A 说 可 能 是 由 于 
前 行星 轮机 构 的 太阳 轮 磨 损 引 起 的 。 技 师 В 说 可 能 是 离合 器 摩擦 片 磨损 引起 的 。( е 

А. 技师 A 说 得 对 B. 技师 B 说 得 对 

С. 技师 A 和 技师 B 说 得 都 对 D. 技师 A 和 技师 В 说 得 都 不 对 

32. 膨胀 阀 卡 住 在 开启 最 大 位 置 ， 会 导致 ( js 

A. 冷气 不 足 В. 系统 太 冷 C. 无 冷气 产生 р. 间断 制冷 

33. 气 暖 式 加 热 系 统 属 于 ( ) 。 

A. 独立 热源 加 热 式 В. 冷却 水 加 热 式 

С. 余热 加 热 式 D. 火焰 加 热 式 

34. 汽车 防盗 装置 的 分 类 有 ( ) 、 电 子 式 等 类 型 。 

А. 触摸 式 В. 按键 式 С. 电子 钥匙 式 

35. 汽车 车 身 一 般 包括 车 前 、( ) 、 侧 围 、 顶 盖 和 后 于 等 部 件 。 

А. 车 顶 B. 车 后 C. 车 底 р. 前 围 

36. 汽车 的 左右 半 轴 应 装 入 ( ) 内 。 

А. В В. 车 桥 С. 驱动 桥 р. 半 轴 套 管 

37. 汽车 空调 的 诊断 参数 中 没有 ( 

A. 风量 B. 温度 C. 湿度 D. 压力 


38. 汽车 空调 的 主要 功能 是 调节 空气 的 人 ) 。 


<“) 




















А. 温度 В. 湿度 С. 洁净 度 

39. 汽车 暧 风 装置 除 能 完成 其 主要 功能 外 ， 还 能 起 到 ( 
A. 除湿 В. ЯН С. 除尘 

40. 汽车 暧 风 装 置 的 功能 是 向 车 内 提供 ( 

A. 冷气 В. 暖气 C. 新 鲜 空气 
41. 热 交 换 器 的 冷却 器 根据 冷却 介质 不 同 ， 可 分 为 〈 ) 
А. 蛇 形 管 式 B. 多 管 式 C. 油 冷 式 

42. 热 水 开 关 关 不 死 会 造成 ( js 

А. 制冷 剂 泄漏 В. 冷却 水 泄漏 
С. 冷却 油 泄漏 D. 以 上 均 有 可 能 
43. 水 暖 式 加 热 系统 属于 ( js 

А. 独立 热源 加 热 式 B. 余热 加 热 式 
С. 废气 加 热 式 D. 火焰 加 热 时 





44. 天 气 寒冷 时 ， 向 车 内 提供 暖气 ， 
A. 制冷 装置 В. Вос. 





以 提高 车 厢 内 温度 的 装置 是 ( 


С. 送 风 装置 


45. 天 气 较 热 时 ， 提 供 冷 气 ， 以 降低 车 厢 内 温度 的 装置 是 ( 


A. 制冷 装置 В. 暧 风 装 置 
46. 下 列 故障 不 是 由 于 压缩 机 工作 不 
А. 失去 制冷 作用 В. 冷 空气 量 


22 088 











С. 送 风 装置 


良 造成 的 是 ( ) 。 


КА С. 系统 太 冷 
47. 不 可 能 导致 制 动 跑 偏 现象 的 原因 是 ( 


у: 


А. 转向 节 臂 变形 

В. 前 轮 左 、 右 轮 轮 胎 气 压 不 一 致 

C. 转向 性 能 良好 

D. 一 侧 前 轮 制 动 絮 制 动 间 际 过 小 或 轮 载 轴承 过 紧 

48. 下 列 情况 不 会 造成 除 霜 时 热风 不 足 的 是 ( № 

А. 除 霜 风门 调整 不 当 В. 出 风口 堵塞 

C. 供暖 不 足 D. 压缩 机 损坏 
49. 下 列 情况 不 会 造成 空调 系统 漏水 的 是 ( Хв 

А. 加 热 器 管 损 坏 В. 热 水 开关 关 不 死 
С. 冷凝 器 损坏 D. 软 管 老化 

50. 下 列 选 项 中 导致 空调 系统 漏水 的 原因 是 ( Е 

А. 冷凝 器 接头 不 牢 В. АУЛА 
С. 压缩 机 接头 不 牢 D. 加 热 器 接头 不 牢 
51. 向 车 内 提供 新 鲜 空 气 和 保持 适宜 气流 的 装置 是 ( ) 。 
А. 制冷 装置 В. 采暖 装置 C. 送 风 装 置 

52. 压缩 机 电磁 离合 器 前 锁 紧 螺母 的 拧紧 力矩 为 ( в 
А. 20-30: т В. 34-41Ҹ: т С. 50 ~60№ .nm 
53. 压缩 机 离合 器 线圈 松 脱 或 接触 不 良 ， 会 造成 制冷 系统 ( 
А. 冷气 不 足 B. 系统 太 冷 C. 无 冷气 产生 








а 





ВЕЛ Ў 统 











Е 
八 \ 





低 


噪声 
D. 适宜 气流 的 空气 
水 冷 式 和 冷媒 式 。 

р. 风 冷 式 


js 
р. 加 湿 装 置 
js 

р. 加 湿 装 置 


р. 系统 噪声 大 


D. 净化 装置 


D. 40~50N.m 


) 


D. 间断 制冷 


(5) 


汽车 修理 工 (高 级 ) 


54. 压缩 机 排 量 减 小 会 导致 〈 ) 。 


А. 不 制冷 


55. 压缩 机 驱动 带 断 裂 ， 


А. 冷气 不 足 


В. На 
会 造成 ( 


B. 系统 太 冷 





С. 供暖 不 足 
) 。 
С. 间断 制冷 


56. 用 厚薄 规 检查 电磁 离合 器 四 周边 的 空气 间 际 ， 应 在 ( 





А. 0.1-0. 5 шт 


В. 0.2 ~ 0. 8 mm 





57. Жай ЛАРРИ, Радан ЕН, “АР” Дара, НОТ АЕНЕВЕ 


А. 不 佳 








58. 用 油 玉 检查 压缩 机 冷冻 油 油 量 ，》 











А. 1~2 格 


С. 0.4-0.8 mm 

















р. 制冷 量 不 足 


D. 不 制冷 
) 范围 内 。 
О. 0.6-1 mm 





р. 以 上 均 正 确 


D. 5~7 格 


59. 用 于 连接 制冷 装置 低压 侧 接口 与 低压 表 下 的 接口 的 软 管 颜色 为 ( ”)。 


А. ЖЕ 
60. 诊断 与 排除 底 


A. 一 辆 无 故障 的 汽车 


C. 故障 诊断 仪 


В. 损坏 C. 良好 
| 面 应 在 ( ) 之 间 。 
В. 3-5 16 С. 4-61 
В. 红色 С. 黄色 
等 异 响 需 要 ( У 


В. 一 辆 有 故障 的 汽车 


D. 解码 仪 





61. 蒸发 融 被 灰尘 异物 堵 住 ， 会 造成 空调 系统 (。””)。 


А. 无 冷气 产生 


A. 冷 空气 不 足 


A. 制 动 跑 偏 


А. 肥皂 水 检 汤 法 


С. 电子 检 汤 仪 检 汤 法 


65. 制冷 剂 装置 的 检 漏 方法 中 ， 


А. 肥皂 水 检 汤 法 


С. 电子 检 漏 仪 检 漏 法 


66. 制冷 系统 高 压 侧 压力 过 高 ， 


A. 系统 中 有 空气 
С. 制冷 剂 不 足 


67. 制冷 系统 工作 时 发 出 噪声 ， 


А. 制冷 剂 不 足 


68. 制冷 系统 中 有 水 蒸气 ， 


A. 压缩 机 


69. 制冷 系统 中 有 水 蒸气 ， 


A. 无 冷气 产生 


B. 冷气 量 不 足 C. 系统 太 冷 р. 间断 制冷 
62. 燕 发 右 控 制 阀 损 坏 或 调节 不 当 ， 会 造成 ( У 
В. 系统 太 冷 С. 系统 噪声 大 D. 操纵 失灵 
63. 制 动 主 和 缸 皮 碗 发 胀 ， 回 位 弹簧 过 软 ， 致 使 皮 碗 堵 住 旁 通 孔 不 能 回 油 会 导致 
В. 制 动 抱 死 С. ИЭН р. 制 动 失效 
64. 制冷 剂 装置 的 检 漏 方法 中 ， 检 测 灵 敏 度 最 高 的 是 〈 ) 
В. 卤素 灯 检 漏 法 
р. 加 压 检 汤 法 
最 简单 易 行 的 方法 是 ( ) 。 
В. 卤素 灯 检 漏 法 
р. 加 压 检 漏 法 
НЛК Ня, АНЯ ( а 
В. 系统 中 有 水 汽 
р. РЕН 
高 低压 表 读 数 过 高 ， 说 明 ( ре 
В. 制冷 剂 过 量 C. 压缩 机 损坏 р. 膨胀 阀 损 坏 
会 引起 ( ) 发 出 噪声 。 
В. ЖЖ С. 冷凝 器 р. ЖИ 
引起 部 位 间断 结 冰 ， 会 造成 ( ) 。 
В. 冷气 不 足 C. 间断 制冷 D. 系统 太 冷 
70. 制冷 装置 在 拆 印 调换 部 件 时 ， 在 充 注 制冷 剂 之 前 必须 ( J 
B. 加 压 C. 抽空 D. 加 油 


A. 清洗 


《4) 


D. 绿色 


























) 


25 











УЕ а? 辅助 系统 














(三 ) 判断 题 


ИМ ИМ A м м м м м м 


ИМ М м м м м м м м м м м м м м м м м Фо 


М М Ме Ми Ми Ми Ме ме ме 


М Ми Ми Ми Ми ме Меи Ме ме ме ме ме ме ми ме ми ми ме ме 


о oo лолоии м н 


о оо о омон ннн ннн нн Н 
о мч ф OO 一 бб OP OU 人 DD 一 OO 


РЕВ тр ЭСА, 、 线 性 式 和 电子 式 三 种 类 型 。 

. 安装 电磁 离合 器 时 ， 若 空气 间隙 不 合适 时 ， 应 根据 需要 增 减 热 片 。 

. 不 同 地 区 、 不 同 气候 条 件 ， 可 采用 单一 采暖 或 单一 冷气 功能 的 空调 。 

. 采用 加 压 检 漏 法 时 ， 严 禁 使 用 可 燃气 体 。 

. 除湿 加 热 装 置 用 以 保持 车 内 温度 适宜 。 

. 打开 或 松 开 制 冷 装 置 连接 管 接 头 ， 可 将 制冷 剂 迅速 排放 。 

.独立 热源 式 加 热 系 统 可 分 为 独立 热源 气 暖 式 和 独立 热源 水 暧 式 。 

. 氟 利 昂 R12 无 色 无味 ， 容 易 使 人 中 毒 。 

. 刊 水 器 用 来 清除 风 徐 玻璃 上 的 雨水 、 雪 或 尘土 , 确保 驾驶 人 能 有 良好 的 

















. 衡量 汽车 空调 质量 的 指标 主要 有 风量 、 温 度 、 压 力 和 清洁 度 。 

. 加 热天 漏水 会 导致 加 热天 产生 异味 。 

. 加 热 需 蔚 表 面 气流 受阻 会 导致 供暖 暖气 不 足 。 

. 间歇 制冷 会 导致 输出 冷气 时 有 时 无 。 

. 空调 是 在 封闭 的 空间 内 对 暖 风 、 温 度 及 洁净 度 进 行 调 节 的 装置 。 

. 冷凝 髓 风扇 不 转 ， 会 导致 制冷 系统 高 压 侧 压 力 变 低 。 

. 汽车 防盗 装置 可 分 为 按键 式 、 电 子 钥匙 式 。 

. 汽车 防盗 装置 可 分 为 触摸 式 、 电 子 式 。 

. 手动 空调 系统 的 故障 现象 有 制冷 异常 、 品 声 大 、 鼓 风机 不 转 和 操纵 失灵 等 。 
. 维修 空调 系统 应 准备 带 有 空调 的 汽车 一 台 。 

. 温度 、 湿 度 、 流 速 和 清洁 度 是 汽车 空调 的 诊断 参数 。 

. 压缩 机 传动 带 轮 转动 ， 而 压缩 机 轴 不 转 ， 说 明 电 磁 离 合 带 损坏 。 

. 移动 式 空调 维修 盒 是 一 个 可 移动 的 组 合体 ， 具 有 较 全 面 的 维修 功能 。 
. 蒸发 天 被 灰尘 等 异物 堵 住 ， 不 会 影响 制冷 系统 工作 。 

. 制冷 剂 不 足 是 由 于 泄漏 所 致 ， 将 制冷 剂 补足 即 可 。 

. 制冷 剂 管道 破裂 ， 系 统 将 失去 制冷 作用 。 

. 制冷 剂 系统 中 有 气泡 产生 ， 说 明 制 冷 剂 不 足 。 

. 制冷 系统 有 空气 ， 高 压 侧 压力 要 比 正 常 值 低 。 

. 制冷 系统 有 水 蒸气 ， 高 压 侧 压力 会 过 高 。 
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七 、 汽 车 电 控 友 动机 系统 


=== 


а 


(一 ) 汽车 电 控 发 动机 系统 知识 

1. 汽油 机 电子 控制 技术 发 展 史 

为 适应 降低 汽油 机 燃油 消耗 和 有 害 物 排放 量 的 要 求 ， 汽 油 机 燃油 供给 技术 经 历 了 从 机 械 
控制 汽油 喷射 到 现在 的 发 动机 集中 管理 系统 ， 以 及 目前 正在 迅猛 发 展 的 条 内 直 喷 技术 。 

1934 年 ， 德 国 怀特 兄弟 发 明了 向 发 动机 进 气管 内 连续 喷射 汽油 来 配制 混合 气 的 技术 。 





























1952 年 ， 德 国 博世 公司 研制 成 功 第 一 合 机 械 控制 缸 内 喷射 汽油 机 。 























1953 年 ， 美 国 本 迪克 


在 1957 年 研制 成 功 。 


斯 公司 开始 研制 由 真空 管 电子 控制 系统 控制 的 汽油 喷射 装置 ， 并 














1958 年 ， 德 国 博世 公司 人 研制 成 功 机 械 控制 进 气管 喷射 汽油 机 。 

















1967 年 ， 德 国 博世 公 

















司 根据 美国 本 迪克 斯 公司 的 专利 技术 ， 开 始 批量 生产 利用 进 气 上 于 


管 绝 对 压力 信号 和 模拟 式 计算 机 来 控制 发 动机 空 燃 比 的 D 型 燃油 喷射 系统 (Р - Jetronic ) 。 





1973 年 ， 德 国 博世 公 




















НЕ D 型 燃油 喷射 系统 (О - Jetronic) 的 基础 上 ， 改 进 研发 出 工 


型 燃油 喷射 系统 (1. - Jetronic ) 。 
1973 ~ 1974 年 ， 美 国 通用 汽车 公司 生产 的 汽车 装 上 了 集成 电路 点 火 控制 句 。 





























1976 年 ， 美 国 克 羔 斯 勒 汽车 公司 研制 成 功 微 机 控制 点 火 系 统 ， 取 名 为 “电子 式 稀 混 合 


1977 年 ， 美 国 通用 汽车 公司 研制 成 功 数字 式 点 火 控 制 系统 。 











1979 年 ， 德 国 博世 公 





司 开发 出 M - Motronic 系统 ， 即 发 动机 集中 管理 系统 。 





1979 年 ,日 本 日 产 汽车 公司 人 研制 成 功 集 点 火 时 刻 控制 、 空 燃 比 控制 、 上 废气 再 循环 控制 
和 傅 速 转速 控制 与 一 体 的 发 动机 集中 控制 系统 。 


1980 年 , 日 本 丰田 公 





1981 年 ， 德 国 博世 公 








司 开发 出 具有 汽油 喷射 控制 、 点 火 控 制 、 印 速 转速 和 故障 自 诊断 
功能 的 丰田 计算 机 控制 系统 。 
司 开 发 出 LH -Jetronic 系统 。 




















1987 ~ 1989 年 ， 德 国 博世 公司 开发 出 电 控 单 点 汽油 喷射 系统 。 
1995 年 ， 日 本 三 蔡 汽 车 公司 公布 了 电 控 缸 内 直 喷 汽油 机 。2001 年 ， 大 众 / 奥 迪 集 团 研 制 


出 独 有 的 FSI (Fuel Stratified Injection) 低 内 直 喷 系统 。 





1994 年 ， 上 海 大 众 推 



































出 采用 р - Jetronic 电 控 汽油 喷射 系统 的 桑塔纳 2000 型 轿车 。2000 














年 ， 我 国政 府 规定 : 5 座 以 下 的 化 油 絮 式 发 动机 汽车 自 2001 年 1 月 1 日 起 停止 生产 。 
2. 柴油 机 电子 控制 技术 发 展 史 
20 世纪 70 年 代 典 型 的 产品 有 德国 博世 公司 的 电 控 УЕ 776% , Н Zexel 公司 的 电 控 


(48) 






































о ў V В А 动机 系统 





系统 。 

20 世纪 80 年 代 基于 时 间 控 制 方式 的 新 型 电 控 喷 油泵 和 高 压 喷 射 系 统 的 开发 取得 了 巨大 
成 功 。 典 型 产品 有 第 二 代 电 控 VE 分 配 泵 的 ECD - Ш; 德国 博世 公司 可 变 预 行程 直列 柱 塞 式 
电 控 喷 油 泵 。 

3. 发 动机 电 控 技术 发 展 趋势 

1) 喷 油 规律 的 控制 。 

2) 混合 气 浓 度 分 布控 制 。 

З) 输出 转 矩 控制 。 

4) 可 变 EGR 控制 。 

4. 发 动机 电子 控制 系统 的 组 成 

就 总 体 结构 而 言 ， 发 动机 电子 控制 系统 都 是 由 传感器 、 电 探 单元 (Electronic Control U- 
nit， 简 称 ЕСО) 和 执行 器 三 部 分 组 成 。 

桑塔纳 2000GSi 3000 型 轿车 发 动机 电子 控制 系统 的 传感器 有 空气 流量 传感器 、 曲 轴 位 
置 传感器 、 凸 轮轴 位 置 传感器 、 仍 速 节气 门 位 置 传感器 和 节气 门 位 置 传感器 (两 个 传感器 
与 节气 门 控 制 组 件 制 成 一 体 )、 冷 却 液 温度 传感器 、 进 气温 度 传感器 、 氧 传感器 、 爆 燃 传 感 
器 和 车 速 传感器 。 

发 动机 电 控 单元 (ЕСО) 除了 接收 上 述 传感器 输送 的 信和 号外， 还 要 接收 点 火 起 动 开关 、 
空调 开关 、 傅 速 开 关 、 电 源 电 压 以 及 空 档 安 全 开关 (对 装 有 自动 变速 器 的 汽车 而 言 ) 信号， 
以 便 判 断 汽车 运行 状态 并 采取 相应 的 控制 措施 。 

桑塔纳 2000GSi、3000 型 轿车 发 动机 电子 控制 系统 的 执行 器 有 电动 燃油 泵 、 电 磁 喷 油 
器 、 登 速 控制 电动 机 〈 在 节气 门 控 制 组 件 内 ) ， ПЕРЕМЕНЫ ХИ КА, 

发 动机 上 不 同 的 执行 器 完成 不 同 的 控制 功能 。 一 个 执行 器 和 若干 个 传感器 组 合 起 来 ， 构 
成 了 发 动机 电子 控制 系统 中 一 个 子 系统 ， 有 的 子 系统 同时 具有 多 种 控制 功能 。 这 些 子 系统 有 
燃油 喷射 控制 系统 、 微 机 控制 点 火 系 统 、 空 燃 比 反馈 控制 系统 、 印 速 控 制 系统 、 燃 油 燕 气 回 
收 系统 、 发 动机 爆燃 控制 系统 、 超 速 断 油 控制 系统 、 减 速 断 油 控制 系统 、 溢 流 清 除 控制 系 
统 、 故 障 自 诊断 系统 等 。 

5. 按 喷 油 器 的 喷射 部 位 分 类 

按 喷 油 右 喷 射 燃 油 的 部 位 不 同 ， 汽 油 机 燃油 喷射 系统 可 分 为 进 气 管 喷射 系统 和 和 包 内 喷射 
系统 两 种 类 型 。 其 中 进 气 管 喷射 又 可 分 为 单 点 喷射 (SPI、TBI СЕТ) 和 多 点 喷射 (MPI) 
两 种 类 型 ， 多 点 喷射 又 可 分 为 压力 型 ( 即 D 型 ) 和 流量 型 ( 即 工 型 ) 多 点 喷射 系统 两 种 
类 型 。 

(1) 进 气 管 喷射 系统 

对 于 进 气 管 喷射 系统 ， 按 喷 油 器 的 安装 部 位 不 同 ， 又 分 为 单 点 喷射 系统 和 多 点 喷射 











































































































1) 单 点 喷射 系统 (Single – Point Fuel Injection System ， 缩写 为 SPFI 或 SPI) 也 称 节 气门 
体 喷 射 或 集中 喷射 系统 ， 是 指 在 多 生发 动机 节 流 阀 体 ( 即 节 气门 体 ) 的 节气 门 上 方 安装 一 
文 或 并 列 安装 两 文 喷 油 需 的 燃油 喷射 系统 。 

2) 多 点 喷射 系统 (Миш - Рони Fuel Injection System， 缩 写 为 MPFI 或 MPI) 是 指 在 发 
动机 每 个 气 条 进 气 门 前 方 的 进 气 疏 管 上 均 设 计 安 装 一 文 喷 油 融 的 燃油 喷射 系统 。 发 动机 工作 
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时 ， 人 燃油 适时 喷 在 进 气 门 附近 的 进 气 靶 管内 ， 空 气 与 燃油 在 进 气门 附近 混合 ， 使 各 个 汽 秆 都 
能 得 到 混合 均匀 的 混合 气 。 

(2) ПАША 

饶 内 喷射 系统 又 称 为 条 内 直接 喷射 系统 ， 其 主要 特点 是 ЛЕО Е, НН 
器 以 较 高 的 燃油 压力 (3 -4МРа) 把 汽油 直接 喷 入 发 动机 气 氏 内， 并 与 空气 混合 形成 可 燃 混 
合 气 。 

上 目前， 大众、 宝马、 奔驰、 通用 以 及 丰田 等 公司 都 已 经 开始 使 用 入 内 喷射 系统 。 

6. 按 喷 油 器 喷射 方式 分 类 

按 喷 油 器 喷射 方式 分 类 ， 汽 油 机 燃油 喷射 系统 可 以 分 为 连续 喷射 系统 和 间 和 其 喷射 系统 两 
种 类 型 。 

(1) 连续 喷射 系统 

连续 喷射 系统 是 指 在 发 动机 运行 期 间 ， 喷 油 器 连续 不 断 地 喷射 燃油 的 燃油 喷射 系统 。 

(2) 间 砍 喷射 系统 

间 欣 喷射 系统 是 指 在 发 动机 运转 期 间 ， 喷 油 器 间 葡 喷射 燃油 的 燃油 喷射 系统 。 间 钦 喷 射 
系统 按照 各 生 喷 油 器 的 喷 油 时 序 不 同 ， 分 为 同时 喷射 、 分 组 喷射 和 顺序 喷射 三 种 方式 。 

1) 同时 喷射 是 指 各 生 喷 油 器 开始 喷 油 和 停止 喷 油 的 时 刻 完全 相同 。 一 般 发 动机 曲轴 每 
转 1 轿 ， 各 饶 喷 油 器 同时 喷 油 1 次 ， 发 动机 1 个 工作 循环 所 需 的 油 量 ,分 两 次 喷 入 进 气管 。 

2) 分 组 喷射 是 指 把 发 动机 所 有 汽缸 分 成 2 组 (4 生机 ) 或 3 组 (6 М5), ЕСО 用 2 个 
或 3 个 控制 电路 控制 各 组 喷 油 器 。 发 动机 工作 期 间 ， 各 组 喷 油 器 依次 交替 喷射 ， 每 个 工作 循 
环 各 组 喷 油 带 都 喷射 1 次 或 2 次 。 

3) 顺序 喷射 又 称 次 序 喷射 ， 是 指 在 发 动机 运行 期 间 ， 喷 油 器 按 各 生 的 工作 顺序 ， 依 次 
把 汽油 喷 入 各 饶 的 进 气 层 管 。 发 动机 曲轴 每 转 2 Р, ИНАЯ СЕН 1 次 。 

7. 按 喷射 系统 的 控制 方式 分 类 

按 汽 油 喷射 系统 的 控制 方式 不 同 ， 汽 油 机 燃油 喷射 系统 可 分 成 机 械 控制 式 汽油 喷射 系 
统 、 机 电 结 合式 汽油 喷射 系统 和 电子 控制 式 汽油 喷射 系统 。 

(1) 机 械 控 制式 汽油 喷射 系统 

机 械 控制 式 汽油 喷射 系统 是 指 利用 机 械 机 构 实现 燃油 连续 喷射 的 汽油 喷射 系统 。 

(2) 电子 控制 式 汽油 喷射 系统 

电子 控制 式 汽油 喷射 系统 是 指 由 电 控 单元 直接 控制 燃油 喷射 的 系统 。 现 代 电 喷 汽 油 机 已 
全 部 采用 电子 控制 式 汽 油 喷 射 系 统 ， 但 汽油 机 电 控 系统 发 展 的 初期 ， 都 是 仅 具 有 单一 电 控 汽 
油 喷射 控制 功能 ， 现 已 全 部 被 发 动机 集中 管理 系统 所 代替 。 

发 动机 集中 管理 系统 由 德国 博世 公司 于 1979 年 首先 推出 ， 称 为 Motronic 系统 ， 该 系统 
是 一 个 集 汽 油 喷射 控制 、 点 火 控制 和 空 燃 比 反馈 控制 等 多 项 控制 功能 于 一 体 的 电 挖 系统 。 

现代 汽油 机 发 动机 集中 管理 系统 的 基本 控制 除了 以 上 三 项 外 ， 还 增加 了 印 速 控制 、 活 性 
痰 饶 清 洗 控制 、 故 障 自 诊 断 和 带 故 障 运行 等 基本 控制 功能 。 此 外 ， 根 据 需 要 配置 相关 的 装置 
和 系统 ， 还 能 增加 废气 再 循环 控制 、 二 次 空气 喷射 控制 、 进 气 谐振 增 压 控制 、 进 气 涡流 控 
制 、 配 气 定时 控制 等 控制 内 容 和 功能 。 

8. 按 进 气 量 测量 方式 分 类 

按 空 气量 测量 方式 分 类 ， 可 分 为 间接 测量 方式 汽油 喷射 系统 和 直接 测量 方式 汽油 喷射 系 
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统 两 类 。 

(1) 间接 测量 方式 汽油 喷射 系统 

ЕСО 通过 测量 发 动机 转速 、 节 气门 开 度 或 进 气 靶 管 压力 ， 计 算出 发 动机 吸入 的 空气 量 。 
按 所 需 测量 的 参数 分 类 ， 可 分 为 节 流 -速度 方式 和 速度 - 密度 方式 两 种 。 

І) 节 流 -速度 方式 是 指 ЕСО 通过 测量 节气 门 开 度 和 发 动机 转速 ， 根 据 节 气门 开 度 、 发 
动机 转速 和 发 动机 进 气 量 的 关系 ,计算 出 每 一 循环 进入 气 包 的 空气 量 ， 从 而 确定 循环 基本 喷 
油 量 。 

2) 速度 - 密度 方式 是 指 ЕСО 通过 测量 进 气 攻 管 压力 和 发 动机 转速 ， 根 据 进 气 靶 管 压 
力 、 发 动机 转速 和 发 动机 进 气 量 的 关系 ， 计 算出 每 一 循环 进入 气 氏 的 空气 量 ， 从 而 确定 循环 
基本 喷 油 量 。 

(2) 直接 测量 方式 汽油 喷射 系统 

直接 测量 方式 采用 空气 流量 传感器 直接 测量 发 动机 单位 时 间 吸 入 的 空气 量 ，ECU 根据 
流量 传感器 测 出 的 空气 流量 和 发 动机 的 转速 ， 计 算出 每 一 工作 循环 发 动机 吸入 的 空气 量 ， 从 
而 确定 循环 基本 喷 油 量 。 对 于 直接 测量 方式 ， 按 测 出 的 是 空气 的 体积 流量 ， 还 是 质量 流量 ， 
可 分 为 体积 流量 方式 和 质量 流量 方式 。 

1) 体积 流量 方式 采用 翼 片 式 空气 流量 传感器 或 卡门 旋涡 式 空气 流量 传感器 ， 测 量 发 动 
机 单位 时 间 吸 入 的 空气 体积 。 

2) 质量 流量 方式 利用 热线 式 或 热 膜 式 空气 流量 传感器 ， 测 量 发 动机 单位 时 间 吸 入 的 空 
气质 量 。 

9. 节气 门 位 置 传感器 的 结构 与 工作 原理 

常见 的 节气 门 位 置 传感器 有 触 点 式 、 可 变 电 阻 式 、 触 点 与 可 变 电 阻 结合 式 三 种 。 

(1) 触 点 式 节 气门 位 置 传感器 

触 点 式 节气 门 位 置 传感器 由 转盘 、 活 动 触 点 、 铺 速 触 点 、 全 开 触 点 (功率 触 点 ) 等 
组 成 。 

在 某 些 装备 自动 变速 器 的 轿车 上 ， 采 用 多 触 点 式 节 气门 位 置 传感器 ， 触 点 数目 多 ， 能 
精确 地 反映 发 动机 钠 葵 的 变化 ， 更 准确 地 控制 自动 变速 器 的 换 档 时 刻 和 变 矩 器 锁 止 离合 器 的 
锁 止 时 刻 。 

(2) 可 变 电 阻 式 节 气门 位 置 传感器 

可 变 电 阻 式 节 气门 位 置 传感器 由 请 动 电 刷 、 电 阻 片 等 组 成 。 

(3) 触 点 与 可 变 电 阻 结合 式 节 气门 位 置 传感器 

为 使 ЕСО 得 到 准确 的 节气 门 仿 速 位 置信 号 ， 在 可 变 电 阻 式 节气 门 位 置 传感器 的 基础 上 
增设 了 一 个 仍 速 触 点 ， 形 成 触 点 与 可 变 电 阻 结合 式 节 气门 位 置 传感器 。 

10. 节气 门 位 置 传感器 的 工作 电路 

节气 门 位 置 传感器 的 形式 不 同 ， 其 工作 电路 也 有 所 不 同 。 

11. 温度 传感器 

温度 传感器 按 结构 与 物理 性 能 不 同 可 分 为 : 热 敏 电阻 式 、 双 金属 片 式 、 热 敏 铁 氧 体式 、 
晴 式 等 。 双 金属 片 式 和 蜡 式 温度 传感器 属于 结构 型 传感器 ， 热 敏 电阻 式 和 热 敏 铁 氧 体式 温度 
传感器 属于 物性 (物理 性 能 ) 型 传感器 。 现 代 汽 车 广泛 采用 热 敏 电阻 式 温 度 传感器 。 

根据 特性 不 同 ， 热 敏 电阻 可 分 为 正 温度 系数 热 敏 电阻 、 负 温度 系数 热 敏 电阻 、 临 界 温度 
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热 敏 电阻 。 

(1) 冷却 液 温度 传 感 需 

冷却 液 温度 传感器 的 作用 是 把 冷却 液 温度 转换 为 电信 号。 该 信号 输入 ECU 后 用 于 : 

1) 修正 喷 油 量 。 

2) 修正 点 火 提 前 角 。 

3) 冷 起 动 时 决定 喷 油 量 。 

4) 影响 铺 速 控制 阀 动 作 。 

5) 影响 念 速 断 油 。 

6) 影响 废气 再 循环 (ЕСК). 

冷却 液 温 度 传感器 的 主要 元 件 是 负 温度 系 数 的 热 敏 电阻 。 

(2) 进 气温 度 传感器 

进 气温 度 传感器 的 结构 、 工 作 原理 与 冷却 液 温度 传感器 相同 ， 都 是 采用 负 温 度 系数 的 热 
敏 电阻 。 

进 气温 度 传感器 的 检测 可 参照 冷却 液 温度 传感器 的 检测 方法 进行 。 

12. 氧 传感器 

氧 传感器 的 作用 就 是 把 排 气 中 氧气 的 浓度 转换 为 电压 信号 ，ECU 根据 氧 传感器 输入 的 
言 号 判断 混合 气 的 浓度 ， 进 而 修正 喷 油 量 。 

氧 传感器 根据 内 部 敏感 材料 不 同 分 为 氧化 钳 式 和 氧化 钛 式 两 种 。 氧 化 钳 式 氧 传感器 又 分 
为 加 热 型 和 非 加 热 型 两 种 ， 氧 化 钛 式 氧 传感器 一 般 都 是 加 热 型 传感器 。 

1) Их 

氧化 错 式 氧 传 感 絮 主要 由 独 管 、 电 极 、 电 极 引 线 、 金 属 保护 套 〈 管 ) 、 加 热 元 件 〈 仅 指 
加 热 式 氧 传感器 ) 、 线 束 插 接 器 等 组 成 。 

发 动机 运转 时 ， 排 气管 内 的 废气 从 错 管 外 电极 表面 的 陶瓷 层 渗入 ,与 外 电极 接触 ， 内 电 
极 与 大 气 接 触 。 钳 管内、 外 侧 存在 氧 浓 度 差 .使 氧化 错 电 解 质 内 部 氧 离子 开始 向 外 电极 扩 
散 ， 扩 散 的 结果 是 在 内 、 外 电极 之 间 产 生 电 位 差 ， 形 成 了 一 个 微 电 池 。 其 外 电极 为 钳 管 负 
极 ， 内 电极 为 钳 管 正极 。 

如 果 没 有 外 电极 ( 铂 ) 的 催化 作用 使 钻 管 外 侧 的 氧 离子 浓度 急剧 减 小 到 零 ， 那 么 在 浓 
混合 气 时 就 不 会 有 接近 1. ОУ 的 电压 信号 ， 传 感 器 的 输出 信号 也 不 会 在 混合 气 由 浓 变 稀 时 出 
现 跃 变现 象 ， 这 正 是 使 用 铂 电极 的 另 一 个 重要 因素 。 

氧化 钳 式 氧 传感器 的 工作 状态 与 工作 温度 有 密切 的 关系 。 

2) 氧化 钛 式 氧 传感器 

氧化 钛 式 氧 传感器 的 材料 是 二 氧化 詹 〈T0O, ) 。 二 氧化 钛 在 常温 下 的 电阻 值 是 稳定 的 ， 
但 当 其 表面 缺 所 时 ， 其 内 部 唱 格 会 出 现 缺陷 ， 电 阻 会 大 大 降低 。 

13. 氧 传感器 的 工作 电路 

加 热 式 氧 传感器 除去 非 加 热 式 氧 传 感 器 的 两 条 连接 导线 外 ， 还 有 两 条 导线 : 一 条 是 加 热 
器 的 搭 铁 线 ， 另 一 条 是 通过 ECU 主 继电器 供给 加 热 器 的 电源 线 。 

14. 氧 传感器 的 故障 

氧 传感器 常见 的 故障 有 : 氧 传感器 老化 、 氧 传感器 中 毒 、 氧 传感器 破裂 、 氧 传感器 内 部 
电热 元 件 损坏 、 导 线 断 开 、 氧 传感器 信和 号 不 正确 等 ， 其 中 传 感 元 件 老化 和 中 毒 是 氧 传感器 失 
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七 、 汽 车 电 控 发 动机 系统 


效 的 主要 原因 。 氧 传感器 的 传 感 元 件 受到 污染 而 失效 的 现象 称 为 氧 传感器 中 毒 ， 氧 传感器 中 
毒 主要 是 指 销 中 毒 、 硅 中 毒 和 磷 中 毒 。 

(1) 氧 传 感 硕 老化 

氧 传感器 老化 的 主要 原因 是 传 感 元 件 局 部 表面 温度 过 高 。 

(2) 铅 中 毒 

铅 中 毒 是 指 燃油 或 润滑 油 添 加 剂 中 的 铅 离子 与 氧 传感器 的 铂 电 极 发 生化 学 反应 ， 导 致 催 
化 剂 铀 的 催化 性 能 降低 的 现象 。 

(3) 硅 中 毒 

奎 中 毒 是 指 硅 离子 与 氧 传感器 的 铂 电 极 发 生化 学 反应 而 导致 催化 剂 铂 的 催化 性 能 下 降 的 
现象 。 

(4) В 

磷 中 毒 是 指 各 种 磷 化 物 污染 氧 传感器 的 现象 。 

由 于 在 汽车 发 动机 上 不 可 避免 地 存在 铅 离子 、 硅 离子 、 磷 离子 ， 氧 传感器 必须 安装 在 排 
气管 上 且 必 须 在 高 温 环境 下 工作 ， 因 此 传感器 〈 氧 化 钳 式 或 氧化 钛 式 ) 中 传 感 元 件 的 中 毒 和 
老化 也 都 是 不 可 避免 的 ， 所 以 ， 氧 传感器 应 当 按 规定 的 行驶 里 程 (一 般 为 8 万 km) 进行 更 换 。 

15. 爆燃 传感器 

爆燃 传感器 的 作用 是 把 发 动机 爆燃 信号 转换 为 电信 号 输入 至 发 动机 ECU， 用 于 控制 点 
火 提前 角 ， 使 发 动机 在 最 接近 爆燃 的 时 刻 点 火 。 

检测 发 动机 爆燃 的 方法 有 三 种 : 检测 发 动机 燃烧 室 压力 、 检 测 发 动机 生体 振动 、 检 测 燃 
烧 噪声 。 

(1) 爆燃 传 感 需 的 结构 与 工作 原理 

爆燃 传感器 按 检测 方式 不 同 可 分 为 共振 型 与 非 共 振 型 两 种 ， 按 结构 不 同 可 分 为 磁 致 伸缩 
式 和 压 电 式 两 种 。 

1) 磁 致 伸缩 式 爆燃 传感器 属于 共振 型 传 感 硕 。 磁 致 伸缩 式 爆 燃 传感器 主要 由 感应 线 
圈 、 铁 心 、 永 久 磁 铁 和 传感器 外 壳 等 组 成 。 

2) 压 电 式 爆 燃 传感器 是 利用 压 电 效应 制 成 的 。 压 电 效 应 是 指 某 些 唱 体 (如 石英 、 压 电 
陶瓷 等 ) 在 某 个 方向 受 压 (或 受 拉 ) 产生 变形 时 ， 在 晶体 内 部 产生 极 化 现象 ， 并 在 其 两 个 
表面 出 现 异性 电荷 ， 当 去 掉 外 力 后 ， 又 重新 回 到 不 带电 的 状态 ， 这 种 现象 就 称 为 压 电 效应 。 

压 电 式 爆 燃 传 感 咒 按 检 测 生 体 振动 频率 的 方式 不 同 ， 又 可 分 为 共振 型 与 非 共振 型 。 

Q 共振 型 爆燃 传感器 的 主要 元 件 是 压 电 元 件 与 振荡 片 。 

共振 型 爆燃 传感器 输出 的 信号 电压 高 ， 不 需要 专门 的 滤波 器 ， 信 和 号 处 理 比较 方便 。 但 由 
于 共振 型 爆燃 传感器 的 共振 频率 必须 与 发 动机 燃烧 时 的 爆燃 频率 匹配 〈 即 产生 共振 ) ， 因 此 

共振 型 爆燃 传感器 只 能 用 于 指定 型 号 的 发 动机 (因为 各 种 发 动机 有 自己 特定 的 共振 频率 ) ， 
互 换 性 差 。 

©) 非 共 振 型 压 电 式 爆 燃 传感器 的 主要 元 件 是 惯性 配 重 和 压 电 陶瓷 元 件 。 

非 共振 型 压 电 式 爆燃 传感器 是 以 接收 加 速度 信号 的 形式 来 判断 爆燃 是 否 产生 。 配 重 将 振 
动 引 起 的 加 速度 转换 成 作用 于 压 电 元 件 上 的 压力 。 

非 共振 型 爆燃 传感器 输出 的 信号 电压 小 、 平 缓 ， 必 须 将 输出 信号 输送 至 带 通 滤波 器 中 ， 
判断 爆燃 是 否 发 生 。 带 通 滤波 器 一 般 由 线圈 和 电容 器 组 成 ， 它 只 允许 特定 频带 的 信号 通过 
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汽车 修理 工 (高 级 ) 


对 其 他 频带 的 信号 进行 衰减 。 





非 共 振 型 爆燃 传 感 带 的 适用 范围 广 ， 当 用 在 不 同类 型 的 发 动机 上 时 ， 只 需 将 带 


的 过 滤 频 率 进 行 调整 即 可 ， 无 需 更 换 传感器 ， 这 是 非 共 振 型 爆燃 传感器 的 优点 。 
(2) 爆燃 传 感 吕 的 工作 电路 


通 滤波 顺 


桑塔纳 2000GSi 轿车 (АВ 发 动机 ) 上 每 2 个 气缸 共用 一 个 压 电 式 爆燃 传感器 ，1、2 
币 共 用 一 个 传感器 ， 安 装 在 气 币 体 进 气管 人 出 1、2 г 08], 3, 4 逢 共用 一 个 传感器 ， 安 装 在 


气缸 体 进 气管 侧 3、4 те Н. 2 个 传感器 的 屏蔽 线 直 接 搭 铁 。 


(二 ) 单 选 题 
( ””) 常用 人 工 经 验 诊 断 方法 。 


ЕЕ В. 化 油 器 式 发 动机 
. EFT、 化 油 器 式 发 动机 均 对 DEFT、 化 油 器 式 发 动机 均 不 正确 
( ) 故障 ， 可 以 模拟 故障 征兆 来 判断 故障 部 位 。 



































( ) 是 汽车 发 动机 不 能 起 动 的 主要 原因 。 

油 路 不 过 油 В. 混合 气 过 稀 或 过 浓 

АХА р. 点 火 过 早 

( ) 是 汽油 发 动机 热 车 起 动 困难 的 主要 原因 。 

混合 气 过 稀 В. 混合 气 过 浓 С. 油 路 不 畅 D. 点 火 错 乱 
( ) 属于 压 燃 式 发 动机 。 

汽油 机 B. 煤气 机 

р. 汽油 机 、 煤 气 机 、 柴 油 机 均 不 对 
( ) 运转 时 ， 产 生 加 速 融 条 ， 视 为 爆燃 。 

底盘 В. 发 动机 

电器 D. 底盘 、 发 动机 、 电 器 均 正 确 
EFI 主 继电器 电源 失效 ， 会 造成 ( ) 。 

. 不 能 制 动 B. 不 能 转向 

发 动机 不 能 起 动 

. 不 能 制 动 、 不 能 转向 、 发 动机 不 能 起 动 均 正确 

QFC -4 型 测 功 仪 是 检测 发 动机 ( ) 的 测 功 仪器 。 
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Вт В. 有 负荷 С. 大 负荷 р. 加 速 负 荷 
QFC -4 型 微电脑 发 动机 综合 分 析 仪 可 判断 柴油 机 ( За 
. 喷 油 状况 B. 燃烧 状况 С. 混合 气 形成 状况 р. 排 气 状况 
10. QFC -4 型 微电脑 发 动机 综合 分 析 仪 可 判断 汽油 机 ( 8 
А. 汽 饶 压力 B. 燃烧 状况 С. 混合 气 形成 状况 р. 排 气 状况 
11. 安装 AJR 型 发 动机 活塞 环 时 ， 其 开口 应 错开 ( ) 
А. 90° В. 100° С. 120° р. 180° 
12. 安装 发 动机 扭曲 环 时 内 圆 切 口 应 ( и 
А. Ш Е В. 向 下 C. 内 р. 外 


偶发 B. 继 发 С. 偶发 、 继 发 均 对 р. 偶发 、 继 发 均 不 正确 


13. 


С. 


28. 


А. 


29. 


























在 ў \ В А 动机 系统 








安装 好 AJR 型 发 动机 凸轮 轴 后 ， 发 动机 在 ( ) min 之 内 不 得 起 动 。 
. 20 В. 30 С. 40 р. 50 
安装 活塞 销 时 ， 先 将 活塞 置 于 水 中 加 热 到 ( )% 取 出 。 
. 50 ~60 В. 60 ~80 C. 80 ~90 D. 50 ~80 
. 安装 桑塔纳 2000 型 轿车 (AFE 型 发 动机 ) 正 时 同步 带 ， 应 使 凸轮 轴 齿 轮 标记 与 
平面 标记 对 齐 。 
. 曲轴 齿轮 В. АР] С. V 带 轮 盘 р. 齿 带 张 紧 轮 
. 奥迪 Аб 发 动机 曲轴 径 向 间 际 可 用 ( ) 进行 检测 。 
. 百 分 表 В. 千分尺 C. 游标 卡尺 D. 塑料 塞 尺 
. 不 分 光 红 外 线 气 体 分 析 仪 ， 对 ( ) 气体 浓度 进行 连续 测量 。 
. HC В. СО, С. NOx р. №, 
. 不 分 光 红 外 线 气体 分 析 仪 ,对 ( ) 气体 浓度 进行 连续 测量 。 
. 0, В. СО, С. NOx р. со 
柴油 发 动机 喷 油 需 在 调试 前 ， 应 做 好 ( ) 使 用 准备 工作 。 








. 喷 油 泵 试验 台 В. 喷 油 器 试验 台 С. 喷 油 需 清 洗 器 р. 压力 表 


























熔 油 发 动机 起 动 困难 现象 表现 为 : 利用 起 动机 起 动 时 ( ” ”) ; 排 气管 没有 烟 排出 。 
. 听 不 到 爆发 声 В. 可 听 到 不 连续 的 爆发 声 
. 发 动机 运转 不 均匀 D. 发 动机 运转 无 力 
. 柴油 发 动机 燃油 油耗 超标 的 原因 是 ( ) 。 
. 配 气 相位 失 准 В. 气缸 压力 低 С. 喷 油 顺 调 整 不 当 р. 机 油 变 质 







































































. 柴油 发 动机 燃油 油耗 超标 的 原因 是 ( ) 。 
. 配 气相 位 失 准 В. 进 气 不 畅 С. 气缸 压力 低 D. 机 油 变质 
.柴油 发 动机 燃油 油耗 超标 的 原因 是 ( ) 。 
. 发 动机 超速 、 超 人 负荷 工作 В. 配 气 相位 失 准 
气 氏 压力 低 D. 机 油 变 质 
柴油 机 动力 不 足 ， 可 在 发 动机 运转 中 运用 ( ) ， 观 察 发 动机 转速 变化 ， 找 出 故 
. РН В. ИНН С. РЕ р. #10715 




















. 柴油 机 动力 不 足 ， 这 种 故障 往往 伴随 着 ( ” )。 
. 气缸 项 击 声 В. 气门 敲 击 声 С. 排 气 烟 色 不 正常 р. 排 气 烟 色 正常 
















































































柴油 机 排出 的 有 害 物 质 主 要 有 ( ) 。 

. Э В. СО, С. CO р. №, 

. 柴油 机 起 动 困 难 ， 应 从 ( ) 、 燃 油 雾 化 、 压 缩 终了 时 的 气 负 压 力 温度 等 方面 找 

. 喷 油 时 刻 В. 手 油 泵 С. 燃油 输送 р. 喷 油 泵 驱动 联 轴 器 
柴油 机 起 动 困 难 ， 应 从 喷 油 时 刻 、 ( ) 、 压 缩 终了 时 的 气 和 压力 温度 等 方面 找 
燃油 雾 化 В. 手 油 泵 С. 燃油 输送 р. 喷 油 泵 驱动 联 轴 器 
柴油 机 起 动 困 难 ， 应 从 喷 油 时 刻 、 燃 油 雾 化 、( ) 等 方面 找 原因 。 
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汽车 修理 工 (高 级 ) 


А. 压缩 终了 时 的 气缸 压力 温度 
с. 燃油 输送 














В. 手 油泵 
р. ает 957 


30. 柴油 机 起 动 时 排 气 管 冒 白 烟 ， 其 故障 原因 是 (0). 








А. 燃油 箱 无 油 或 存 油 不 足 

С. 高 压 油 管 有 空气 

31. 当 发 动机 曲轴 中 心 线 弯曲 大 于 ( 
A. 0.1 B. 0.05 








В. УТЕ Ит Е 





р. 燃油 中 有 水 
) mm 时 ， 须 对 曲轴 加 以 校正 。 
С. 0. 025 р. 0. 015 





32. 德国 奔驰 轿车 采用 下 列 ( 
А. 两 次 调整 法 В. ДНЕ 
33. ШЕМ ТРА 
А. 电动 汽油 泵 不 工作 

С. 点 火 正 时 失 准 

34. 电 控 发 动机 仿 速 不 稳 的 原因 是 ( 
А. 节气 门 位 置 传感器 失效 

C. 点 火 正 时 失 准 

35. 电 控 发 动机 人 铺 速 不 稳 的 原因 是 ( 
А. 节气 门 位 置 传感器 失效 

С. 凸轮 轴 位 置 传感器 失效 

36. 电 控 发 动机 工作 不 稳 的 原因 是 ( 
А. 喷 油 器 不 工作 

C. 点 火 正 时 失 准 

37. 电 控 发 动机 故障 诊断 原则 ， 包 括 ( 
А. 先 繁 后 简 

С. 先 繁 后 简 、 先 简 后 繁 均 不 对 

















管 真空 渗 漏 和 ( 


) 项 方法 调整 气门 间隙 。 


С. 垫 片 调整 法 D. 不 用 调整 
) 等 。 
B. 曲轴 位 置 传感器 失效 
D. 爆燃 传感器 失效 
) о 
В. 曲轴 位 置 传感器 失效 
р. 氧 传感器 失效 
) о 
В. 曲轴 位 置 传感器 失效 
D. 氧 传感器 失效 
) о 
В. 线路 接触 不 良 
D. 曲轴 位 置 传感器 失效 
) о 
В. 先 简 后 繁 
р. 先 繁 后 简 、 先 简 后 繁 均 正确 





38. 电 控 发 动机 故障 征兆 模拟 试验 法 包括 (。””)。 


А. 专用 诊断 仪器 诊断 
C. 简单 仪表 诊断 


В. 随 车 故障 自 诊断 
D. 加 热 法 





39. 电 控 发 动机 加 速 无 力 ， 且 无 故障 码 ， 若 检查 进 气管 道真 空 正 常 则 下 一 步 检查 ( 


А. 喷 油 器 В. 点 火 正 时 

40. 电 控 发 动机 加 速 无 力 故障 原因 ( 
А. 燃油 压力 调节 器 失效 

С. 凸轮 轴 位 置 传感器 失效 

41. 电 控 发 动机 消声器 放炮 故障 现象 ( 
А. 发 动机 傅 速 不 平稳 ， 旦 易 炸 火 

С. 发 动机 工作 时 好 时 坏 

42. 电 控 发 动机 运转 不 稳 故 障 原因 有 ( 
А. 进 气 压力 传 感 右 失效 

С. 凸轮 轴 位 置 传感器 失效 


《56) 


C. 燃油 压力 
№5 

В. 曲轴 位 置 传感器 失效 

р. 氧 传感器 不 稳 

) 

В. 加 速 时 发 动机 消声器 有 “放炮 ” 声 
р. 燃油 消耗 量 过 大 

js 

В. 曲轴 位 置 传感器 失效 

D. 氧 传感器 失效 


D. 可 变 电 阻 


). 


=—> 
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43. 电 控 发 动机 诊断 的 基本 方法 有 ( ) 。 














A. 水 淋 法 В. 随 车 故障 自 诊断 C. 振动 法 р. 加 热 法 
44. 电 控 汽车 驾驶 性 能 不 良 ， 可 能 是 ( ) 。 

A. 混合 气 过 浓 ”B. 消声器 失效 С. 爆燃 

D. 混合 气 过 浓 、 消 声 絮 失效 、 爆 燃 均 正确 

45. 对 于 二 冲程 发 动机 ， 气 饶 完成 一 个 工作 循环 活塞 往复 运动 ( ) 个 行程 。 
А. 1 В. 2 С. 3 р. 4 

46. 对 于 活塞 往复 式 四 冲程 发 动机 ， 完 成 一 个 工作 循环 曲轴 转动 ( ) 圈 。 
A. 1/2 B. 1 C. 2 D. 4 

47. 对 于 配 气相 位 的 检查 ， 以 下 说 法 正确 的 是 ( js 

А. 应 该 在 气门 间隙 调整 前 检查 В. 应 该 在 气门 间隙 调整 后 检查 
С. 应 该 在 气门 间 际 调整 过 程 中 检查 D. 无 具体 要 求 





48. 对 于 受 力 不 大 、 工 作 温 度 低 于 100%C 的 部 位 的 气 氏 盖 裂 纹 大 部 分 可 以 采用 ( ) 











вЫ. 
А. 粘 接 法 В. 磨 前 法 С. 焊 修 法 р. 墙 漏 法 
49. 对 于 铸铁 或 铝 合 金 气缸 体 所 出 现 的 裂纹 、 砂 眼 最 好 用 ( ) 修复 。 
А. 粘 接 法 В. ВН С. 焊 修 法 р. 堵 漏 法 
50. 发 电机 就 车 测试 时 ， 起 动 发 动机 ， 使 发 动机 保持 在 ( ) 运转 。 
A. 800r/min В. 1000r/min С. 1500r/min D. 2000r/min 
51. 发 动机 ( ) 起 动 ， 是 由 ЕН 主 继电器 电源 失效 造成 的 。 
А. 正常 B. 不 能 С. 勉强 


2. ЕЯ, ЖЕ, ЖЕЛЕ 

52. 发 动机 ( ) 运转 时 ， 转 速 忽 高 忽 低 ， 认 为 是 发 动机 工作 不 稳 。 
А. 正常 В. 8% С. 高 速 

D. ЕЯ, ЭЖ, 、 高 速 均 正 确 

53. 发 动机 不 能 起 动 ， 可 能 是 ( е 

А. EFI 主 继电器 电源 失效 В. EFI 主 继电器 电源 正常 
С. ЕЕІ 主 继电器 电源 失效 、EFTI 主 继电器 电源 正常 均 对 

0. ЕЕІ 主 继电器 电源 失效 、EFI 主 继 电器 电源 正常 均 不 正确 

54. 发 动机 产生 爆燃 的 原因 是 ( 二 





А. 压缩 比 过 小 ”B. 辛 烷 值 过 低 С. 点 火 过 早 D. 发 动机 温度 过 低 

55. 发 动机 念 速 运转 ， 离 合 咒 在 分 离 、 接 合 或 汽车 起 步 等 不 同时 刻 出 现 异 响 ， 其 原因 可 
能 是 〈 ) 。 

А. 传动 轴 万 向 节 又 损坏 В. 万 向 节 轴 承 壳 压 得 过 紧 

С. 分 离 轴承 缺少 润滑 油 或 损坏 р. 中 间 轴 、 第 二 轴 弯 曲 

56. 发 动机 念 速 运转 不 好 ,可 能 ( )。 

А. 0018 В. 念 速 过 低 

С. 鳃 速 过 高 、 傅 速 过 低 均 对 р. 念 速 过 高 、 念 速 过 低 均 不 正确 

57. 发 动机 念 速 运转 不 好 ,可 能 (  ) 运转 不 良 。 


(57) 


汽车 修理 工 (高 级 ) 


А. 中 速 B. 高 速 

D. 中 速 、 高 速 、 低 速 均 正确 
58. 发 动机 人 印 速 运转 时 ， 踏 下 离合 器 踏板 少许 ， 若 此 时 发 响 ， 则 为 ( ра 

А. 分 离 套 简 缺 油 或 损坏 В. 分 离 轴承 缺 油 或 损坏 

С. 踏板 自由 行程 过 小 D. 踏板 自由 行程 过 大 

59. 发 动机 的 饶 体 曲 轴 箱 组 包括 气 负 体 、 下 曲轴 箱 、( у миа, 
А. 上 曲轴 箱  B. 活塞 C. 连 杆 D. 曲轴 

60. 发 动机 电子 控制 系统 故障 诊断 目前 常用 的 方法 有 ( ) 和 利用 诊断 仪器 进行 


C. 低速 
































诊断 。 
А. 人 工 诊 断 В. 读 取 故障 码 C. 经 验 诊 断 р. НАЯ 
61. ЖЖЕНИЕ, ИЗМЕ ( ) 。 
А. Е В. № С. 研磨 р. Е 
62. 发 动机 生体 裂纹 修复 方法 中 ， 变 形 量 最 小 的 是 ( ) 。 
A. 粘 接 法 В. 磨 削 法 С. 焊 修法 р. м 
63. 发 动机 过 热 的 原因 是 ( те 
А. 百叶 窗 卡 死 在 全 开 位 置 В. 节 温 器 未 装 或 失效 
С. 水 温 表 或 传感器 有 故障 D. 喷 油 或 点 火 时 间 过 迟 


64. 发 动机 过 热 的 原因 是 ( ) 。 

А. 冷却 液 不 足 

С. 水 温 表 或 传感器 有 故障 

65. 发 动机 活塞 环 侧 辽 检查 可 用 ( ” ”)。 


В. 7и ве ВЕ 
р. 百叶 窗 卡 死 在 全 开 位 置 





A. 百 分 表 ВЕК с. жул р. 千分尺 
66. 发 动机 活塞 获 缸 异 响 发 出 的 声音 是 ( 。。”) 声 。 
А. “当当 ” в. і” с. “и р. =й” 


67. 发 动机 活塞 销 异 响 的 原因 ( ” ” )。 
А. 活塞 销 与 活塞 上 的 销 座 孔 配合 松 旷 
С. 连 杆 轴承 盖 的 连接 螺纹 松动 
68. 发 动机 活塞 销 异 响 是 一 种 ( 


В. 连 杆 弯曲 、 扭 曲 变形 
D. 活塞 销 质量 差 
) 的 响声 。 


А. 无 节奏 
С. 钝 哑 无 节奏 


69. 发 动机 机 油 消 耗 超标 的 原因 是 ( 


А. 机 油 黏度 过 大 
С. 机 油 漏 损 


В. 浑浊 的 有 节奏 
р. 2) “ти” 


ә 


В. 机 油 道 堵塞 
р. 机 油 压力 表 或 传 感 咒 有 故障 


70. 发 动机 加 速 发 癌 ， 转 速 不 易 提高 的 原因 是 ( ， )。 


А. 火花 塞 间 隐 不 符合 标准 
С. ЗАЧЕТЕ 


71. 发 动机 节 温 器 失效 ， 会 造成 〈 


А. 冷气 不 足 


В. 上 暖气 不 足 


В. 少数 气 生 不 工作 
р. 排 气 系统 阻塞 


C. 不 制冷 D. 过 热 


72. 发 动机 连 杆 的 修理 技术 标准 为 连 杆 在 100mm 长 度 上 弯曲 值 应 不 大 于 ( 


C58) 


) што 
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А. 0.01 В. 0. 03 C. 0.5 р. 0.8 
73. 发 动机 连 杆 轴承 轴 向 间 际 使 用 极限 为 ( ) што 

А. 0.4 В. 0.5 С. 0.3 р. 0.6 
74. 发 动机 排放 超标 产生 的 原因 有 ( ) 。 

A. 真空 管 漏 气 В. 点 火 系统 有 故障 

С. ЖЯ р. 润滑 系统 

75. 发 动机 气门 间隙 过 大 ,使 气门 脚 发 出 异 响 ， 可 用 ( ) 进行 辅助 判断 。 
А. ЕЛ В. 播 棍 C. 扳手 р. 卡尺 
76. 发 动机 气门 座 圈 异 响 比 气门 异 啊 稍 大 并 呈 ( ) йу “и” тт. 
А. 没有 规律 的 忽 大 忽 小 В. 有 规律 、 大 小 一 样 

C. 无 规律 、 大 小 一 样 D. 有 规律 

77. 发 动机 气 氏 的 修复 方法 可 用 ( А 

А. 电镀 В. 喷涂 С. 修理 尺寸 法 о. НИ 
78. Жи а А А 2 АО дЕ ( ) 

A. 粘 接 法 В. 磨 前 法 С. 焊 修法 р. 墙 漏 法 


79. 发 动机 气 饶 体 轴承 座 孔 同 轴 度 检验 仪 主要 由 定 心 轴 套 、 定 心 轴 、 球 形 触 涉 、 百 分 表 
Х ( ) 组 成 。 





А. ТЕ В. 千 分 表 С. 游标 卡尺 р. 定 心 器 

80. 发 动机 曲轴 冷 压 校正 后 ， 一 般 还 要 进行 ( )5 

А. ЕЖА В. 表面 热处理 С. 时 效 处 理 р. АЕ 

81. 发 动机 曲轴 冷 压 校正 后 ， 再 进行 时 效 热处理 ， 其 加 热 后 保温 时 间 是 ( ) h。 
А. 0.5=1 В, 1-2 C. 2~3 р. 2-4 








82. 发 动机 全 浮 式 活塞 销 与 活塞 销 座 孔 的 配合 ,汽油 机 要 求 在 常温 下 有 ( ) mm 的 
过 鳃 配合 。 











A. 0.025 ~0.075 В. 0. 0025 -0. 0075 

С. 0.05 -0. 08 р. 0. 005 ~ 0. 008 

83. 发 动机 热 磨 合 时 ， 冷 却 液 温度 最 好 控制 在 〈 )% 左右。 

A. 50 В. 70 С. 90 р. 100 
84. 发 动机 凸轮 轴 的 修理 级 别 一 般 分 4 个 等 级 ， 级 差 为 ( ) пить 
А. 0.01 В. 0.2 С. 0.3 р. 0.4 
85. 发 动机 无 外 载 测 功 仪 测 得 的 发 动机 功率 为 ( )a 

А. 额定 功率 В. 总 功率 С. 净 功 率 р. 机 械 损失 功率 
86. 发 动机 运转 ， 出 现 “ 咏 、 咏 ”的 摩 氛 声 时 ， 应 先 检 查 ( ) 。 
А. 飞轮 В. 离合 器 从 动 盘 

C. 离合 器 踏板 自由 行程 Ю. 离合 器 压 盘 

87. 发 动机 运转 时 ， 产 生 加 速 敲 缸 ， 视 为 〈 js 

А. 回 火 В. 爆燃 С. 失速 


р. 回 火 、 爆 燃 、 失 速 均 正确 
88. 发 动机 正常 运转 时 ,转速 ( 。””) ， 可 认为 是 发 动机 工作 不 稳 。 


(5) 


汽车 修理 工 (高 级 ) 


А. 忽 高 В. ДЕ с. ВМ 
р. 忽 高 、 忽 低 、 忽 高 忽 低 均 正确 
89. 发 动机 正 时 齿轮 异 响 的 原因 是 ( ) 。 





































































































А. 凸轮 轴 和 曲轴 两 中 心 线 不 平行 В. 发 动机 进 气 不 足 

C. 点 火 正 时 失 准 D. 点 火线 圈 温 度 过 高 

90. 发 动机 转速 升 高 ， 供 油 提前 角 应 ( ) 。 

А. 变 小 В. 变 大 С. 不 变 р. 随机 变化 

91. 非 分 散 型 红外 线 气体 分 析 仪 使 用 前 ， 先 接 通电 源 ， 预 热 ( ) min 以 上 。 

А. 20 В. 30 С. 40 р. 60 

92. ИЖ, лу ( ) 。 

A. 更 换 新 件 В. 修复 C. 继续 使 用 р. 以 上 均 正 确 

93. 气门 导管 与 承 孔 的 配合 过 盘 量 一 般 为 ( ) што 

А. 0.01 ~0. 04 В. 0. 01 ~ 0. 06 С. 0.02 ~0.04 р. 0.2-0. 06 

94. ЗА АЕ Ета ЛМК РАИ ЕАН, КУН ( ) тт, 

А. 0.1 В. 0. 075 С. 0. 05 О. 0. 25 

95. 气缸 体 上 平面 30mm x50mm 测量 范围 内 平面 度 误 差 应 不 大 于 ( ) што 

А. 0.01 В. 0. 04 С. 0. 05 О. 0.1 

96. 活塞 环 拆 装 钳 是 一 种 专门 用 于 拆 装 ( ) 的 工具 。 

А. 活塞 环 В. 活塞 销 С. паа р. 轮胎 螺母 

97. 活塞 环 磨损 严重 ， 应 该 ( А 

А. 更 换 新 件 В. 修复 C. 继续 使 用 р. 以 上 均 正 确 

98. 机 油 压 力 表 必须 与 其 配套 设计 的 ( ) 配套 使 用 。 

А. 传感器 В. На С. 示波器 р. 喷 油 器 

99. 检测 电 控 燃油 喷射 系统 燃油 压力 时 ， 应 将 油 压 表 接 在 供 油 管 和 ( ) 之 间 。 

А. 燃油 泵 В. 燃油 滤 清 器 С. 分 配 油管 D. 喷 油 器 

100. 检测 发 动机 配 气 相位 的 仪器 有 ( ) 。 

А. CQ -1A ЖИ B. 气门 正 时 检验 仪 

С. 千 分 表 D. 汽车 电器 万 能 试验 台 

101. 检测 凸轮 轴 轴 颈 磨 损 的 工具 是 ( ) 5 

А. 百 分 表 B， 外 径 千 分 尺 С. 游标 卡尺 р. 塑料 塞 尺 

102. 检测 凸轮 轴 轴 向 间 院 的 工具 是 ( ) 。 

А. 百 分 表 B， 外 径 千 分 尺 С. 游标 卡尺 D. 塑料 塞 尺 

103. 检验 发 动机 气 币 盖 和 气 向 体 有 裂纹， 可 用 压缩 空气 。 空 气压 力 为 ( ) kPa， 保 持 
Smin, 并 且 无 泄漏 。 

А. 294 ~ 392 В. 192 ~ 294 С. 392 ~ 490 О. 353 ~ 441 

104. 检验 气门 密封 性 ， 常 用 且 简 单 可 行 的 方法 是 用 ( J 

А. 水 压 В. 煤油 或 汽油 渗透 С. 口 吸 р. 仪器 

105. 壳 体 上 两 蜗杆 轴承 孔 公 共 轴 线 与 两 摇 臂 轴 轴 承 公 共 轴 线 ( ) 公差 应 符合 规定 。 

A. 平行 度 В. 圆 度 С. 垂直 度 D. 平面 度 


> - 


СЭ) 
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106. 空气 流量 计 失 效 ， 可 能 ( ) 5 

A. 发 动机 正常 起 动 

В. 发 动机 不 能 正常 起 动 

C. 无 影响 

D. 发 动机 正常 起 动 、 发 动机 不 能 正常 起 动 、 无 影响 均 正确 







































































Е. 无 要 求 

107. 铝 合 金发 动机 气 负 羡 下 平面 的 平面 度 误差 任意 50mm х 50mm 范围 内 均 不 应 大 于 
а 

А. 0. 015 В. 0. 025 С. 0. 035 р. 0. 03 

108. 拧紧 AJR ЖАН, АРНЕМ ( ) N.m, 
А. 40 В. 50 С. 60 р. 75 

109. 拧紧 AJR 型 发 动机 气缸 盖 螺 栓 时 ， 应 分 ( ) 次 拧紧 。 

А. 3 B. 4 Ся ”. 2 

110. В ( ) ， 可 以 模拟 故障 征兆 来 判断 故障 部 位 。 

A. 故障 B. 征兆 

C. 模拟 故障 征兆 р. 故障、 征兆、 模拟 故障 征兆 均 不 正确 
111. 偶发 故障 ， 可 以 模拟 故障 征兆 来 判断 ( ) 部 位 。 

A. 工作 В. 故障 С. 工作 、 故 障 均 对 р. 工作 、 故 障 均 不 正确 
112. 起 动 汽 油 机 时 ， 无 起 动 征兆 ， 检 查 油 路 ， 故 障 是 ( ) 

А. 混合 气 浓 В. 混合 气 稀 C. 不 来 油 D. 来 油 不 畅 

113. 气门 弹簧 的 作用 是 使 气门 同 气门 座 保持 ( ла 

А. НИЯ В. 一 定 距 离 с. 紧密 闭合 D. 一 定 的 接触 强度 
114. 汽车 专用 示波器 的 波形 显示 的 是 ( ) 的 关系 曲线 。 

А. 电流 与 时 间 В. 电压 与 时 间 С. 电阻 与 时 间 р. 电压 与 电阻 
115. 气缸 盖 火花 塞 孔 螺纹 损坏 多 于 ( ) 牙 需 修复 。 

А. 1 В. 2 С. 3 D. 4 

116. ААС, 〈 不 包括 火花 塞 孔 ) 螺纹 损坏 多 于 ( ) 牙 需 修复 。 

А. 1 В. 2 С. 3 р. 4 

117. ИЭ ЈК 2 ( ) 进行 检测 。 

А. 百 分 表 和 塞 尺 В. 塞 尺 和 直 尺 

С. 游标 卡尺 和 直 尺 р. 千分尺 和 塞 尺 

118. 汽油 机 的 爆燃 响声 ， 柴 油 机 的 工作 粗暴 声 属于 ( ) ям. 

А. ДЖ в. 燃烧 С. 空气 动力 D. 电磁 

119. 汽油 机 点 火 过 早 异 响 的 现象 是 ( ) 。 








А. 发 动机 温度 变化 时 响声 不 变化 

В. Җа ЮТ Ау Л 99) 

С. ХИН В , ТА ЛАГ С, АЈ Ќо Я 
р. 变化 不 明显 
120. 热 交 换 需 的 冷却 需 根据 冷却 介质 不 同 可 分 为 风 冷 式 、 水 冷 式 和 ( ), 














(51) 
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A. 冷媒 式 B. 多 管 式 С. 油 冷 式 D. 蛇 形 管 式 

121. 日 本 丰田 轿车 采用 下 列 ( ) 项 方法 调整 气门 间隙 。 

A. 两 次 调整 法 В. 逐 生 调整 法 С. 热 片 调整 法 D. 不 用 调整 
122. 如 果 和 气缸 盖 裂纹 发 生 在 受 力 较 大 或 温度 较 高 的 部 位 ， 则 采用 ( ) 修理 方法 。 
А. 粘 接 法 В. 磨 前 法 С. 焊 修法 D. 堵 漏 法 


123. 如 果 是 发 动机 完全 不 能 起 动 ， 并 且 毫 无 着 火 迹 象 ， 一 般 是 由 于 燃油 没有 喷射 引起 
的 ， 需 要 检查 ( ) 。 




















































































































A. 转速 信号 系统 B. 火花 塞 C. 起 动机 D. 点 火线 圈 
124. 若 电 控 发 动机 仍 速 不 稳 首先 应 检查 ( js 

А. 故障 诊断 系统 B. 燃油 压力 С. 喷 油 器 D. 火花 塞 
125. 若 电 控 发 动机 工作 不 稳定 ， 且 无 故障 码 ， 则 需 检查 的 传 感 央 有 ( Ла 
А. 节气 门 位 置 传感器 В. 曲轴 位 置 传感器 

С. 进 气压 力 传感器 D. 氧 传感器 

126. 若 电 控 发 动机 加 速 无 力 ， 首 先 应 检查 ( р 

А. НЕ В. 故障 诊断 系统 。 С. 喷 油 器 р. 火花 塞 
127. 若 电 控 发 动机 消声器 “放炮 ”， 首 先 应 检查 ( ) 。 

А. 加 速 器 联动 拉 索 В. 燃油 压力 С. 喷 油 器 р. 火花 塞 
128. 若 发 动机 单 生 不 工作 ,可 用 ( ) 找 出 不 工作 的 气缸 。 

А. ТАН В. НН С. ЖЕ р. АИГ 
129. 大 发 动机 过 热 ， 且 上 水 管 与 下 水 管 温差 甚大 ， 可 判断 ( ) 不 工作 。 

А. ЖЕ В. 节 温 器 С. ХИ р. 散热 器 
130. 若 发 动机 活塞 敲 币 异 响 ， 低 温 响 声 大 ， 高 温 响声 小 ， 则 为 ( Ув 

А. 活塞 与 气 负 壁 间 际 过 大 В. 活塞 质量 差 

С. 连 杆 弯曲 变形 р. 机 油 压 力 低 

131. 若 发 动机 活塞 销 响 ， 响 声 会 随 发 动机 负荷 增加 而 ( лә 

А. 减 小 B. 增 大 С. 先 增 大 后 减 小 Р. 先 减 小 后 增 大 
132. 耕 发 动机 机 油 消耗 超标 ， 则 检查 ( ) 。 

А. 机 油 黏度 是 否 符合 要 求 В. 机 油 道 堵塞 

С. 气门 与 气门 导管 的 间隙 D. 油 底 壳 油 量 是 否 不 足 

133. 若 发 动机 机 油 消耗 超标 ， 则 检查 ( ja 

А. 油 底 壳 油 量 是 否 不 足 B. 机 油 道 堵塞 

С. МНЕ д 2. ЭЕ, ЗЕЕ А 
134. 若 发 动机 连 杆 轴承 响 ， 响 声 会 随 发 动机 负荷 增加 而 ( Ма 

А. 减 小 B. 增 大 С. 先 增 大 后 减 小 D.， 先 减 小 后 增 大 
135. 若 发 动机 磨损 或 调整 不 当 引 起 的 异 响 属 于 ( 异 响 。 

A. 机 械 В. 燃烧 C. 空气 动力 D. 电磁 
136. 若 发 动机 排放 超标 ， 应 检查 ( ) 。 

А. 排 气 层 管 B. 排 气 管 С. 三 元 众 化 转化 器 、D. EGR Я 








137. 车 发 动机 气门 响 ， 其 响声 会 随 发 动机 转速 增高 而 增高 ， 温 度 变化 和 单 缸 断 火 时 响 
(52) 




















七 、 汽 车 电 控 发 动机 系统 

























































































声 ( 38 
А. 减弱 В. 不 减弱 C. 消失 D. 变化 不 明显 
138. 若 发 动机 曲轴 主轴 承 响 ， 则 其 响声 随 发 动机 转速 的 提高 而 ( И 
А. 减 小 B. 增 大 С. 先 增 大 后 减 小 D. 先 减 小 后 增 大 
139. 车 汽油 发 动机 两 所 或 多 饶 不 工作 ,可 用 ( ) 找 出 不 工作 的 气 饶 。 
А. 221701785 В. АННЕ С. 多 饶 断 火 法 р. АИГ: 
140. 若 汽油 机 燃料 消耗 量 过 大 ， 则 检查 ( е 
А. 油箱 或 管 路 是 否 漏 油 В. ЗАЧ ИЕ 
С. 燃油 泵 故障 р. 进 气 管 漏 气 
141. 知 汽 油 机 燃料 消耗 量 过 大 ， 则 检查 ( Је 
А. 进 气管 漏 气 В. ЗАЧ ИТНИ ЗЕ 
С. 燃油 泵 故障 D. 油 压 是 否 过 大 
142. 桑塔纳 2000GLi 型 轿车 (AFE 型 发 动机 ) 的 机 油泵 齿轮 吴 合 间 际 磨损 极限 
为 ( ) тт, 
А. 0.1 В. 0.2 С. 0.5 р. 0.3 




















143. 桑塔纳 2000GLi 型 轿车 (АРЕ 型 发 动机 ) 的 机 油泵 主 从 动 齿轮 与 机 油泵 盖 接 合 面 
正常 间隙 为 ( ) тт, 

A. 0.1 B. 0.2 C. 0.05 D. 0.3 

144. 桑塔纳 2000GLi 型 轿车 (AFE 型 发 动机 ) 的 机 油泵 主动 轴 弯 曲 度 超过 ( ) mm, 
则 应 对 其 进行 校正 或 更 换 。 

A. 0.1 B. 0.2 C. 0.05 D. 0.3 

145. 使 用 FLUKE98 型 汽车 示波器 测试 有 分 电器 点 火 系统 次 级 电压 波形 时 ， 信 和 号 拾取 器 
则 夹 在 ( ) 生 的 火花 塞 引线 上 。 























А. 1 В. 2 C. 3 D. 4 
146. 使 用 发 动机 尾气 分 析 仪 之 前 ， 应 先 接 通 电源 , 预 热 ( ) min 以 上 。 
A. 20 B. 30 С. 40 р. 60 


147. 使 用 国产 EA -2000 ТИН, Ч ИО К НЫ, т ЕЕ 
正确 显示 为 ( ) ё. 














A. 红 В. 绿 С. м р. # 
148. 使 用 国产 EA – 2000 型 发 动机 综合 分 析 仪 时 ， 在 开启 仪器 电源 应 预 热 ( ) min。 
А. 10 В. 20 С. 30 р. 40 


149. 通过 尾气 分 析 仪 测量 ， 如 果 是 碳 氢 化 合 物 超标 ， 首 先 应 该 检查 ( ) 是 否 工作 
正常 ， 知 不 正常 应 予 修理 或 更 换 。 





А. 排 气 管 В. 氧 传感器 С. 三 元 催化 转化 带 D. EGR М 
150. 凸轮 轴 是 用 来 控制 各 气 氏 进 、 排 气门 <  ) 时 间 的 。 

А. 开 闭 时 刻 和 开启 持续 B. 压缩 

C. 点 火 р. 做 功 

151. 凸轮 轴 轴 贷 磨损 的 圆柱 度 误 差 大 于 (О) mm 时， 应 更 换 凸 轮轴 。 

A. 0.1 B. 0.05 C. 0.025 D. 0.015 


Cs 
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152. 凸轮 轴 轴 向 间 际 的 允许 极限 为 ( ) што 








A. 0.1 B. 0.15 C. 0.025 D. 0.015 
153. 蜗杆 轴承 与 党 体 配合 的 最 大 间隙 应 该 ( ) 原 计 划 规 定 的 0. 02mm。 
A. 小 于 B. 大 于 C. 等 于 р. 取 规 定 值 


154. РЯ ( ) 是 发 动机 电子 控制 系统 正确 诊断 的 步骤 。 

А. 静态 模式 读 取 和 清除 故障 码 一 症状 模拟 一 症状 确认 一 动态 故障 码 检查 
В. 静态 模式 读 取 和 清除 故障 码 一 症状 模拟 一 动态 故障 码 检查 一 症状 确认 
С. 症状 模拟 一 静态 模式 读 取 和 清除 故障 码 一 动态 故障 码 检查 一 症状 确认 
р. 静态 模式 读 取 和 清除 故障 码 一 症状 确认 一 症状 模拟 一 动态 故障 码 检查 
155. РЯ ( ) 属于 发 动机 电子 控制 系统 利用 仪器 诊断 最 准确 的 方法 。 











A. 读 取 数 据 流 В. 读 取 故 障 码 С. 经 验 诊断 р. 自 诊 断 
156. ( ””) 时 须 拆 汽油 机 的 火花 塞 或 柴油 机 的 喷 油 器 。 

А. Е В. 热 磨合 С. 无 负荷 磨合 р. ЖА 
157. РЯЫЯ ЖЕ ВЯ ЕВА НУ 564 9 ( ) 

А. 活塞 与 气缸 壁 间隙 过 大 В. 活塞 裙 部 磨损 过 大 或 气缸 严重 失 医 
С. 轴承 和 轴 须 磨损 严重 р. 连 杆 弯曲 、 扭 曲 变 形 

158. РЯ ( ) 属于 发 动机 连 杆 轴承 响 的 原因 。 

А. 气 氏 压力 高 В. 曲轴 将 要 折断 

С. 连 杆 轴承 合金 烧毁 或 脱落 р. 曲轴 弯曲 变形 

159. РЯ ( ) 属于 发 动机 曲轴 主轴 承 响 的 原因 。 

А. 曲轴 有 裂纹 В. 曲轴 弯曲 С. 气缸 压力 低 р. 气 氏 压力 高 
160. 校正 发 动机 曲轴 弯曲 常 采 用 冷 压 校正 法 ， 校 正 后 还 应 进行 〈 ) 。 

А. 时 效 处 理 В. АЕ С. 正 火 处 理 D. 表面 热处理 











161. 新 195 和 190 型 柴油 机 是 通过 增 减 喷 油泵 与 机 体 之 间 的 铜 垫 片 来 调整 供 油 提 前 角 ， 
减少 热 片 ， 供 油 时 间 变 (””)。 

А. № В. в С. 先 早 后 晚 р. 先 晚 后 早 

162. 液压 红 按 结构 组 成 可 以 分 为 缸 体 组 件 、 活 塞 组 件 、 密 封装 置 、 绥 冲 装置 和 ( ) 
五 个 部 分 。 















































A. 曲轴 组 件 B. 排 气 装置 С. 凸轮 轴 组 件 D. 进 气 装置 

163. 一 般 情况 下 ， 机 油 消 耗 与 燃油 消耗 比值 为 ( ) 为 正常 。 

A. 0.1% ~0.5% B. 0.5% ~1% С. 0.25% ~0.5% П. 0.5% ~2% 

164. 一 般 情况 下 ， 机 油 消 耗 与 燃油 消耗 比值 为 0.5% ~ 1% 为 正常 ， 如 果 该 比值 大 于 




















(”” )， 则 为 机 油 消 耗 过 多 。 











А. 1% В. 0. 50% С. 0.25% D. 2% 

165. 可 用 ( ) 测量 气 纪 的 磨损 情况 。 

А. ВЕ В. ДЕМИН С. 游标 卡尺 р. 以 上 均 正确 
166. 用 非 分 散 型 红外 线 气 体 分 析 仪 检测 汽油 车 尾气 时 ， 应 在 发 动机 ( ) 工 况 检 测 。 
А. 起 动 B. 中 等 负荷 С. В р. 加 速 


167. 用 连 杆 检验 仪 检验 连 杆 变形 时 ， 如 果 一 个 下 测 点 与 平板 接触 ， 但 上 测 点 与 平板 的 


сө) 























о ў V В А 动机 系统 








间隙 不 等 于 另 一 个 下 测 点 与 平板 间隙 的 1/2 ， 表 明 连 杆 发 生 ( ) 。 


A. 无 变形 В. 弯曲 变形 С. 扭曲 变形 D. 弯 扭 变形 

168. 用 连 杆 检验 仪 检验 连 杆 变形 时 ， 若 三 点 规 的 3 个 测 点 都 与 检验 平板 接触 ， 则 连 杆 
( ja 

A. 无 变形 В. 弯曲 变形 С. 扭曲 变形 р. 弯 扭 变形 

169. 用 气缸 压力 表 测 试 气缸 压力 前 ， 应 使 发 动机 运转 至 ( 2 

А. 傅 速 状态 B. 正常 工作 温度 

C. 正常 工作 状况 р. 大 负荷 工 况 状 态 


170. 用 气缸 压力 表 测 试 气 氏 压力 时 ， 发 动机 应 达到 正常 工作 温度 。 其 中 发 动机 冷却 液 
温度 应 在 ( С. 


A. 50~60 B. 65 ~70 C. 75 ~85 р. 60 ~ 85 

171. = Ж Аа 77, Не АЕ Н 29 ( ) so 

A. 1~2 B. 2~3 С. 1~3 D. 3~5 

172. 用 数字 万 用 表 的 ( ) 可 检查 点 火线 圈 是 否 有 故障 。 

А. 欧姆 档 B. 电压 档 С. 千 欧 档 р. 兆 欧 档 

173. 用 诊断 仪器 诊断 和 排除 电 控 发 动机 念 速 不 平稳 时 ， 若 仪器 上 有 故障 码 ， 则 ( ) 。 
А. 检查 故障 人 码 В. 检查 点 火 正 时 

С. 检查 喷 油 需 р. 检查 喷 油 压力 
































174. 在 读 取 故 障 码 之 前 ， 应 先 ( ) 。 

А. 打开 点 火 开关 ， 将 它 置 于 “ON” 位 置 ， 但 不 要 起 动 发 动机 

В. 检查 汽车 蓄电池 电压 是 否 正 常 

С. 按 下 超速 档 开 关 ， 使 之 置 于 “ON” 位 置 

р. 根据 自动 变速 器 故障 警告 灯 的 闪 亮 规律 读 出 故障 码 

175. 在 喷 油 需 试 验 台 对 喷 油 器 进行 喷 油 压力 检查 时 ， 各 和 缸 喷 油 压力 应 尽 可 能 一 致 ， 一 
般 相差 不 得 超过 ( ) MPa。 

А. 0.25 В. 0. 15 С. 0.1 р. 0. 05 

176. 在 起 动 柴 油 机 时 排 气 管 不 排 烟 ， 这 时 将 喷 油 泵 放 气 螺钉 松 开 ， 扳 动手 油泵 ， 观 察 
泵 放 气 螺钉 是 否 流 油 ， 若 不 流 油 或 有 气泡 冒 出 ,表明 ( ) 。 











































































































A. 低压 油 路 有 故障 В. 高 压 油 路 有 故障 

С. 回 油 油 路 有 故障 D. 高 、 低 压 油 路 都 有 故障 
177. 在 水 杯 中 加 热 节 温 器 对 其 进行 检查 ， 其 打开 温度 约 为 〈 jG 

A. 70 B. 50 C. 78 р. 87 
178. 诊断 发 动机 排放 超标 的 仪器 为 ) 。 

А. 尾气 分 析 仪 B. 汽车 无 负荷 测 功 表 

С. ях р. 三 元 催化 转化 器 

179. 在 发 动机 进 气 口 、 排 气 口 和 运转 中 的 风扇 处 的 响声 属于 ( Ям. 
А. ДЖ В. 燃烧 С. 空气 动力 D. 电磁 
(三 ) 判断 题 














( ) 1. QFC -4 型 微电脑 发 动机 综合 分 析 仪 可 判断 柴油 机 喷 油 提前 角 。 
《65) 


汽车 修理 工 (高 级 ) 


( ) 2. 安装 活塞 销 时 ， 先 将 活塞 置 于 水 中 加 热 到 60 ~80% 取出。 
( ) 3. 安装 气缸 垫 时 ， 应 使 有 “OPEN ТОР” А И Гау =. 
( ) 4. 按 点 火 方式 不 同 发 动机 可 分 为 点 燃 式 和 压 燃 式 两 种 。 
( ) 5. 不 论 电 控 发 动机 是 否 在 运转 ， 只 要 在 点 火 开关 接 通 时 ， 决 不 可 断 开 正在 工作 
的 12V Не, 


(  )9. 
面 找 原 因 。 


ИМ A м м yy им A 


( 3. 
粘 接 法 修复 。 
( )22. 


ИМ ES A м м м м м м м A м Ss 


(55) 











. 柴油 车 烟 度 计 先 接 通电 源 ， 预 热 30min 以 上 。 

. 柴油 机 不 能 起 动 首 先 应 从 空气 供给 方面 查找 原因 。 

. 柴油 机 动力 不 足 ， 可 在 发 动机 运转 中 运用 单 负 断 火 法 ， 观 察 发 动机 转速 变 
化 ， 找 出 故障 生 。 
柴油 机 起 动 困 难 ， 应 从 手 油 泵 、 燃 油 输送 和 压缩 终了 时 的 气缸 压力 温度 等 方 















































柴油 机 运转 均匀 ， 无 高 速 且 排 烟 过 少 ， 其 故障 原因 是 油 路 中 有 空气 。 








. 车 辆 突然 熄火 时 ， 艾 试 再 次 起 动 ， 若 不 成 功 ， 检 查 电路 系统 。 
. 当 发 动机 曲轴 圆 度 和 圆柱 度 误差 超过 0.25mm 时 ， 应 按 规定 的 修理 尺寸 进 





. 当 发 动机 曲轴 圆 度 误 差 超 过 0. 25 попа 时 ， 应 按 规定 的 修理 尺寸 进行 修 磨 。 
. 电 控 发 动机 消声器 放炮 的 原因 是 节气 门 位 置 传 感 融 失效 。 

. 电 控 发 动机 运转 不 稳 的 原因 有 曲轴 位 置 传感器 失效 。 

. 电 控 系 统 接触 不 良 ， 不 能 导致 发 动机 工作 不 稳 。 

. 电 控 系统 接触 不 良 ， 可 以 导致 发 动机 工作 不 稳 。 

. 读 取 故 障 码 ， 既 可 以 用 解码 器 直接 读 取 ， 也 可 以 通过 警告 灯 读 取 故 障 但。 
. 读 取 数据 流 是 发 动机 电子 控制 系统 利用 仪器 诊断 最 准确 的 方法 。 

. 对 于 任何 发 动机 不 能 起 动 这 类 故障 的 诊断 ， 首 先 应 检测 的 是 电动 燃油 泵 。 

















对 于 受 力 不 大 、 工 作 温 度 低 于 100%C 的 部 位 的 气 拭 盖 裂 纹 大 部 分 可 以 采用 


多 生发 动机 各 气 饶 的 总 容积 之 和 ， 称 为 发 动机 的 排 量 。 


. 发 动机 念 速 过 高 的 原因 是 喷 油 器 渗 漏 。 

. 发 动机 过 热 有 可 能 是 水 套 内 水 垢 过 多 。 

. 发 动机 活塞 敲 饶 异 响 发 出 的 声音 是 清晰 而 明显 的 “ 噶 噶 ” 声 。 

. 发 动机 气 氏 套 承 孔 内 径 修理 尺寸 的 级 差 为 0. Smm， 共 有 З 个 级 别 。 
. 发 动机 气 氏 体 所 有 结合 平面 可 以 有 明显 的 轻微 的 是 出、 四 陷 、 划 痕 。 
. 发 动机 曲轴 冷 压 校正 后 ， 再 进行 时 效 处 理 ， 其 目的 是 防止 裂纹 产生 。 
. 发 动机 曲轴 冷 压 校正 后 ， 再 进行 时 效 处 理 ， 其 目的 是 消除 内 应 力 。 
. 发 动机 总 成 大 修 送 修 标志 以 气缸 磨损 程度 为 依据 。 

. 活塞 环 拆 装 钳 是 一 种 专门 用 于 拆 装 气 门 弹簧 的 工具 。 

. 检测 压 电 式 爆燃 传感器 应 选用 汽车 用 万 用 表 直 流 电压 档 。 

. 进 气管 真空 渗 漏 和 点 火 正 时 失 准 能 引起 电 控 发 动机 念 速 不 平稳 。 

. 可 用 外 径 生 分 及 测量 发 动机 活塞 裙 部 。 

. 喷 油 天 调整 不 当 不 但 会 引起 仿 速 置 烟 ， 还 会 引起 发 动机 燃油 消耗 过 大 。 
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) 36. 气门 脚 间 院 太 大 会 导致 气门 座 圈 产生 异 响 。 

) 37. 气 包 盖 与 气 负 体 可 以 同时 用 水 压 法 检测 裂纹 。 

) 38. 气缸 体 的 裂纹 凡 涉 及 漏水 时 ， 一 般 应 予 更 换 。 

) 39. 汽油 机 排放 的 三 大 有 害 气体 是 : CO 、HC、NOx。 

) 40. 曲柄 连 杆 机 构 由 气缸 体 曲轴 箱 组 、 活 塞 连 杆 组 和 曲轴 飞轮 组 组 成 。 

) 41. 曲轴 轴 颈 表面 不 允许 有 横向 裂纹 。 

) 42. 燃油 系统 压力 不 稳定 ， 可 能 造成 发 动机 工作 不 稳 。 

) 43. 燃油 质量 不 好 ， 不 会 造成 发 动机 傅 速 运转 不 好 。 

) 44. 热 车 汽油 机 起 动 困难 主要 是 混合 气 过 浓 造 成 的 。 

) 45. 如 果 冷 车 时 尾气 不 合格 ， 而 热 车 时 合格 ， 说 明 三 元 催化 转化 器 没 故障 。 
) 46. 如 果 和 气缸 盖 裂纹 发 生 在 受 力 较 大 或 温度 较 高 的 部 位 ， 则 采用 粘 接 法 修理 。 
) 47. Ш ЛЕ ИНАЯ 790, ПИВА Е ЗЕ ВАННАЯ У РНЕ Л. 














机 油 再 进行 测量 。 


) 48. 若 发 动机 单 所 不 工作 ， 可 用 单 负 断 火 找 出 不 工作 的 气 饶 。 

) 49. 若 发 动机 磨损 或 调整 不 当 引 起 的 异 响 属于 机 械 异 响 。 

) 50. 若 发 动机 曲轴 主轴 承 响 ， 则 其 响声 随 发 动机 转速 的 提高 而 减 小 。 

) 51. 桑塔纳 2000GLi 型 轿车 (АБЕ 型 发 动机 ) 的 机 油泵 主 从 动 齿 轮 与 机 油泵 盖 
间隙 为 0.20mm。 

) 52. 使 用 量 和 饶 表 测量 时 ， 必 须 使 量 杆 与 气 负 的 轴线 保持 垂直 。 
) 53. 凸轮 轴 轴 有 颈 磨损 的 圆柱 度 误差 大 于 0.025mm 时 ， 应 更 换 凸 轮轴 。 

) 54. 无 分 电器 点 火 系 统 发 生 故 障 ， 如 果 故 障 指示 灯 点 亮 ， 应 用 解码 器 等 仪器 进 




















诊断 。 


) 55. 泣 烷 值 过 高 易 使 发 动机 产生 爆燃 。 
) 56. 195 和 190 型 柴油 机 是 通过 增 减 喷 油 泵 与 机 体 之 间 的 铜 热 片 来 调整 供 油 提 









































) 57. 一 般 情况 下 ， 机 油 消耗 与 燃油 消耗 比值 为 0.5% ~1% 为 正常 ， 如 果 该 比值 
则 为 机 油 消耗 过 多 。 

) 58. 用 百 分 表 检测 曲轴 弯曲 变形 时 ， 百 分 表 的 触 头 应 抵 在 中 间 主 轴 有 颈 表 面 。 

) 59. 用 百 分 表 检测 凸轮 轴 的 弯曲 度 ， 检 测 前 应 校 表 。 

) 60. 用 连 杆 检验 仪 检 验 连 杆 变形 时 ， 若 三 点 规 的 3 个 测 点 都 与 检验 平板 接触 ， 














则 连 杆 发 生 弯 曲 变 形 。 


( 
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) 61. 有 熄火 征兆 或 起 动 后 又 逐渐 熄灭 ， а 
) 62. ЕЕС ВИ, ЛУ ЖЕЛАЕТЕ та НВ НВ д ИЕ И, Д Е аЬ, 





压 过 低 而 导致 电脑 故障 自 诊 断 电 路 工作 不 正常 。 


( 

( 
轴 贷 上 

( 








) 63. 在 调试 喷 油 咒 之前， 应 首先 对 试验 台 的 密封 性 进行 检查 。 
) 64. 在 检验 发 动机 曲轴 弯曲 变形 时 ， 应 将 百 分 表 触 头 垂直 地 触及 其 中 间 一 














) 65. 止 推 热 片 应 该 涂 润滑 油 。 





(57) 


八 、 汽 车 故 盘 系统 


4 
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(一 ) 汽车 底盘 系统 知识 


1. 自动 变速 器 的 种 类 

自动 变速 器 可 分 为 液 力 式 自动 变速 器 (Automatic Transmission М АТ) 、 机 械 式 自动 
变速 器 ( Аиющтане Mechanical Transmission , 简称 АМТ), ЖЖ 自动 变速 器 ( Continuously 
Variable Transmission ， 简 称 СУТ) 。 

2. 自动 变速 器 组 成 

自动 变速 器 主要 由 液 力 变 矩 器 、 齿 轮 变速 系统 、 控 制 系统 组 成 。 

(1) ЖЛ 

液 力 变 矩 器 位 于 发 动机 和 齿轮 变速 系统 之 间 。 

(2) 齿轮 变速 系统 

齿轮 变速 系统 安装 在 液 力 变 矩 需 后 方 ， 其 作用 是 改变 传动 比 和 传动 方向 ， 进 而 改变 汽车 
的 行驶 速度 和 行驶 方向 。 

齿轮 变速 系统 包括 齿轮 变速 机 构 和 换 档 执行 元 件 两 部 分 。 

(3) 控制 系统 

控制 系统 一 般 安 装 在 齿轮 变速 系统 下 方 ， 其 作用 是 根据 汽车 的 运行 状态 (车 速 、 节 气 
门 开 度 等 ) 自动 控制 齿轮 变速 系统 的 工作 。 

控制 系统 可 分 为 液压 控制 系统 和 电子 控制 系统 。 

3. 汽车 制 动 原理 

当 车 轮转 速 降 低 后 ， 由 于 惯性 作用 ， 汽 车 车 身 仍 要 以 原来 的 速度 前 进 ， 于 是 在 车 轮 和 路 
面 之 间 产 生 摩 擦 力 ， 该 摩擦 力 使 车 速 降低 。 这 就 是 汽车 制 动 的 基本 原理 。 

汽车 制 动 时 车 轮 上 所 受到 的 力 有 : 制 动 右 制 动 力 ( 即 在 车 轮 周 缘 为 克服 制 动 摩 擦 力矩 
所 需 加 的 力 )、 地 面 制 动 力 ( 即 地 面 与 车 轮 间 的 摩擦 力 )。 由 此 可 见 ， 汽 车 制 动 的 实现 取决 
于 两 个 方面 的 因素 : 一 是 制 动 带 制 动 力 ; 二 是 地 面 制 动 力 。 

在 一 般 硬 实 路 面 上 ， 地 面 制 动力 的 最 大 值 就 是 地 面 附着 力 f。， 其 表达 式 为 : 

Е = ФЕ, 
式 中 Fj 一 一 地 面 对 车 轮 的 法 向 反作用 力 ; 
9 一 一 地 面 与 轮胎 间 的 附着 系数 。 

地 面 对 车 轮 的 法 向 反作用 力 受 载 客 数 量 (或 载 货 量 ) 、 前 后 轴 茶 分配、 汽车 上 坡 或 下 坡 

等 因素 的 影响 ;地面 与 轮胎 间 的 附着 系数 受 车 轮 在 地 面 上 的 滑动 程度 、 轮 胎 花 纹 、 轮 胎 气 
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压 、 路 面 状况 等 影响 。 在 车 辆 载荷 、 轮 胎 花 纹 、 轮 胎 气 压 、 路 面 状况 等 一 定 的 前 提 下 ， 地 面 
附着 力 就 仅 与 车 轮 在 地 面 上 的 滑动 程度 有 关 。 

4. 车 轮滑 移 率 

通常 用 滑 移 率 表示 车 轮 在 地 面 上 滑动 的 程度 。 所 谓 滑 移 率 就 是 汽车 在 制 动 过 程 中 车 轮 的 
滑动 位 移 占 总 位 移 的 比例 。 

5. 地 面 附着 系数 与 滑 移 率 

1) 附着 系数 随 路 面 性 质 不 同 而 不 同 。 在 干 混凝土 路 面 上 的 附着 系数 最 大 ， 在 冰 面 上 的 
附着 系数 最 小 。 

2) 无 论 在 什么 路 面 上 ， 附 着 系数 都 随 滑 移 率 的 变化 而 变化 ， 且 变化 趋势 基本 相同 。 

车 轮 的 纵向 附着 系数 直接 影响 汽车 的 制 动 效 能 ， 滑 移 率 在 10% ~ 30% 之 间 时 纵向 附着 
系数 达到 最 大 值 。 

车 轮 的 横向 附着 系数 直接 影响 汽车 的 方向 稳定 性 。 当 滑 移 率 为 0 时 ,横向 附着 系数 最 
大 ; 随 着 滑 移 率 的 增 大 ， 横 向 附着 系数 会 越 来 越 小 ， 而 且 在 滑 移 率 超过 30% 后 会 急剧 下 降 ; 
当 滑 移 率 达到 100% 时 ， 车 轮 横向 附着 系数 将 会 变 得 非常 小 。 

如 果 在 汽车 制 动 时 将 车 轮滑 移 率 控制 在 20% 左右 ， 则 纵向 附着 系数 最 大 ， 可 获得 最 大 
的 地 面 制 动 力 ， 最 大 程度 地 缩短 制 动 距 离 ， 同 时 ， 在 车 轮滑 移 率 为 20% 左右 时 ,横向 附着 
系数 也 较 大 ， 可 使 汽车 在 制 动 时 较 好 地 保持 方向 稳定 性 和 转向 控制 能 

6. 防 抱 死 制 动 系 统 的 组 成 

防 抱 死 制 动 系统 主要 由 轮 速 传感器 、 电 控 单 元 、 制 劲 压力 调节 需 等 组 成 。 防 抱 死 制 动 系 
统 和 常规 制 动 系统 组 合 在 一 起 就 构成 了 带 ABS (Anti - lock Braking System) 的 汽车 制 动 
系统 。 

7. 防 抱 死 制 动 系统 的 控制 过 程 

防 抱 死 制 动 系统 是 以 最 佳 车 轮滑 移 率 (或 最 佳 减 速度 ) 为 控制 目标 ， 电 控 单 元 根据 轮 
ия (有 的 车 上 还 设 有 减速 度 传感器 ) 检测 到 的 车 轮转 速 进行 控制 。 在 制 动 过程 中 ， 
当 电 探 单元 根据 车 轮转 速 信号 判断 到 车 轮 即 将 抱 死 时 ， 便 向 执行 元 件 发 出 控制 指令 ， 使 执行 
元 件 动作 ， 调 节 作 用 在 制 动 轮 饶 的 液压 ， 从 而 控制 作用 在 车 轮 上 的 制 动 力 ， 使 车 轮 始 终 工作 
在 不 被 抱 死 ( 滑 移 率 为 10% -30%) 的 状态 下 ， 以 达到 最 佳 制 劲 效果 ， 使 汽车 在 保证 行驶 
稳定 性 的 前 提 下 有 最 短 的 制 动 距离 。 

防 抱 死 制 劲 系统 常见 的 控制 方式 有 逻辑 门限 值 控制 、 最 优 控制 、 滑 动 模 态 变 结构 控 
制 等 。 

所 谓 逻 辑 门限 值 控制 ， 就 是 预先 选择 一 些 运动 参数 作为 控制 参数 并 设 定 相 应 控制 门限 
值 ， 在 制 动 时 ,将 检测 到 的 实际 参数 与 电 控 单元 内 设 定 的 门限 值 进行 比较 ,按照 一 定 的 逻辑 
并 根据 比较 的 结果 ， 适 时 对 制 动 液压 进行 调节 。 

8. 防 抱 死 制 动 系统 的 分 类 

(1) 按 制 动 压力 调节 带 与 制 动 主 和 的 结构 关系 分 类 

1) 分 离 式 防 抱 死 制 动 系统 是 指 制 动 主 生 和 制 动 压力 调节 融 分 别 独立 安 浪 的 防 抱 死 制 动 
系统 。 

2) 整体 式 防 抱 死 制 动 系 统 的 制 动 主 短 和 制 动 压力 调节 带 安 装 在 一 起 ， 形 成 了 一 个 整体 
的 防 抱 死 制 动 系统 。 
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汽车 修理 工 (高 级 ) 


(2) 按 控制 通道 分 类 

在 防 抱 死 制 动 系统 中 ， 通 常 把 能 够 独立 进行 制 动 液压 调节 的 制 动 管 路 称 作 控 制 通道 。 

在 实际 控制 中 ， 有 的 车 轮 单独 占用 一 个 控制 通道 ， 单 独 对 其 液压 进行 调节 ， 这 种 控制 方 
式 叫 独立 控制 或 单 轮 控 制 ; 也 有 两 个 车 轮 共 用 一 个 控制 通道 ， 这 种 控制 方式 叫 同 时 控制 或 一 
同 控制 ;如 果实 行 一 同 控制 的 两 个 车 轮 又 在 同一 轴 上 ， 则 把 这 种 控制 方式 称 为 同 轴 控 制 或 轴 
控制 。 

当 一 同 控制 的 两 个 车 轮 行驶 在 不 同 附着 系数 的 路 面 上 时 ， 制 动 时 两 个 车 轮 抱 死 的 时 刻 不 
同 ， 行 驶 在 低 附 着 系数 路 面 上 的 车 轮 会 先 抱 死 ， 行 驶 在 高 附着 系数 路 面 上 的 车 轮 会 后 抱 死 。 
在 控制 时 以 保证 低 附着 系数 路 面 上 的 车 轮 不 抱 死 为 控制 条 件 而 进行 压力 调节 的 原则 称 作 低 选 
原则 ; 在 控制 时 以 保证 高 附着 系数 路 面 上 的 车 轮 不 抱 死 为 控制 条 件 而 进行 压力 调节 的 原则 称 
作 高 选 原则 。 

1) 单 通道 系统 是 指 仪 有 一 条 控制 通道 的 防 抱 死 制 动 系统 。 

2) 双 通 道 系 统 是 指 有 两 条 控制 通道 的 防 抱 死 制 动 系统 。 

3) 三 通道 系统 是 指 有 三 条 控制 通道 的 防 抱 死 制 动 系 统 。 

对 两 后 轮 按 低 选 原则 进行 一 同 控制 ， 可 以 保证 汽车 在 各 种 条 件 下 左 、 右 两 个 后 轮 的 制 动 
力 相等 ,使 汽车 在 各 种 路 面 上 制 动 时 都 具有 良好 的 行驶 稳定 性 。 

对 两 前 轮 进行 独立 控制 ， 可 以 充分 利用 两 前 轮 的 附着 力 ， 一 方面 可 以 使 汽车 获得 尽 可 能 
大 的 制 动 力 ， 缩 短 制 动 距离 ， 另 一 方面 可 使 制 动 时 两 前 轮 始终 保持 较 大 的 横向 附着 力 ， 使 汽 
车 保持 良好 的 转向 控制 能 

4) 四 通道 控制 系统 是 指 有 四 条 控制 通道 的 防 抱 死 制 动 系统 。 

9. 驱动 轮 防滑 转 的 基本 知识 

所 谓 驱 动 轮滑 转 就 是 指 汽车 在 起 步 时 ， 了 驱动 轮 不 停 地 转动 ， 但 汽车 却 原 地 不 动 ， 或 者 在 
加 速 时 ， 汽 车 车 速 不 能 随 驱 动 轮转 速 的 提高 而 加 快 。 驱 动 轮滑 转 的 根本 原因 是 汽车 的 驱动 力 
超过 了 地 面 的 附着 力 。 

一 般 地 ， 用 滑 移 率 来 表示 汽车 制 动 时 车 轮滑 移 的 程度 ， 用 滑 转 率 来 表示 驱动 轮 的 滑 转 
程度 。 

汽车 的 滑 转 率直 接 影响 汽车 驱动 时 的 纵向 、 横 向 附着 系数 。 

10. 驱动 轮 防 滑 转 的 控制 方法 

(1) 对 发 动机 输出 转 矩 进行 控制 

1) 调节 喷 油 量 。 

2) 推迟 点 火 即 减 小 点 火 提 前 角 。 

3) ЯРУ Ну 

(2) 对 驱动 轮 进行 制 动 

这 种 控制 方法 防止 滑 转 最 迅速 ， 但 是 为 了 保证 乘坐 舒适 ， 制 动力 不 能 太 大 ， 因 此 这 种 方 
式 一 般 是 作为 方法 (1) 的 补充 。 

(3) 对 差 速 锁 进 行 锁 止 控制 

这 种 控制 方法 用 在 电子 控制 的 可 锁 止 差 速 器 上 。 

在 上 述 三 种 控制 方法 中 ， 目 前 采用 较 多 的 是 前 两 种 方法 的 组 合 。 
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11. 驱动 轮 防 滑 转 调节 系统 的 优点 

1) 汽车 起 步 、 行 驶 中 驱动 轮 可 提供 最 佳 驱动 力 。 

2) 能 保持 汽车 的 方向 稳定 性 和 前 轮 驱 动 汽车 的 转向 控制 能 

3) 减少 了 轮胎 的 磨损 ， 降 低 了 发 动机 的 油耗 。 

12. 驱动 轮 防 滑 转 调节 系统 的 组 成 

驱动 轮 防滑 转调 节 系 统 是 控制 车 轮滑 转 率 的 装置 ， 主 要 由 轮 速 传感器 、ASR 电 控 单元 、 
驱动 轮 防 请 转调 节 系 统 执行 器 (如 电磁 阀 等 ) АЗВ 警示 灯 、ASR 关闭 指示 灯 等 组 成 。 

13. ASR 和 АВЅ 的 区 别 

ASR 和 АВЅ 的 不 同 之 处 是 ，ABS 根据 轮 速 信号 计算 出 车 轮滑 移 率 ，ASR 则 根据 轮 速 信 
号 计算 出 车 轮滑 转 率 。 

ASR 在 汽车 起 步 、 加 速 等 工 况 时 起 作用 ， 但 在 汽车 制 动 时 不 起 作用 ， 而 ABS 则 是 在 汽 
车 制 动 时 起 作用 ， 在 汽车 正常 运行 过 程 (包括 起 步 、 加 速 等 工 况 ) 中 不 起 作用 。 

14. 电子 控制 悬 架 的 概述 

汽车 悬 架 是 车 架 与 车 桥 之 间 的 弹性 连接 传 力 装置 。 

汽车 悬 架 可 分 为 非 独立 悬 架 和 独立 悬 架 两 大 类 。 

独立 甚 架 是 指 两 侧 车 轮 分 别 安装 在 断 开 式 车 轴 两 端 ， 每 段 车 轴 和 车 轮 单 独 通 过 弹性 元 件 
与 车 架 相连 。 这 种 结构 的 优点 是 当 一 侧 车 轮 跳动 时 对 另 一 侧 车 轮 不 产生 影响 。 

汽车 悬 架 主要 由 弹性 元 件 、 减 振 器 和 导向 装置 等 组 成 。 

15. 电子 控制 悬 架 系统 的 组 成 与 工作 原理 

(1) 电子 控制 悬 架 系 统 的 组 成 

该 系统 主要 由 空气 压缩 机 、 干 燥 器 、 空 气 电磁 阀 、 车 身高 度 传感器 、 带 有 减 振 器 的 空气 
弹 复 、 悬 架 控 制 执行 器 、 巧 架 控 制 选 择 开 关 和 电 控 单元 等 组 成 。 

(2) 电子 控制 悬 架 系 统 的 工作 原理 

当 需 要 升 高 车 身 时 ， 电 控 单 元 便 控制 空气 电磁 阀 使 压缩 空气 进入 空气 弹簧 的 主 气 室 ， 空 
气 弹簧 伸 长 ， 车 身高 度 升 高 ， 当 需要 降低 车 身高 度 时 ， 电 控 单 元 便 控制 空气 电磁 立 使 主 气 室 
中 的 压缩 空气 排放 到 大 气 中 ， 空 气 弹簧 被 压缩 。 

当 需 要 改变 悬 架 刚度 时 ， 电 控 单 元 通过 甚 架 执行 器 来 控制 空气 弹簧 主 、 辅 气 室 之 间 的 连 
通 阀 ， 改 变 主 、 辅 气 室 之 间 的 气体 流量 ， 进 而 改变 悬 架 的 刚度 。 

当 需 要 改变 减 振 器 的 阻尼 力 时 ， 电 控 单元 便 控 制 减 振 器 的 阻尼 力 调节 装置 工作 ， 调 节 减 
振 器 的 阻尼 力 。 
16. 电子 控制 悬 架 系统 各 主要 组 件 的 结构 
(1) 车 身高 度 传 感 央 
车 身高 度 传感器 的 作用 是 检测 车 身高 度 的 变化 ， 将 车 身高 度 转变 为 电信 号 并 输入 电 控 单 
， 作 为 车 身高 度 控制 的 主要 依据 。 目 前 ， 汽 车 多 用 光电 式 车 身高 度 传 感 髓 。 
光电 式 车 身高 度 传感器 主要 光电 耦合 元 件 、 遮 光板 、 旋 转轴 、 连 杆 组 成 。 
(2) 车 身高 度 控制 执行 装置 
ИТ а а КАА, НЕ, ЗЕ. В. Е, ЈЕ р, 
ВЕ, е. а Л далса АЎ 


(3) 空气 悬 架 刚度 调节 装置 
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空气 悬 架 刚 度 调 节 装 置 主要 由 刚度 调节 闪 和 悬 架 控制 执行 咒 组 成 。 

(4) 悬 架 系统 阻尼 调节 装置 

阻尼 调节 装置 是 通过 改变 阻尼 孔 的 大 小 来 改变 悬 架 系统 的 阻尼 力 。 

1) 机 电 式 阻尼 调节 装置 主要 由 阻尼 调节 执行 机 构 和 减 振 器 两 大 部 分 组 成 。 阻 尼 调 节 执 
行 机 构 位 于 减 振 絮 的 上 部 ， 可 以 驱动 减 振 絮 中 的 回转 阀 转动 ， 改 变 阻 尼 孔 的 大 小 。 

阻尼 调节 执行 机 构 主 要 由 直流 电动 机 、 减 速 齿轮 、 挡 块 、 电 磁铁 等 组 成 。 直 流 电动 机 用 
于 驱动 回转 阀 的 转动 ， 挡 块 用 于 限制 减速 齿轮 的 旋转 ， 挡 块 的 工作 由 电磁 铁 控 制 。 

机 电 式 阻 尼 调 节 装 置 的 工作 由 电 控 单元 内 存 程序 根据 车 速 传感器 、 加 速度 传感器 、 转 向 
传感器 等 输出 的 反映 车 辆 行驶 状态 的 信号 进行 控制 。 

2) 压 电 式 阻 尼 调 节 装 置 主要 由 压 电 传 感 响 、 压 电 执行 顺和 阻尼 力 变换 阀 组 成 。 

17. 电子 控制 动力 转向 系 的 组 成 

电子 控制 动力 转向 系 主要 由 转向 油 冥 、 转 向 动力 负 、 转 向 控制 阐 和 机 械 转 向 融和 等 组 成 。 

根据 动力 源 不 同 ， 电 子 控制 动力 转向 系统 可 分 为 电子 控制 液压 式 动 力 转 向 系统 (简称 
液压 式 EPS) 和 电子 控制 电动 式 动力 转向 系统 (简称 电动 式 EPS)。 

18. 电子 控制 液压 式 动力 转向 系统 

电子 控制 液压 式 动力 转向 系统 是 在 液压 动力 转向 系统 的 基础 上 增加 电子 控制 装置 得 
到 的 。 

(1) 电子 控制 液压 式 动力 转向 系统 的 组 成 

АЕ НЕЖНАЯ, ВЕ, НА, В НЕЕ НИВА ЖИ НЕ Га НН 928, 
成 。 该 系统 通过 控制 流向 动力 转向 油缸 两 侧 油 室内 的 液压 油 流 量 来 实现 动力 转向 控制 的 ， 因 
此 又 称 为 流量 控制 式 动 力 转向 系 。 

(2) 电子 控制 液压 式 动力 转向 系统 的 工作 原理 

在 工作 时 ， 电 控 单 元 根据 车 速 传感器 输入 的 信号 ， 向 电磁 阀 输出 不 同 占 空 比 的 控制 信 
号 ， 控 制 电磁 阀 阀 芯 的 开局 程度 ， 以 控制 转向 动力 币 活 塞 两 侧 油 室 的 劳 路 液压 油 流量 ， 从 而 
改变 转向 盘 上 的 转向 力 。 

19. 电子 控制 电动 式 动力 转向 系统 

电子 控制 电动 式 动 力 转向 系统 是 以 电动 机 作为 动力 转向 的 动力 源 ， 由 电 探 单元 根据 转 矩 
传 感 顺 和 车 速 传感器 输出 的 信号 进行 动力 转向 控制 。 

(1) 电子 控制 电动 式 动力 转向 系统 的 组 成 

电子 控制 电动 式 动 力 转向 系统 主要 由 车 速 传感器 、 转 矩 传 感 锅 、 电 控 单 元 、 电 磁 离 合 
和 电动 机 等 组 成 。 

1) 转 矩 传感器 的 作用 是 检测 转向 盘 的 转动 方向 以 及 转向 盘 与 转向 噩 之 间 的 相对 转 矩 。 
常用 的 转 矩 传 感 吕 按 工 作 原理 可 分 为 两 种 : 电磁 感应 式 和 请 动 可 变 电 阻 式 。 

2) 电磁 离合 器 位 于 电动 机 的 输出 端 ， 用 于 切断 和 接 通 电动 机 通 向 转向 机 构 的 动力 传动 
路 线 。 

3) 电动 式 动力 转向 系统 所 用 电动 机 为 永 磁 式 直流 电动 机 。 

(2) 电子 控制 电动 式 动力 转向 系统 的 工作 原理 

当 驾 驶 人 转动 转向 盘 时 ， 装 在 转向 轴 上 的 转移 传感器 检测 出 转向 轴 上 的 转 和 矩 ， 电 控 单 元 
根据 该 转 矩 信号 与 车 速 传 感 器 输出 的 车 速 信号 计算 出 转向 助力 的 大 小 和 方向 ， 并 据 此 选 定 电 
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动机 的 电流 和 转向 。 然 后 电 控 单元 向 执行 器 (电动 机 和 电磁 离合 器 ) 输出 控制 指令 ， 控 制 
电磁 离合 器 通电 接合 、 电 动机 通电 转动 ， 电 动机 输出 的 转 和 矩 经 减速 机 构 减 速 增 矩 后 ， 施 加 在 
转向 机 构 上 ， 实 现 与 汽车 车 速 相 匹配 的 转向 助力 。 

(3) 铃木 车 系 电子 控制 电动 式 动 力 转向 系统 

铃木 车 系 电子 控制 电动 式 动力 转向 系统 按 车 速 控制 范围 可 分 为 两 种 : 低 中 速 控制 型 
(0 ~45km/h) 和 全 范围 控制 型 (0 ~ 80km/h)。 

1) 低 中 速 控制 型 (0 ~45km/h) EPS 的 主要 控制 内 容 有 : 

Qa 速度 控制 。 当 车 速 高 于 45 +120 къ 时 ， 汽 车 转向 系 按 普通 转向 方式 工作 。 

(2) 电动 机 电流 控制 。 电 控 单 元 根据 转 矩 传感器 输出 的 转向 力矩 和 车 速 传感器 输出 的 车 
速 信号 确定 电动 机 的 工作 电流 。 

СЗ) 临界 控制 。 临 界 控制 的 目的 是 保护 电子 控制 电动 式 动力 转向 系统 中 的 电动 机 及 其 控 
制 组件 。 

2) 全 范围 控制 型 (0 ~80km/h) EPS 的 主要 控制 内 容 有 : 

Q 电动 机 电流 控制 。 电 控 单 元 根据 车 速 传感器 输送 的 信号 控制 电动 机 的 工作 电流 ， 实 
现 全 车 速 范 围 的 车 速 感应 型 控制 。 

@) 临界 控制 。 为 避免 电动 机 及 其 控制 组 件 在 临界 状态 下 因 工 作 电 流 大 发 热 造成 的 损坏 ， 
每 当 最 大 电流 连续 通过 205 后 ， 电 控 单 元 就 控制 逐步 减 小 电动 机 的 工作 电流 ， 每 次 减 
小 1.5A。 

(二 ) 单 选 题 
( ) 会 导致 胎 冠 由 内 侧 向 外 侧 呈 锯齿 状 磨损 。 

. 前 轮 前 束 过 小 В. 横 直 拉杆 或 转向 机 构 松 旷 
. 轮 载 轴承 松 旷 或 转向 节 与 主 销 松 旷 。D. 前 轮 前 束 过 大 

( ) 会 使 前 轮 外 倾 发 生变 化 ， 造 成 轮胎 单 边 磨损 。 

纵横 拉杆 或 转向 机 构 松 旷 В. ЖЖ О 形 螺栓 松 旷 

. 轮 载 轴承 松 旷 或 转向 节 与 主 销 松 旷 。D. 前 钢板 吊 耳 销 和 衬 套 磨 损 
( ) 是 造成 在 用 车 轮胎 早期 耗损 的 主要 原因 。 

. 前 轮 定 位 不 正确 В. 前 梁 或 车 架 弯 扭 变 形 

. 轮 载 轴承 松 旷 或 转向 节 与 主 销 松 旷 。D. 气压 不 足 

.人 ) 踏板 时 ， 必 须 测量 调整 制 动 踏板 的 自由 行程 。 

. 修理 в. 修复 С. 更 换 D. 以 上 均 正 确 
. 安装 3、4 档 拨 义 轴 的 小 止 动 块 ， 拧 紧 输 出 轴 螺 母 ， 再 将 换 档 拨 叉 轴 置 于 ( ) 


























лБ Рор Nn 


А. 一 档 В. 二 档 С. 空 档 D. 倒 档 
6. 安装 盘 式 制 动 右 后 ，(  ”) 用 力 将 制 动 絮 踏板 躁 到 底数 次 ， 以 便 使 制 动 摩擦 片 正 确 


A. 停车 状态 в 起 动 状态 СВХ р. 行驶 状态 
7. 半 轴 套 管 中 间 两 轴 颈 径 向 跳动 不 得 大 于 (。。) mm。 
А. 0. 03 В. 0. 05 С. 0. 08 Р”. 0. 5 


(73) 


汽车 修理 工 (高 级 ) 


8. 半 轴 套 管 中 间 两 轴 的 弯曲 不 得 大 于 ( ) мт, 

А. 0. 03 В. 0. 05 С. 0. 08 Р”. 0.5 

9. ЕЕК, ВЕК Т 6 СЛ ( ) 。 

А. 检验 裂纹 ， 差 速 器 过 应 无 裂 损 

В. 检验 差 速 器 轴承 与 壳 体 及 轴 颈 的 配合 

С. ВЕРЕ, БЕНИН ДНУ АСЕ А 

р. ВЕН ос ЕВЕ А ЛЕ 

10. 编制 差 速 器 壳 的 修理 工艺 卡 时 ， 下 列 属于 技术 检验 工艺 卡 项 目的 是 ( ” ”)。 
А. 左右 差 速 器 充 内 外 圆柱 面 的 轴线 及 对 接 面 的 检验 

В. 主动 锥 齿轮 花 键 与 凸 缘 键 槽 的 侧 阶 的 检验 

С. 主动 圆柱 齿轮 轴承 与 轴 筑 的 配合 间 阶 的 检验 

р. 裂纹 的 检验 ， 差 速 融 壳 应 无 裂 损 

11. 变速 器 倒 档 轴 与 中 间 轴 轴承 孔 轴线 的 平行 度 误 差 一 般 应 不 大 于 ( ) што 























А. 0. 02 В. 0.04 С. 0.06 р. 0.1 
12. 变速 融 第 一 轴 的 轴 疝 间 辽 不 大 于 (С) mm。 
А. 0. 05 В. 0.1 С. 0. 12 Р”. 0. 15 


13. 变速 器 工作 时 发 出 不 均 义 的 磁 击 声 ， 其 原因 可 能 是 ( )。 
А. 分 离 轴承 缺少 润滑 油 或 损坏 

В. 从 动 盘 钾 钉 松 动 、 钢 片 破裂 或 减 振 弹 筑 折 断 

С. Вава Бу КАА ВЕРА" 

р. ТТА Таре Ја ЈА ИЛЕТ Т ЮТ 

14. т ТЕН 7 ТАЕ, АА ВЕЕ ( )。 
А. 分 离 轴承 缺少 润滑 油 或 损坏 

В. 从 动 盘 钾 钉 松 动 、 钢 片 破裂 或 减 振 弹 等 折断 

С. 常 路 合 齿轮 磨损 成 梯形 或 轮 齿 损坏 

р. 传动 轴 万 向 节 又 等 速 排 列 破坏 

15. 变速 器 壳 体 第 一 、 二 轴 轴 承 孔 与 中 间 轴 轴承 孔 轴线 的 平行 度 误差 一 般 应 不 大 


于 ( ) mm。 
A. 0.1 В. 0. 15 С. 0.2 р. 0.25 
16. 变速 器 壳 体 平面 的 平面 度 误差 应 不 大 于 (0) mm。 
А. 0.1 В. 0. 15 С. 0.2 р. 0.25 


17. 变速 器 壳 体 前 后 端面 对 第 一 、 二 轴 轴 承 孔 公共 轴线 的 圆 跳动 误差 ， 可 用 ( ) 进 
行 检测 。 


А. 内 径 千分尺 В. 百 分 表 С. 高 度 游标 卡尺 ”D. 塞 尺 
18. 变速 器 壳 体 上 平面 长 度 不 大 于 ( ) тт, 

А. 100 В. 150 С. 250 р. 300 
19. 变速 器 输出 轴 ( ) 拧紧 力矩 为 100N . m。 

А. 螺钉 B. 螺母 C. 螺栓 D. 任意 轴 


20. 变速 器 输出 轴 修 复工 艺 程序 的 第 一 步 应 该 (。”)。 
<”) 





) 八 、 汽 车 底盘 系统 





А. 彻底 清理 输出 轴 内 外 表面 

В. 根据 全 面 检验 的 结论 ， 确 定 修理 内 容 及 修复 工艺 

С. 输出 轴 轴 承 的 修复 和 选 配 

р. 输出 轴 变 形 的 修复 

21. 变速 带 输 入 轴 前 端 花 键 齿 磨 损 应 不 大 于 (0) што 

A. 0.1 B. 0.2 С. 0.3 р. 0.6 

22. 变速 器 在 空 档 位 置 ， 发 动机 念 速 运转 ， 若 听 到 “ 咯 喉 ” 声 ， 踏 下 离合 器 踏板 后 响声 
消失 ,说 明 ( ) 。 


1) 





А. 第 一 轴 前 轴承 损坏 В. 常 哮 合 齿轮 吵 合 不 展 

C. 第 二 轴 后 轴承 松 旷 或 损坏 D. 第 一 轴 后 轴承 响 

23. 变速 絮 直 接 档 工作 无 异 响 ， 其 他 档 位 均 有 异 响 , 说 明 ( ” ”)。 
А. 齿轮 嘴 合 不 良 或 损坏 В. 第 二 轴 后 轴承 松 旷 或 损坏 
С. 齿轮 间 际 过 小 引起 的 р. 第 二 轴 前 轴承 损坏 

24. 变速 驱动 桥 阀 体 上 固定 螺栓 有 (  ”) 个 。 

A. 5 B. 7 C. 9 D. 10 


25. 变速 驱动 桥 装 车 的 第 一 步 应 该 ( уа 

А. 在 车 下 将 变速 驱动 桥 移 至 与 发 动机 对 齐 

В. 将 变速 驱动 桥 置 于 专用 拆 装 千斤 项 上 ， 插 好 安全 链条 

С. 将 变速 驱动 桥 移 向 发 动机 ， 并 使 变 矩 器 的 导向 柱 插入 曲轴 导向 孔 中 ， 以 多 用 途 润 滑 
脂 润滑 变 矩 器 导向 柱 

р. 插入 1 ~2 个 变 矩 器 壳 体 固定 螺栓 ， 以 固定 变速 驱动 桥 位 置 

26. 差 速 器 壳 承 孔 与 半 轴 齿轮 轴 有 贷 的 配合 间 际 为 ( ) тп, 

А. 0.05 -0.15 В. 0.05-0.25 С. 0.15-0.25 Р. 0.25 ~0.35 

27. 差 速 器 壳 体 修复 工艺 程序 的 第 二 步 应 该 ( а 

А. 彻底 清理 差 速 器 壳 体 内 外 表面 

В. 根据 全 面 检验 的 结论 ， 确 定 修理 内 容 及 修复 工艺 

С. 差 速 器 轴承 与 壳 体 及 轴 颈 的 配合 应 符合 原 设计 规定 

D. 差 速 器 壳 连 接 螺栓 拧紧 力矩 应 符合 原 设计 规定 

28. 差 速 器 壳 体 修复 工艺 程序 的 第 一 步 应 该 ( )s 

А. 彻底 清理 差 速 器 壳 体 内 外 表面 

В. 根据 全 面 检验 的 结论 ， 确 定 修理 内 容 及 修复 工艺 

С. 差 速 器 轴承 与 壳 体 及 轴 颈 的 配合 应 符合 原 设计 规定 

D. 差 速 器 壳 连 接 螺栓 拧紧 力矩 应 符合 原 设计 规定 

29. уни, ДУ ( 8 

А. 梅花 扳手 B. 专用 扳手 С. #ЯТЕ р. 以 上 均 正确 

30. 检测 车 轮 动 平衡 时 ， 当 平衡 机 主轴 带动 车 轮 旋转 时 ， 若 车 轮 质量 不 平衡 ,将 引起 





( ””) 振动 。 
А. 被 安装 车 轮 主轴 的 一 端 В. 被 安装 车 轮 主轴 的 为 一 端 
C. 主轴 р. 前 轴 


<>) 


汽车 修理 工 (高 级 ) 


31. 出 现 制 动 跑 偏 故障 ， 如 果 轮 胎 气 压 一 致 ， 用 手 触摸 跑 偏 一 边 的 制 动 喜 和 轮 融 轴承 过 




















热 , 应 ( )s 

А. 检查 左右 轴 距 是 否 相等 

В. 检查 前 束 是 否 符合 要 求 

C. 两 侧 主 销 后 倾角 或 车 轮 外 倾角 是 否 不 等 

D. 调整 制 动 间 际 或 轮 载 轴承 

32. 出 现 制 动 跑 偏 故障 ， 如 果 轮 胎 气 压 一 臻 ， 用 手 触摸 跑 偏 一 边 的 制 动 鼓 和 轮 载 轴承 过 
热 , 应 ( уа 

А. 检查 钢板 弹簧 是 否 折断 或 弹力 不 足 

В. 调整 制 动 间 隙 或 轮 载 轴承 

С. 检查 前 束 是 否 符合 要 求 

D. 检查 左右 轴 距 是 否 相等 

33. 传动 系 由 ( ) 等 组 成 。 

А. 离合 器 、 变 速 器 、 冷 却 装置 、 主 减速 器 、 差 速 器 、 半 轴 

В. 离合 器 、 变 速 舌 、 起 动 装置 、 主 减速 器 、 差 速 器 、 半 轴 

С. 离合 器 、 变 速 器 、 万 向 传动 装置 、 主 减速 器 、 差 速 器 、 半 轴 

р. 离合 器 、 变 速 右 、 电 子 控制 装置 、 主 减速 器 、 差 速 器 、 半 轴 

34. 从 动 盘锦 钉 埋 人 深度 不 小 于 ( ) mm， 超 过 极限 值 ， 应 更 换 从 动 盘 总 成 。 

А. 0.2 В. 0.3 C. 0.4 D. 0.6 

34. 低档 、 倒 档 制 动 带 ( ) 调节 螺钉 。 

A. 共用 B. 单独 С. 以 上 均 不 对 р. 以 上 均 正确 

36. 分 动 器 里 程 表 软 轴 的 弯曲 半径 不 得 小 于 ( ) пить 

А. 50 В. 150 С. 100 р. 200 

37. 氟 利 昂 R12 在 水 中 ( ) 。 

А. 溶解 度 较 大 В. 溶解 度 较 小 ”C. 可 任意 比例 互 溶 р. 不 溶解 

38. 钢板 弹簧 卡子 内 侧 与 钢板 弹簧 侧 的 间 院 应 该 为 ( ) тт, 

А. 0.7-1.0 В. 0.8-10 С. 0.9.1.0 р. 以 上 均 正 确 

39. 钢板 弹 繁 应 该 视 需 要 进行 ( ) 处 理 恢复 弹性 。 

А. В. Ж С. 不 需要 р. 以 上 均 正确 

40. 钢板 弹 得 座 定位 孔 磨 损 不 大 于 ( ) тт, 

А. 1.5 В. 2.5 С. 3 р. 3.5 

41. 钢板 弹簧 座 上 О 形 螺栓 孔 及 定位 孔 的 磨损 量 应 不 大 于 ( ) mm， 否 则 ， 进 行 堆 
焊 修 理 。 

А. 0.2 В. 0.6 С. 1 О. 1.4 

42. 给 轮胎 按 标 准 充气 ， 为 保持 轮胎 缓和 路 面 冲击 的 能 力 ， 充 气 标准 可 ( ) 最 高 
气压 。 

А. 等 于 B. 略 低 于 С. 略 高 于 D. 高 于 

43. 更 换 制 动 踏板 时 ， 必 须 测量 调 整 制 动 踏板 的 ( ) 。 

А. 自由 间 院 B. 自由 行程 C. 工作 行程 р. 以 上 均 正确 


C76) 








) 八 、 汽 车 底盘 系统 





44. 汽车 行驶 时 ， 声 响 杂 乱 无 规则 ， 时 而 出 现金 属 撞击 声 ， 说 明 ( ) 。 

А. 中 间 支 承 轴 承 内 圈 过 僵 配 合 松 旷 

В. 中 间 轴 承 支 承 架 固 定 螺 栓 松 动 

С. 万 向 节 轴 承 壳 压 紧 过 度 ， 使 之 转动 不 灵活 

р. 传动 轴 万 向 节 又 损坏 

45. 行驶 中 对 加 速 踏板 高 度 和 车速 进行 变换 ， 如 出 现 “ 味 啦 、 味 啦 ” 的 撞击 声 ， 一 般 是 
) 原因 。 

А. Ж Тт, М 

В. 多 半 是 轴承 磨损 松 旷 或 缺 
С. 说 明 传 动 轴 万 向 节 又 损坏 
р. 多 为 中 间 支 承 轴承 内 图 过 鱼 配 合 松 旷 

46. 后 离合 器 (  ) 压缩 空气 时 ， 后 离合 右 应 该 立刻 接合 并 发 出 “ 侠 ” 的 响声 ， 放 























出 压缩 空气 ， 离 合 天 应 该 ( ) 。 


A 


А. 吹 人 ， 分 离 В. 放出 ， 接 合 
C. 以 上 均 不 对 D. 以 上 均 正确 E. 无 要 求 
47. 后 离合 器 吹 入 压缩 空气 时 ， 后 离合 器 应 该 立刻 接合 并 出 “ 太 ” 的 响声 ， 放 出 压缩 空 


， 离 合 咒 应 该 (””)。 


A. 立即 分 离 B. 立即 接合 C. 性 能 良好 D. 以 上 均 正 确 
48. 后 制 动 鼓 同时 起 ( ) 作用 。 

А. 车 轮 В. 轮胎 С. #025 р. 以 上 均 正确 
49. 检查 制 动 蹄 摩擦 衬 片 的 厚度 ， 标 准 值 为 〈 ) пить 

А. 3 B. 7 C. 11 D. 5 

50. 减 振 器 装 合 后 ， 各 密封 件 应 该 ( ) 。 

А. 良好 B. 不 漏 С. 以 上 均 不 对 р. 以 上 均 正确 
51. 就 一 般 防 抱 死 制 动 系统 而 言 ， 下 列 叙 述 哪个 正确 ? ( ) 

А. 紧急 制 动 时 ， 可 避免 车 轮 抱 死 而 造成 方向 失控 或 不 稳定 现象 


В. АВЗ 出 现 故障 时 ， 制 动 系统 将 会 完全 丧失 制 动 力 

С. ABS 出 现 故障 时 ， 转 向 盘 的 转向 力量 将 会 加 重 

р. 可 提高 行车 舒适 性 

52. 壳 体 后 端面 对 第 一 、 二 轴 轴 承 承 孔 的 公共 轴线 的 端面 圆 跳动 公差 为 ( ) што 


А. 0. 15 В. 0.2 С. 0.25 р. 0.3 
53. 空气 压缩 机 的 装配 中 ， 组 装 好 活塞 连 杆 组 ， 使 活塞 环 开口 相互 错开 ( ие 
А. 30° В. 60° С. 90° р. 180° 

54. 离合 器 盖 与 压 盘 连接 松 旷 会 导致 ( а 

А. 万 向 传动 装置 异 啊 В. 离合 器 异 响 

С. 手动 变速 器 异 响 D. 驱动 桥 异 响 

55. 利用 双 板 侧 滑 试 验 台 检测 时 ， 其 侧 滑 量 值 应 不 大 于 ( ) mxkm。 

А. 3 B. 5 C. 7 D. 10 


56. 连续 踏 动 离合 器 踏板 ， 在 即将 分 离 或 接合 的 瞬间 有 蜡 响 ， 则 因为 ( 。 )。 
С") 


汽车 修理 工 (高 级 ) 


А. 压 盘 与 离合 器 盖 连 接 松 旷 В. 轴承 磨损 严重 

С. 摩擦 片 锦 钉 松动 、 外 露 р. 中 间 传 动 轴 后 端 螺母 松动 

57. 如 发 现 轮胎 胎 面 中 部 磨损 严重 ， 则 为 (””) 所 致 。 

А. 轮胎 气压 过 低 В. 各 部 松 旷 、 变 形 、 使 用 不 当 或 轮胎 质量 不 佳 
С. 前 轮 外 倾 过 小 D. 轮胎 气压 过 高 

58. 如 发 现 轮胎 胎 面 中 部 磨损 严重 ， 则 为 (。””) 所 致 。 

А. 轮胎 气压 过 高 В. 各 部 松 旷 、 变 形 、 使 用 不 当 或 轮胎 质量 不 佳 
С. 前 轮 外 倾 过 小 р. 轮胎 气压 过 低 

59. 轮胎 螺母 拆 装机 是 一 种 专门 用 于 拆 装 (  ) 的 工具 。 

А. 活塞 环 В. 活塞 销 С. 顶 置 式 气门 弹簧 р. 轮胎 螺母 

60. й, ЛК, 、 球 党 充 及 钢 球 严重 磨损 ， 应 ( ) 。 

А. Л, КЛЕР В. Не 

С. 更 换 钢 球 D. 更 换 万 向 节 总 成 


61. 排除 前 轮 摆 振 故障 的 第 一 步 应 该 (  )。 

A. 查看 前 轮 是 否 装 用 翻新 轮胎 В. 前 桥 与 转向 系统 各 连接 部 位 是 否 松 旷 
С. 轻 轻 地 左右 转动 转向 盘 D. 检查 转向 融 在 车 架 上 的 固定 情况 
62. 排除 防 抱 死 制 动 装置 失 效 故障 后 应 该 (  )。 

А. 检验 驻 车 制 动 带 是 否 完全 释放 В. 清除 故障 码 





























C. 进行 路 试 D. 检查 制 动 液 液 面 是 否 在 规定 的 范围 内 

63. 汽车 车 身 一 般 包括 ( ) 、 车 底 、 侧 围 、 顶 盖 和 后 围 等 部 件 。 

A. 车 前 B. 车 后 C. 车 顶 р. ВУ 

64. 汽车 车 映 一 般 包括 车 前 、 车 底 、 侧 围 、 顶 盖 和 ( ) 等 部 件 。 

A. 车 前 B. 车 后 C. 车 顶 р. 前 围 

65. 汽车 行驶 一 定 里 程 后 ， 用 手 触 摸 制 动 鼓 ， 若 感觉 个 别 制 动 喜 发热， 
在 ( уа 

А. 踏板 轴 及 连 杆 机 构 的 润滑 情况 不 好 B. 15 ЗЕ 

С. Ая 0. 踏板 轴 及 连 杆 机 构 的 润滑 情况 不 好 


66. 汽车 行驶 一 定 里 程 后 ， 用 手 触摸 制 动 鼓 均 感觉 发 热 ， 表 明 故 障 在 ( ” ”)。 
А. 踏板 轴 及 连 杆 机 构 的 润滑 情况 不 好 В. ЗЕ 





С. 车 轮 制动器 р. 踏板 轴 及 连 杆 机 构 的 润滑 情况 不 好 
67. 汽车 行驶 一 定 里 程 后 ， 用 手 触摸 制 动 鼓 感 觉 发 热 ， 这 种 现象 属于 ( ” )。 
A. 制 动 踏板 不 能 迅速 回 位 В. ММ 

С. 车 轮 制动器 р. 踏板 轴 及 连 杆 机 构 的 润滑 情况 不 好 


则 故障 


68. 汽车 起 步 时 ， 车 身 发 拌 并 能 听 到 “上 咱 啦 、 味 啦 ” 的 撞击 声 ， 且 在 车 速 变化 时 响声 更 





加 明显 。 车 辆 在 高 速 档 低 速 行 驶 时 ， 响 声 增 强 ， 抖 动 更 严重 。 其 原因 可 能 是 ( 
А. 制 动 跑 偏 В. 制 动 抱 死 С. Пе р. 制 动 失效 
69. ( ) 会 使 前 轮 外 倾 发 生变 化 ， 造 成 轮胎 单 边 磨损 。 

А. 纵横 拉杆 或 转向 机 构 松 旷 
В. 钢板 弹簧 U 形 螺栓 松 旷 


《3) 














二 





) 八 、 汽 车 底盘 系统 





С. ЖИМ (АУ ВАНН 5 ЗЕ НВА) 
р. 前 钢板 吊 耳 销 和 衬 套 磨损 
70. 汽车 上 采用 的 液压 传动 装置 以 容积 式 为 工作 原理 的 常 称 为 〈 ) 。 


A. 液 力 传动 В. 液压 传动 

C. 气体 传动 D. 液体 传动 

71. 检测 汽车 转向 轮 的 侧 滑 量 前 ， 应 将 车 辆 对 正 侧 滑 试验 台 ， 并 使 转向 盘 处 于 ( ) 
位 置 。 

А. 左 极限 В. 右 极 限 С. 正中 间 D. 自由 

72. 汽车 转向 轮 侧 滑 量 的 检测 应 在 ( ) 上 进行 。 

А. 制 动 试验 台 В. 滚筒 试验 台 С. 侧 滑 试 验 台 D. 操作 平台 

73. 驱动 桥 的 通气 塞 一 般 位 于 桥 壳 的 ( ) 。 

А. 上 部 B. 下 部 С. 与 桥 壳 平行 D. 后 部 








74. 驱动 桥 油 封 轴 有 颈 的 径 向 磨损 不 大 于 ( ) шт, НЕНИЯ ЛЕ, ЯНА 








长 度 应 大 于 油封 的 厚度 。 


A. 0.15 B. 0.20 C. 0.25 D. 0.30 
75. 如 果 前 轮 轮 胎 旦 现 胎 冠 两 肩 磨损 、 中 部 磨损 、 单 边 磨损 、 锯 齿 状 磨损 、 波 浪 状 磨损 


























等 。 若 呈现 无 规律 磨损 ， 则 为 ( ) 原因 造成 。 

А. 轮胎 气压 过 低 В. 各 部 松 旷 、 变 形 、 使 用 不 当 或 轮胎 质量 不 佳 

С. 前 轮 外 倾 过 小 р. 前 束 过 小 或 负 前 束 

76. 若 制 动 蹄 变形 、 裂 纹 或 不 均匀 磨损 ， 则 应 ( Ла 

А. 继续 使 用 В. 更 换 新 品 

C. 修复 后 使 用 D. 换 到 其 他 车 上 继续 使 用 

77. 若 制 动 拖 清 故 障 出 现在 制 动 主 条 ， 应 先 检查 ( 35 

А. 踏板 自由 行程 是 否 过 小 

В. 制 动 踏板 回 位 弹簧 弹力 是 否 不 足 

С. 踏板 轴 及 连 杆 机 构 的 润滑 情况 是 否 恨 好 

D. 回 油 情 况 

78. 若 自 动 变 速 器 控制 系统 工作 正常 ，ECU 内 没有 故障 码 ， 则 故障 警告 灯 以 每 秒 
( ) 次 的 频率 连续 内 亮 。 

А. 1 В. 2 C. 3 D. 4 

79. 伺服 油 生 作用 孔 ( ) 压缩 空气 ， 制 动 带 应 该 制 动 。 

А. 放出 B. 吹 入 C. 不 变 р. 以 上 均 正确 

80. 手动 变速 器 总 成 竣工 验收 时 ， 进 行 无 负荷 和 有 负 和 荷 试验 ， 第 一 轴 转 速 为 ( ) 
г/п о 

А. 500 ~ 800 В. 800 ~ 1000 С. 1000 ~ 1400 р. 1400 ~ 1800 

81. 手动 变速 器 总 成 竣工 验收 时 ， 进 行 无 负荷 试验 时 间 各 档 运 行 应 大 于 ( ) min。 

A. 5 В. 10 C. 15 D. 20 

82. 手动 变速 器 总 成 竣工 验收 ， 首 先 应 该 ( 2 

А. 进行 无 负荷 和 有 负荷 试验 B. 加 注 清洁 变速 器 油 


<) 


汽车 修理 工 (高 级 ) 


С. 用 普通 声 级 计 测 定 噪 声 D. 检视 密封 状况 
83. 双手 左右 抓 住 转向 盘 ; 沿 转向 轴 轴 线 方向 做 上 下 拉 压 动作 ， 如 果 感 到 有 明显 














， 则 故障 在 ( 0) 


А. 转向 器 内 主 从 动 部 分 嘴 合 部 位 松 旷 或 垂 臂 轴承 松 旷 
В. 转向 盘 与 转向 轴 之 间 松 有 旷 





С. 转向 带 主 动 部 分 轴承 松 旷 р. 转向 器 在 车 架 上 的 固定 不 好 
84. 输出 轴 变 形 的 修复 应 采用 ( Хв 
А. 热 压 校正 В. 冷 法 校正 C. 高 压 校 正 р. 高 温 后 校正 


85. 踏 下 制 动 踏板 感到 高 而 硬 ， 踏 不 下 去 。 汽 车 起 步 困难 ， 行 驶 无 力 。 当 松 抬 加 


踏 下 离合 器 踏板 时 ， 尚 有 制 动 感觉 ， 这 种 现象 属于 <), 


А. 制 动 拖 滞 В. 制 动 抱 死 С. 制 动 跑 偏 D. 制 动 失效 
86. 胎 冠 由 内 侧 向 外 侧 呈 锯齿 状 磨损 是 由 下 列 ( ) 原因 造成 的 。 

А. 前 轮 外 倾 过 大 В. 前 轮 外 倾 过 小 

С. 前 轮 前 束 过 小 D. 前 轮 前 束 过 大 

87. 万 向 节 出 现 转动 卡 灌 现 象 ， 应 ( Ја 

А. 只 需 更 换 万 向 节 В. 更 换 万 向 节 总 成 

C. 更 换 钢 球 р. 更 换 球 笼 壳 

88. 万 向 节 球 载 花 键 磨损 松 旷 时 ,应 ( а 

А. 5р7 18] 598 В. 更 换 球 笼 过 

C. 更 换 万 向 节 总 成 р. 更 换 外 万 向 节 球 载 

89. 为 保持 轮胎 缓和 路 面 冲击 的 能 力 ， 给 轮胎 的 充气 标准 可 ( ) 最 高 气压 。 
А. 略 低 于 В. 略 高 于 C. 等 于 D. 高 于 


90. 下 列 不 属于 前 轮 氛 振 故障 产生 的 原因 的 是 ( ) 。 

А. 前 钢板 弹 得 U 形 螺栓 松动 或 钢板 销 与 衬 套 配合 松动 

В. 后 轮 动 不 平衡 С. 前 轮轴 承 间 际 过 大 ， 轮 载 轴承 磨损 松 旷 
р. 直 拉杆 臂 与 转向 节 臂 的 连接 松 旷 

. 下 列 不 属于 前 轮 摆 振 故障 产生 的 原因 的 是 ( Је 

А. 汽车 经 党 行驶 在 拱 度 较 大 的 路 面 上 

В. 转向 屁 内 主 从 动 部 分 哺 合 间 际 或 轴承 间隙 过 大 

С. 1 орна Буа ААО ДАН р. 纵横 拉杆 球 关节 配合 松 旷 

92. 下 列 关 于 液压 制 动 系统 的 检修 说 法 ,错误 的 是 ( )5 

А. 上 趣 条 表面 涂 转 向 器 润滑 脂 ， 用 相应 的 专用 套 管 将 各 密封 件 装 入 转向 器 壳 体 中 
В. 拉 出 制 动 蹄 的 时 候 ， 要 注意 哪 一 面 朝 外 

С. 若 制 动 蹄 变形 、 出 现 裂纹 或 不 均匀 磨损 ， 则 应 更 换 新 品 

р. 制 动 盘 的 最 小 允许 厚度 为 5.0mm 

93. 下 列 关 于 自动 变速 器 驱动 桥 中 各 总 成 闭合 与 调整 的 说 法 ， 错 误 的 是 ( ) 。 


Кеј 
> 





м 


的 松 旷 


速 踏板 


А. 把 百 分 表 支架 装 在 驱动 桥 壳 体 上 ， 使 百 分 表 触 头 对 着 输出 轴 中 心 孔 上 粘着 的 钢 球 ， 





用 专用 工具 推 、 拉 并 同时 转动 输出 轴 ， 将 输出 轴 轴 承 装 合 到 位 
В. 输出 轴 和 齿轮 总 成 保持 不 动 (可 用 2 个 螺钉 将 一 扳 杆 固定 在 输出 轴 齿 轮 上 )， 





C80) 


же Б 





) 八 、 汽 车 底盘 系统 





出 轴 垫 圈 和 螺母 ， 按 照 规定 力矩 近 紧 
С. 用 扭力 扳手 转动 输出 轴 ， 检 查 输 出 轴 的 转动 力矩 ， 此 时 所 测 力矩 是 开始 转动 所 需 的 





力矩 
р. 将 输出 轴 、 轴 承 及 调整 热 片 装 入 驱动 桥 壳 体 内 ， 以 专用 螺母 作为 压 装 工 具 将 输出 轴 
齿轮 及 轴承 压 装 到 位 


94. 下 列 关 于 自动 变速 器 驱动 桥 中 各 总 成 装 合 与 调整 的 说 法 ， 错 误 的 是 (  )。 

А. 将 输出 轴 、 轴 承 及 调整 热 片 装 人 驱动 桥 过 体内， 以 专用 螺母 作为 压 装 工具 将 输出 轴 
齿轮 及 轴承 压 装 到 位 

В. 出 轴 和 齿轮 总 成 保持 不 动 (可 用 2 个 螺钉 将 一 扳 杆 固定 在 输出 轴 齿 轮 上 )， 装 上 输出 
轴 垫 圈 和 螺母 ， 按 照 规 定 力矩 拧紧 

С. 把 百 分 表 支架 安装 在 驱动 桥 壳 体 上 ， 使 百 分 表 触 尖 对 着 输出 轴 中 心 孔 上 烙 着 的 钢 球 ， 
用 专用 工具 推 、 拉 并 同时 转动 输出 轴 ， 将 输出 轴 轴 承 装 合 到 位 

р. 用 扭力 扳手 转动 输出 轴 ， 检 查 输 出 轴 的 转动 力矩 ， 此 时 所 测 力矩 是 开始 转动 所 需 的 
力矩 

95. 下 列 哪些 原因 不 可 能 导致 制 动 跑 偏 现象 ? ( ) 

А. 前 轮 左 、 右 轮 轮胎 气压 不 一 臻 

В. 前 钢板 弹簧 左 、 右 弹力 不 一 至 

С. 一 侧 前 轮 制动器 制 动 间 隐 过 小 或 轮 纹 轴承 过 紧 

D. 转向 性 能 良好 








96. 下 列 哪 种 现象 不 属于 制 动 跑 偏 ? ( ) 

А. 制 动 突然 跑 偏 B. 向 右 转 向 时 制 动 跑 偏 

С. 有 规律 的 单 向 跑 偏 D. 无 规律 的 忽 左 忽 右 的 跑 偏 
97. 下 列 哪 种 现象 不 属于 制 动 跑 偏 ? ( ) 

А. 有 规律 的 单 向 跑 偏 В. 制 动 突然 跑 偏 

C. 向 右 转 向 时 制 动 跑 偏 D. 无 规律 的 忽 左 忽 右 的 跑 偏 





98. 下 列 哪 种 现象 属于 制 动 拖 渍 ? ( ” ) 

А. 汽车 行驶 时 ， 有 时 出 现 两 前 轮 各 自 围绕 主 销 进行 角 振 动 的 现象 ， 即 前 轮 摆 振 

В. 轮胎 胎 面 磨损 不 均匀 ， 胎 冠 两 肩 磨损 ， 胎 壁 氛 伤 ， 胎 冠 中 部 磨损 

С. 襄 驶 人 必须 紧 握 转向 盘 方 能 保证 直线 行驶 ， 若 稍微 放松 转向 盘 ， 汽 车 便 自行 跑 向 
-一 访 

р. 踏 下 制 动 踏板 感到 高 而 硬 ， 踏 不 下 去 。 汽 车 起 步 困难 ， 行 驶 无 力 。 当 松 抬 加 速 踏板 
踏 下 离合 器 踏 板 时 ， 尚 有 制 动 感觉 

99. 下 列 属于 前 轮 摆 振 现象 的 是 (  ). 

А. 轮胎 胎 面 磨损 不 均匀 ， 胎 冠 两 肩 磨 损 ， 胎 壁 擦 伤 

В. 汽车 行驶 时 ， 有 时 出 现 两 前 轮 各 自 围绕 主 销 进行 角 振 动 的 现象 

С. 胎 冠 由 外 侧 向 里 侧 呈 锯齿 状 磨损 ， 胎 冠 呈 波浪 状 磨损 ， 胎 冠 呈 碟 边 状 磨损 

р. 胎 冠 中 部 磨损 ， 胎 冠 外 侧 或 内 侧 单 边 磨损 

100. 下 列 属于 前 轮 摆 振 现象 的 是 (  ). 

А. 轮胎 胎 面 磨损 不 均匀 ， 胎 冠 两 肩 磨 损 ， 胎 壁 擦 伤 
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汽车 修理 工 (高 级 ) 


В. 胎 冠 中 部 磨损 ， 胎 冠 外 侧 或 内 侧 单 边 磨 损 

С. 胎 冠 由 外 侧 向 里 侧 呈 锯齿 状 磨损 ， 胎 冠 呈 波浪 状 磨 损 ， 胎 冠 呈 碟 边 状 磨损 
D. 汽车 行驶 时 ， 有 时 出 现 两 前 轮 各 自 围绕 主 销 进行 角 振动 的 现象 

101. 下 列 属于 驱动 桥 装 配 验 收 的 项 目 有 ( Ма 











А. 检查 转向 盘 的 自由 行程 В. 调整 前 轮 前 束 
C. 调整 最 大 转向 角 D. 装 复 车 轮 制 动 咒 


102. 下 列 属于 防 抱 死 制 动 装置 失效 现象 的 是 ( )s 

А. 汽车 行驶 时 ， 有 时 出 现 两 前 轮 各 自 围绕 主 销 进行 角 振 动 的 现象 ， 即 前 轮 摆 振 

В. 防 抱 死 控制 系统 警告 灯 持 续 点 亮 ， 感 觉 防 抱 死 控制 系统 工作 不 正常 

С. 驾驶 人 必须 紧 握 转向 盘 方 能 保证 直线 行驶 ， 若 稍微 放松 转向 盘 ， 汽 车 便 自 行 跑 向 
一 边 

D. 踏 下 制 动 踏板 感到 高 而 硬 ， 踏 不 下 去 。 汽 车 起 步 困 难 ， 行 驶 无 力 。 当 松 抬 加 速 踏板 
踏 下 离合 器 踏板 时 ， 尚 有 制 动 感觉 

103. 下 列 现象 不 属于 轮胎 异常 磨损 的 是 ( ) 。 

А. 胎 冠 中 部 磨损 В. 胎 冠 外 侧 或 内 侧 单 边 磨损 

С. 胎 冠 由 外 侧 向 里 侧 呈 锯齿 状 磨损 D. 轮胎 爆 胎 

104. 下 列 制 动 跑 偏 的 原因 中 不 包括 ( ) 5 

А. 制 动 踏板 损坏 В. 有 一 侧 钢板 弹簧 错位 或 折断 

С. 转向 桥 或 车 架 变 形 ， 左 右 轴 距 相差 过 大 

р. 主 销 后 倾角 或 车 轮 外 倾角 不 等 ， 前 束 不 符合 要 求 

105. 循环 球 式 转向 器 中 的 转向 螺母 可 以 ( р 














А. 转动 В. 轴 向 移动 С. А, В 均 可 D，A、B 均 不 可 
106. 液压 泵 分 为 〈 у). ЖЯ, Л, ВЕЗЕ ЗЕ, 
А. ВЕ В. 高 压 泵 С. 喷 油 泵 р. ВЕ 


107. 液压 辅 件 是 液压 系统 的 一 个 重要 组 成 部 分 ， 它 包括 蓄 能 咒 、 过 滤器 、( ) 、 热 
交换 器 、 压 力 表 开关 和 管 系 元 件 等 。 

















A. 储 能 В. 粗 滤器 С. 油泵 D. 油箱 

108. 一 般 ABS 自 诊断 连接 器 在 ) 。 

A. 电脑 旁边 В. 转向 盘 左 侧 С. 转向 盘 右 侧 D. 转向 盘 下 侧 
109. 用 百 分 表 检查 从 动 盘 的 摆 差 ， 其 最 大 极限 为 ( ) mm。 

А. 0.2 В. 0.3 С. 0.4 D. 0.6 


110. 用 百 分 表 检 查 从 动 盘 的 摆 差 ， 其 最 大 极限 为 0.4mm， 从 外 缘 测 量 径 向 跳动 量 最 大 
为 ) mm, 超过 极限 值 ， 应 更 换 从 动 盘 总 成 。 





A. 2.5 B. 3.5 C. 4 D. 4.5 

111. 用 百 分 表 检 查 主 减速 右 却 上 安装 差 速 融 轴承 的 承 筷 的 同 轴 度 ， 其 误差 应 不 大 于 
( ) ља, 

А. 0.01 В. 0. 02 С. 0. 03 р. 0.04 


112. 用 反 力 式 深 简 试验 台 检 验 时 ， 驾 驶 人 将 车 辆 驶 向 滚 简 ， филе, Ем Т 
( ””)， 起 动 深 简 。 


(32) 
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A. 倒 档 В. 空 档 С. 前 进 低 档 D. 前 进 高 档 

113. 用 内 径 表 及 外 径 干 分 尺 进行 测量 , 轮 载 外 轴承 与 轴 有 贷 的 配合 间隙 应 不 大 
于 ( ) мт, 

A. 0.02 B. 0.04 C. 0.06 D. 0.08 


114. 用 平板 制 动 试验 台 检 验 ， 驾 驶 人 以 ( ” ”) km/h 的 速度 将 车 辆 对 正平 板 台 并 驶 向 
平板 。 


A. 5~10 B. 10~15 C. 15 ~20 D. 20 ~25 

115. 由 计算 机 控制 的 变 矩 器 ， 应 将 其 电线 接头 插 接 到 (  ”) Е. 

А. 变速 驱动 桥 ” B. 发 动机 С. 蓄电池 负极 р. 车 速 表 小 齿轮 表 
116. 在 故障 诊断 和 排除 ABS 失效 故障 时 应 该 ( ””) 进行 。 

А. 按照 一 定 的 步骤 В. 先 主 后 次 的 步骤 

С. 怎么 样 都 可 以 р. 没有 先后 顺序 














117. 在 空 档 位 置 异 响 并 不 明显 ,但 在 汽车 起 步 或 换 档 的 瞬间 发 出 强烈 的 金属 摩擦 声 ， 
而 在 离合 带 完 全 接合 后 声响 消失 , 说明 ( ”  )。 


А. 第 一 轴 前 轴承 损坏 В. 和 常 路 合 齿轮 嘴 合 不 恨 
С. 第 二 轴 后 轴承 松 旷 或 损坏 р. 第 一 轴 后 轴承 响 


118. 在 起 步 时 ， 出 现 “ 显 省” 一 声响 或 响声 较 杂 乱 ， 在 缓坡 上 向 后 倒车 时 ， 出 现 “ 嘲 
巴 、 嘎 巴 ” 的 断 续 声 ， 一 般 是 ( ) 原因 。 

А. 一 般 是 滚 针 折断 、 碎 裂 或 丢失 

В. 多 半 是 轴承 磨损 松 旷 或 缺 

С. 说 明 传 动 轴 万 向 节 叉 等 速 排 列 破坏 

D. 多 为 中 间 支 承 轴承 内 圈 过 盘 配 合 松 旷 

119. 在 诊断 与 排除 汽车 制 动 故 障 的 操作 准备 前 应 准备 一 辆 ( ) 汽车 。 

А. 待 排除 的 有 传动 系统 故障 的 В. 待 排除 的 有 制 动 系统 故障 的 

C. 待 排 除 的 有 转向 系统 故障 的 D. 待 排除 的 有 行驶 系统 故障 的 

120. 在 诊断 与 排除 制 动 防 抱 死 故障 灯 报 和 警 故 障 时 ， 连 接 “STAR” 扫描 仪 和 ABS 自 诊断 
连接 器 ， 接 通 “STAR” 扫 描 仪 上 的 电源 开关 ， 按 下 中 间 按 钮 ， 再 将 车 上 的 点 火 开 关 转 到 
ON 位 置 ， 如 果 有 故障 码 存储 在 ЕСО 中 ,那么 在 ( ) s 内 将 从 扫描 仪 的 显示 器 显示 
出 来 。 

A. 15 B. 30 C. 45 D. 60 

121. 在 做 车 轮 动 平衡 检测 时 ， 其 主轴 振幅 的 大 小 ， 在 一 定 转速 下 ， 只 与 ( Я 

А. 车 轮 不 平衡 质量 大 小 成 正比 В. 车 轮 不 平衡 质量 大 小 成 反比 






































С. 车 轮 质量 成 正比 р. 车 轮 质 量 成 反比 
122. 诊断 、 排 除 防 抱 死 制 动 系 统 失效 故障 ， 首 先 应 该 (  )。 
А. 通过 警告 灯 读 取 故 障 码 В. 对 系统 进行 直观 检查 





С. 确认 故障 情况 和 故障 症状 

D. 利用 必要 的 工具 和 仪器 对 故障 部 位 进行 深入 检查 
123. 诊断 前 轮 摆 振 的 程序 ， 第 二 步 是 检查 ( ) 。 
А. 前 桥 与 转向 系统 各 连接 部 位 是 否 松 旷 
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В. 前 轮 是 否 装 用 翻新 轮胎 

С. 前 钢板 弹 签 U 形 螺栓 

D. 前 轮 的 径 向 跳动 量 和 端面 跳动 量 

124. 诊断 前 轮 摆 振 的 程序 ， 首 先 应 该 检查 ( а 

А. 前 桥 与 转向 系统 各 连接 部 位 是 否 松 旷 

В. 前 轮 的 径 向 跳动 量 和 端面 跳动 量 

С. 前 轮 是 否 装 用 翻新 轮胎 

D. ВОЯ о U 形 螺栓 

125. 诊断 与 排除 底盘 异 响 需 要 下 列 哪个 操作 准备 ? ( ) 

















A. 汽车 故障 排除 工具 及 设备 B. 故障 诊断 仪 

C. 一 辆 无 故障 的 汽车 р. 解码 仪 

126. 制 动 鼓 内 径 标准 值 为 ) што 

А. 200 В. 190 С. 180 О. 181 

127. 制 动 鼓 内 径 磨 损 量 不 超过 ( ) мт, 

А. 1 В. 2 С. 3 р. 5 

128. 制 动 气 室 ( ) 出 现 四 陷 ， 可 以 用 敲 击 法 整形 。 

А. 内 壁 В. 外 壳 С. 弹簧 р. 以 上 均 正确 
129. 制 动 气 室外 过 出 现 〈 ), ТАНЯ. 

А. ПН в. М С. 裂纹 р. 以 上 均 正确 


130. 制 动 时 驾驶 人 必须 紧 握 转向 盘 方 能 保证 直线 行 怠 ， 若 稍微 放松 转向 盘 ， 汽 车 便 自 
行 跑 向 一 边 。 这 种 现象 属于 ( )。 


А. ИЗ В. 制 动 抱 死 C. 制 动 跑 偏 D. 制 动 失 效 

131. 制 动 踏板 自由 行程 大 于 规定 值 ， 应 该 ( )s 

A. 调整 B. 调 大 C. 继续 使 用 р. 以 上 均 正确 

E. 无 要 求 

132. 制 动 蹄 摩擦 衬 垫 磨损 量 为 ( ) тп, 

А. 2.5 В. 5 С. 3 р. 1 Е. 无 要 求 

133. 制 动 蹄 与 制 动 蹄 轴 锈 人 刨 ， 使 制 动 蹄 转动 回 位 困难 会 导致 ( ) 。 

А. 制 动 失效 В. 制 动 跑 偏 С. 制 动 抱 死 р. ей 

134. 制 动 性 能 试验 台 的 技术 要 求 中 ， 对 于 机 动车 制 动 完 全 释放 时 间 对 单车 不 得 大 于 
( въ 

А. 0.2 В. 0.5 С. 0.8 D. 1.2 


135. 转弯 半径 是 指 由 转向 中 心 到 ( ) 。 
А. 内 转向 轮 与 地 面 接触 点 间 的 距离 
B. 外 转向 轮 与 地 面 接触 点 间 的 距离 


C. 内 转向 轮 之 间 的 距离 р. 外 转向 轮 之 间 的 距离 
136. 转向 传动 机 构 的 横 、 直 拉杆 的 球 头 销 按 顺 序 装 好 后 ， 要 对 其 进行 (  ) 调整 。 
А. 紧 固 В. Нл С. 预 紧 度 р. я 


137. 转向 器 补偿 器 压 盖 和 油 压 分 配 阀 日 的 螺栓 拧紧 力矩 为 (。 ) Nm。 
(C3) 
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А. 10 В. 15 С. 20 р. 30 

138. 22 рар АРЕН Е ВЕРНОЕ Не ТА ЧА РЕН ХЕ ВУ ( ) тп, 

А. 0. 002 В. 0. 006 С. 0. 02 О. 0.2 

139. е рар ВАРЕН Е АЕН АС О ТН ЧА РНЕ ВУ ( ) мп, 

А. 0. 002 В. 0. 02 С. 0. 006 р. 0.06 

140. 转向 系统 大 修 技术 检验 规范 包括 ( Ха 

А. 螺杆 有 损坏 В. 螺杆 无 损坏 С. 螺杆 有 损坏 р. 以 上 均 正确 

141. 装 好 输出 轴 齿 轮 、 垫 圈 和 螺母 ， 应 该 ( Ха 

А. 按 规定 力矩 拧紧 В. 任意 力矩 拧紧 

С. 以 上 均 不 对 р. 以 上 均 正确 E. 无 要 求 

142. 装配 变速 驱动 桥 时 ， 回 旋 低 档 和 倒 档 制 动 带 调节 螺钉 ， 使 制 动 带 达 到 ( ) 张 
开 程 度 。 

A. 最 小 B. 最 大 C. 中 等 D. 不 

143. 自动 变速 器 中 间 轴 端 隙 ( ), >На, 17 

А. 过 大 B. 过 小 C. 合适 р. 以 上 均 正确 

144. 自动 变速 器 中 间 轴 端 隙 用 ( ) 测量 , 用 ( ) 调整 。 

А. 游标 卡尺 ， 增 垫 В. 螺旋 测 微 器 ， 减 热 

С. 百 分 表 ， 增 减 热 р. 以 上 均 正确 E. 无 要 求 

(三 ) 判断 题 


高 


[= 
Ш. 
用 高 


( ) ABS 的 车 辆 制 动 时 ， 可 用 力 踏 制 动 踏板 。 

( ) 装 ABS 的 车 辆 制 动 时 ， 制 动 距 离 没 有 变化 。 

( ) 装 完 毕 的 转向 桥 的 转向 节 一 般 用 弹簧 拉动 检查 ， 看 其 是 否 转动 灵活 。 

( ) 4. 半 轴 套 管 中 间 两 轴 颈 径 向 跳动 不 得 大 于 0. 05mm。 变 形 超过 规定 时 ， 可 采用 
高 压 校 正 的 方法 。 

( ) 5. 半 轴 套 管 中 间 两 轴 颈 径 向 跳动 不 得 大 于 0. 05mm。 变 形 超过 规定 时 ， 不 可 采 
温 高 压 校正 的 方法 。 

( ) 6. 变速 器 拨 叉 端面 对 变速 又 轴 孔 轴线 的 垂直 度 公差 为 0.40mm。 

( ) 7. 变速 器 拨 叉 端面 磨损 量 应 不 大 于 0. 40mm。 

( ) 8. ИННА Верта Е НЯ КУН НН, ВОК АК ЗА 




















严重 与 轴承 配合 松 旷 时 ， 应 换 用 新 件 。 


接合 


( ””) 9. 变速 器 壳 体 螺纹 孔 的 损伤 不 超过 2 牙 。 

) 10. 变速 器 前 、 后 壳 体 及 后 盖 、 侧 盖 间 各 密封 衬 垫 在 拆 御 后 必须 换 用 新 件 。 
( ””) 11. 变速 天 输出 轴 弯 曲 变形 应 采用 冷 法 校正 。 
( ) 12. 差 速 带 充 连 接 螺栓 打 紧 力矩 应 符合 原 设计 规定 。 
( ””) 13. 差 速 右 壳 体 修复 工艺 程序 的 第 一 步 是 彻底 清理 差 速 器 壳 体 内 外 表面 。 
G2 
( ) 





14. 传动 系统 各 部 件 松动 会 导致 前 轮 摆 振 。 
15. 传动 轴 万 向 节 又 等 速 排 列 破 坏 ， 会 导致 发 动机 念 速 运 转 ， 离 合 器 在 分 离 、 
或 汽车 起 步 等 不 同时 刻 出 现 异 啊 。 
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( ) 16. 从 动 盘 饮 杀 松 动 、 钢 片 破裂 或 减 振 弹 簧 折断 会 导致 变速 絮 工 作 时 发 出 不 均 
匀 的 碰 击 声 。 

(1) 17. 弹簧 秤 可 测量 起 动机 的 最 大 转 矩 。 

( ) 18. 弹簧 管 式 机 油 压 力 表 安装 时 必须 保证 管 口 的 密封 ， 以 防 漏 油 。 

( ) 19. 防 抱 死 控制 系统 的 警告 灯 持 续 点 亮 或 感觉 防 抱 死 控制 系统 工作 不 正常 ， 说 
明 制 动 拖 沛 。 

( ) 20. 分 动 融 的 清洗 和 换 油 方法 与 变速 器 相同 。 

( ””) 21. 分 动 融 里 程 表 软 轴 的 弯曲 半径 不 得 小 于 200mm。 

( ) 22. 分 离 轴承 缺少 润滑 油 或 损坏 ， 会 导致 发 动机 念 速 运 转 ， 离 合 顺 在 分 离 、 接 
合 或 汽车 起 步 等 不 同时 刻 出 现 异 响 。 

( ) 23. 高 速 摆 振 指 汽车 在 高 速 行驶 时 或 在 某 一 较 高 车 速 时 ， 出 现行 驶 不 稳 摆 头 。 

( ) 24. 检查 油 底 壳 螺栓 孔 上 表面 是 否 平整 。 若 不 平整 ， 应 用 锤 轻 击 平整 ， 以 确保 
密封 。 

( ) 25. 轿车 车 身 修复 一 般 采 用 的 是 整形 法 ， 通 过 收缩 、 撑 拉 、 垫 援 复 位 、 焊 、 锦 、 
控 补 、 粘 结 、 涂 装 等 方法 ， 从 而 达到 恢复 原 有 形状 、 斥 才 、 结 构 强度 及 外 观 质量 的 目的 。 
) 26. 汽车 经 常 行 驶 在 拱 度 较 大 的 路 面 上 与 轮胎 异常 磨损 无 关 。 
) 27. 开关 控制 的 普通 方向 控制 闪 包 括 单 向 阅 和 换 向 阀 两 类 。 
) 28. 壳 体 与 行星 齿轮 、 半 轴 齿 轮 垫 片 的 接触 面 应 光滑 、 无 沟 模 。 
) 29. 空气 压缩 机 所 体 出现 裂 纹 ， 可 以 利用 焊 修 进行 修复 使 用 。 

( ””) 30. 控制 阅 是 用 来 控制 或 调节 液压 系统 中 液 流 的 流动 方向 、 压 力 和 流量 ， 从 而 
控制 执行 元 件 的 运动 方向 、 阻 力 、 运 动 速度 、 动 作 顺 序 以 及 限制 或 调节 液压 系统 的 工作 压 
力 等 。 

( ””) 31. 轮胎 胎 面 磨损 不 均匀 ， 胎 冠 两 肩 磨损 ， 胎 壁 擦 伤 ， 胎 冠 中 部 磨损 ， 胎 冠 外 
侧 或 内 侧 单 边 磨损 都 属于 轮胎 正常 磨损 。 

( ””) 32. 排除 防 抱 死 制 动 系统 失效 故障 后 警告 灯 仍 然 持续 点 亮 ， 说 明 系 统 故障 码 未 
被 清除 。 

( 

( 
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) 33. ГАА Ея, УРАНА ВОВА, оС 958 РАН ЗИ о 
) 34. ГАА Е Ня, НРА И у М, НЯ Ср НН ЖЕ ЕЯ 
Зуи о 

( ) 35. РАДИ, РИН Е ЗЕНА ЛИТ, ЖЕНА, СРЫВА, Н Ре 
动 轴 万 向 节 又 等 速 排列 破坏 。 

( ) 36. 汽车 出 现 加 速 无 力 故障 ， 其 原因 离合 器 打消 。 

( _) 37. 汽车 进行 滑行 性 能 检测 时 ， 使 车 辆 以 3 ~ Коа 的 车 速 治平 台 上 的 指示 线 
平稳 前 行 ， 在 行进 过 程 中 不 得 转动 转向 盘 。 

( ) 38. 汽车 起 步 时 ， 车 身 发 拌 并 能 昕 到 “ 味 路 、 味 啦 ” 的 撞击 声 ， 且 在 车 速 变 化 
时 响声 更 加 明显 。 车 辆 在 高 速 档 低 速 行驶 时 ， 响 声 增 强 ， 持 动 更 严重 。 其 原因 可 能 是 万 向 传 
动 装置 出 现 故 障 。 

( ) 39. 汽车 在 不 平 道路 上 行驶 时 发 生前 轮 摆 头 ， 这 是 不 平 道路 对 前 梁 产 生 冲 击 进 
而 使 前 轮 绕 主 销 角 振动 造成 的 。 


C86) 























) 八 、 汽 车 底盘 系统 





( ) 40. 前 轮 左 、 右 轮 轮 胎 气 压 不 一 致 ， 前 钢板 弹 自 左 、 右 弹力 不 一 致 可 能 导致 制 

动 跑 偏 。 
) 41. 驱动 桥 的 齿轮 油 可 以 随意 加 注 。 

( ) 42. 如 果 胎 面 呈现 羽 片 状 磨 损 ， 则 为 前 束 过 大 所 致 。 

( ) 43. 寿 变 矩 右 为 原 车 所 配 ， 则 柔性 板 与 变 矩 器 的 装配 不 用 标记 对 齐 。 

( ) 44. 若 助 力 器 出 现 故障 不 能 单独 修理 ， 应 拆 下 伺服 机 构 ， 或 更 换 新 助力 器 ,或 
把 该 车 交 给 维修 站 修理 。 

( ) 45. 手动 变速 器 总 成 竣工 验收 时 ， 进 行 无 负荷 和 有 负荷 试验 ， 第 一 轴 转 速 为 
1000 ~ 14001/ тіп, 

( ) 46. 手动 变速 器 总 成 竣工 验收 时 ， 进 行 无 负荷 试验 时 间 各 档 运 行 应 大 于 lmin。 

( ) 47. 所 有 汽车 都 安装 有 空气 净化 装置 。 

( ) 48. 踏 下 离合 器 踏板 ， 响 声 在 离合 器 前 面 ， 则 说 明 变 速 器 内 有 故障 。 

( ) 49. 踏 下 制 动 踏板 感到 高 而 硬 ， 踏 不 下 去 。 汽 车 起 步 困 难 ， 行驶 无 力 。 当 松 拾 
加 速 踏板 踏 下 离合 器 踏板 时 ， 尚 有 制 动 感 党 ， 这 种 现象 属于 制 动 拖 兆 。 

( ) 50. 提高 转向 系统 刚度 不 会 提高 抵抗 前 轮 摆 头 的 能 

( ) 51. 调整 轮 载 轴承 预 紧 度 时 ， 需 将 调整 螺母 旋 到 底 ， 装 上 锁 止 垫 ， 按 规定 力气 
拧紧 锁 止 螺母 。 
































( ) 52. 万 向 节 球 载 花 键 磨损 松 旷 时 ， 应 更 换 万 向 节 球 载 。 

(””) 53. 万 向 节 总 成 损坏 时 ， 不 得 拼凑 使 用 及 单 件 更 换 。 

( _) 54. 为 保持 轮胎 缓和 路 面 冲 击 的 能 力 ， 充 气 标准 可 高 于 最 高 气压 。 

(0) 55. 循环 球 式 转向 器 中 的 螺杆 螺母 传动 副 的 螺纹 是 直接 接触 的 。 

( ) 56. 严格 遵守 充气 标准 是 防止 轮胎 早期 磨损 、 达 到 最 长 使 用 寿命 的 基本 条 件 。 

( ) 57. МЕЖДЯН НО, ИЖ, НЖЕЖ, НИЕ. 

( 58. 液压 传动 系统 由 动力 装置 、 执 行 装置 、 控 制 装置 、 辅 助 装置 等 组 成 。 

( ) 59. 液压 传动 易 获 得 很 大 的 输出 力 或 力矩 ， 易 于 实现 大 幅度 减速 ， 但 不 能 实现 
大 范围 的 无 级 变速 。 

( ) 60. 用 底盘 测 功 机 检测 汽车 等 速 百 公里 燃料 消耗 量 时 ， 环 境 温 度 应 为 0 ~40Y 。 

( ) 61. 用 检视 法 检查 ， 转 向 节 轴 端 螺 纹 损伤 超过 2 牙 时 ， 应 堆 焊 修复 ， 并 重新 车 
削 螺纹 。 


( ) 62. 用 卡尺 测量 膜 片 弹簧 的 深度 和 宽度 。 磨 损 深 度 大 于 0. 6mm， 宽 度 大 于 
5mm， 应 予以 更 换 。 

( ) 63. 用 内 、 外 径 量 具 测 量 ， 主 销 衬 套 内 孔 磨 损 超 过 0. 70mm， 或 衬 套 与 主 销 的 配 
合 间隙 超过 0. 20mm 时 ， 应 更 换 主 销 衬 套 。 

( ) 64. АУРА Т З е А, Рг Е е АНН о 

( ) 65. 有 和 制 动 跑 偏 故障 的 汽车 即使 驾驶 人 紧 握 转向 盘 方 能 保证 直线 行驶 ， 制 动 也 
可 能 会 跑 偏 。 

( ) 66. 在 任何 档 位 、 任 何 车 速 下 均 有 “ 吃 、 吃 ” 声 ， 且 伴 有 过 热 现 象 ， 说 明 齿 轮 
ПА ТЈ ЈМ. 

( ) 67. 在 诊断 与 排除 汽车 制 动 故障 的 操作 准备 前 ， 应 准备 一 辆 待 排除 的 有 制 动 故 
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障 的 汽车 。 
( ) 68. 在 做 车 轮 动 平衡 检测 时 ， 其 主轴 振幅 的 大 小 ， 在 一 定 转速 下 ， 只 与 车 轮 不 
平衡 质量 大 小 成 反比 。 
69. 诊断 与 排除 底盘 异 响 所 用 的 汽车 一 般 是 有 故障 的 汽车 。 
70. 诊断 与 排除 底盘 异 响 一 般 用 故障 诊断 仪 进行 诊断 。 
71. 只 要 驾驶 人 紧 握 转向 盘 方 能 保证 直线 行驶 ， 制 动 就 会 跑 偏 。 
72. 制 动 鼓 内 径 随 着 使 用 时 间 的 增长 逐渐 减 小 。 
73. 制 动 踏板 自由 行程 大 于 规定 值 ， 必 须 调 整 。 


( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
(74. МАЕ ЗМЕИ Е, А ТО С С. ТВга С 





(0) 75. 制 动 蹄 与 制 动 蹄 轴 锈 蚀 ， 使 制 动 蹄 转动 回 位 困难 会 导致 制 动 拖 沛 。 

( ) 76. 轴承 的 钢 球 ( 柱 ) 和 深 道 上 不 得 有 伤痕 、 剥 落 、 破 裂 、 严 重 黑 斑 或 烧 损 变 
色 等 缺陷 。 

( _) 77. 转向 节 衬 套 与 主 销 配 合 松 旷 ， 或 转向 节 与 前 梁 拳 形 部 位 沿 主 销 轴 线 方向 配 
合 松 旷 不 会 导致 前 轮 摆 振 故障 。 

( ) 78. 转向 盘 自 由 行程 越 小 越 好 。 

( ) 79. 转向 器 装 合 后 ， 应 该 进行 检查 。 

( ) 80. 转向 桥 或 车 架 变 形 ， 左 右 轴 距 相差 过 大 ， 正 时 齿轮 故障 与 制 动 跑 偏 现象 没 
有 关系 。 

( ””) 81. 左右 轴 距 不 相等 ， 转 向 桥 或 车 架 变 形 可 能 导致 制 动 跑 偏 。 
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九 、 模拟 考试 


а ео ео ео о ео о ее 


а 


模拟 考试 〈 一 ) 

一 、 单 选 题 (第 1 题 ~ 第 160 题 。 请 选择 一 个 正确 的 答案 ， 将 相应 的 字母 填 人 题 内 的 括 
。 每 题 0.5 分 ,满分 80 分) 

1. 纪律 也 是 一 种 行为 规范 ， 但 它 是 介 于 法 律 和 ( ) 之 间 的 一 种 特殊 的 规范 。 
A. 法 规 B. 道德 C. 制度 D. 规范 

ь ) 的 基本 职能 是 调节 职能 。 

А. 职业 道德 В. 社会 责任 С. 社会 意识 D. 社会 公德 

е; ) 是 社会 主义 职业 道德 的 灵魂 。 

А. 为 社会 服务 В. 为 行业 服务 С. 为 企业 服务 ”D. 为 人 民 服 务 

A 

ў 





号 中 


2 
3 
4. 职业 道德 调节 职业 交往 中 从 业 人 员 内 部 以 及 与 〈 ) 服务 对 象 间 的 关系 。 
. 从 业 人 员 B. 职业 守则 C. 道德 品质 D. 个 人 信誉 
5. 职业 意识 是 指 人 们 对 职业 岗位 的 评价 、( ) 和 态度 等 心理 成 分 的 总 和 ， 其 核心 是 
爱 岗 敬业 精神 ， 在 本 职 岗 位 上 能 够 踏 踏 实 实地 做 好 工作 。 

A. 接受 В. 态度 C. 情感 D. 许可 

6. 职业 素质 是 ( ) 对 社会 职业 了 解 与 适应 能 力 的 一 种 综合 体现 ， 其 主要 表现 在 职 
业 兴 趣 、 职 业 能 力 、 职 业 个 性 及 职业 情况 等 方面 。 


А. 消费 者 B. 生产 者 C. 劳动 者 D. 个 人 
7. 中 国共 产 党 领导 的 多 党 合作 和 政治 协商 制度 是 中 华人 民 共 和 国 的 一 项 ( ” ”)， ЖА 
有 中 国 特色 的 政党 制度 。 


A. 基本 制度 B. 政治 制度 С. 社会 主义 制度 р. 基本 的 政治 制度 
8. 纪律 也 是 一 种 行为 规范 ， 但 它 是 介 于 法 律 和 ( ) 之 间 的 一 种 特殊 的 规范 。 











A. 法 规 B. 道德 С. 制度 D. 规范 

9. 劳动 权 主要 体现 为 平等 ( ) 和 选择 职业 权 。 

А. 基本 要 求 В. 劳动 权 С. 就 业 权 D. 实话 实说 

10. 利用 量 氏 表 可 以 测量 发 动机 气短 、 曲 轴 轴 承 的 圆 度 和 圆柱 度 ， 其 测量 精度 为 
( ). 

А. 0. О5тт В. 0. 02 тт С. 0. 01mm р. 0. 005 тт 

П. 常用 的 台 虎 钳 有 ( ) 和 固定 式 两 种 。 

А. 齿轮 式 В. 回转 式 С. 蜗杆 式 р. А 


12. 零件 图 的 标题 栏 应 包括 零件 的 名 称 、 材 料 、 数 量 、 图 号 和 (О) 等 内 容 。 
Сз) 
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A. 比例 В. 公差 С. 热处理 р. 表面 粗糙 度 

13. 正弦 交流 电 的 三 要 素 是 ( ) 、 角 频率 和 初 相 位 。 

А. 最 小 值 В. 平均 值 C. 最 大 值 D. 代数 值 

14. 当 加 在 硅 二 极 管 两 端的 正 向 电压 从 0 开始 逐渐 增 大 时 ， 硅 二 极 管 ( Ха 
А. 立即 导 通 B. 到 0.3V 时 才 开 始 导 通 

С. 超过 死 区 电压 时 才 开 始 导 通 D. 不 导 通 

15. 单 相 直流 稳 压 电源 有 电源 变压器 、 整 流 、 滤 波 、( ) 组 成 。 

A. 电源 В. 稳 压 电路 C. 电网 D. 硅 整 流 元 件 


16. 液压 阀 是 液压 系统 中 的 ( Ха 

А. 控制 元 件 B. 执行 元 件 C. 动力 元 件 D. 辅助 元 件 
17. 开关 控制 的 普通 方向 控制 阀 包 括 ( ) 两 类 。 

А. Фару ИЗ [Е] В. ХНЯНЯ НЯ 

С. МЕНЕ р. НЕ ВТ [9 

18. 传动 系统 由 ( ) 等 组 成 。 

А. 离合 器 、 变 速 器 、 冷 却 装置 、 主 减速 器 、 差 速 器 、 半 轴 

В. ВА. и, дер, ЕО, жи, РН 

С. 离合 器 、 变 速 器 、 万 向 传动 装置 、 主 减速 器 、 差 速 器 、 半 轴 

D. 离合 器 、 变 速 器 、 电 子 控制 装置 、 主 减速 器 、 差 速 器 、 半 轴 

19. 发 动机 的 缸 体 曲轴 箱 组 包括 气缸 体 、 下 曲轴 箱 、( у АА 
А. 上 曲轴 箱 В. 活塞 C. 连 杆 р. 曲轴 
20. 起 动机 的 ( ) 种 类 有 机 械 操纵 式 和 电磁 操纵 式 两 类 。 

А. 增 速 机 构 В. 控制 机 构 С. 传动 机 构 D. 减速 机 构 
21. 发 动机 起 动 后 ,应 ( ) 检查 各 仪表 的 工作 情况 是 否 正 常 。 














А. 及 时 В. 滞后 C. 途中 D. 熄火 后 
22. ( ) 与 血红 蛋白 结合 ， 造 成 血液 输 氧 能 力 下 降 ， 导 致 人 体 缺 氧 。 
А. CO B. HC С. 氮 氧 化 物 D. 固体 颗粒 
23. 全 面 质量 管理 概念 最 早 由 ( ) 的 质量 管理 专家 提出 。 

А. 加 拿 大 B. 英国 C. 法 国 D. 美国 

24. 下 列 不 应 属于 汽车 维修 质量 管理 方法 的 是 ( )s 

А. 制订 计划 В. 建立 质量 分 析 制 度 

C. 预测 汽车 故障 D. 制订 提高 维修 质量 措施 











25. 汽油 机 的 爆 焕 响 声 、 柴 油 机 的 工作 粗暴 声 属 于 ( ) ям. 
А. 机 械 B. 燃烧 C. 空气 动力 р. 电磁 
26. 电 控 发 动机 念 速 不 平稳 原因 有 进 气管 真空 渗 漏 和 ( ) 等 。 
В. 
Р. 





А. ШН 曲轴 位 置 传 感 顺 失 效 

С. 点 火 正 时 失 准 爆燃 传感器 失效 

27. 寿 发 动机 曲轴 主轴 承 响 ， 则 其 响声 随 发 动机 转速 的 提高 而 (о) 
A. 减 小 B. 增 大 С. 先 增 大 后 减 小 р. 先 减 小 后 增 大 


28. 若 发 动机 连 杆 轴 承 响 ， 响 声 会 随 发 动机 负荷 增加 而 <). 
Сә) 


А. 减 小 B. 增 大 


29. 发 动机 活塞 敲 和 所 异 响 发 出 的 声音 是 


А. “« 当当 ” В. “« АНН” 


) 九 、 模 5 试 


С. 先 增 大 后 减 小 ”D. 先 减 小 后 增 大 
( ) 声 。 


С. с Е >» ”. с Е ” 


30. 车 发 动机 活塞 销 响 ， 响 声 会 随 发 动机 负 和 丛 增 加 而 (0) 


А. 减 小 B. 增 大 








31. 发 动机 气门 座 轿 异 响 比 气门 异 响 稍 大 并 呈 ( 


А. 无 规律 、 忽 大 和 忽 小 

C. 无 规律 、 大 小 一 样 

32. 发 动机 正 时 齿轮 异 响 的 原因 是 ( 
А. 凸轮 轴 和 曲轴 两 中 心 线 不 平行 
C. 点 火 正 时 失 准 


С. 先 增 大 后 减 小 ”D. 先 减 小 后 增 大 
) йу “в” ут. 
В. 有 规律 、 大 小 一 样 
р. 有 规律 
) 。 
B. 发 动机 进 气 不 足 
D. 点 火线 圈 温度 过 高 


33. 在 起 动 柴油 机 时 排 气管 不 排 烟 ， 这 时 将 喷 油 泵 放 气 螺钉 松 开 ， 扳 动手 油条， 观察 条 
放 气 螺钉 是 否 流 油 ， 寿 不 流 油 或 有 气泡 冒 出 , 表明 (  ). 
































А. 低压 油 路 有 故障 
C. 回 油 油 路 有 故障 























В. 高 压 油 路 有 故障 
D. 高 、 低 压 油 路 都 有 故障 


34. 柴油 机 启动 时 排 气 管 冒 白 烟 ， 其 故障 原因 是 (” ” )。 








A. 燃油 箱 无 油 或 存 油 不 足 
С. 高 压 油管 有 空气 























В. 柴油 滤 清 器 堵塞 
D. 燃油 中 有 水 

















35. ( ) 是 汽车 发 动机 无 法 起 动 的 主要 原因 。 

A. 油 路 不 过 油 В. 混合 气 过 稀 或 过 浓 

С. АКАБА р. 点 火 过 早 

36. 对 于 发 动机 无 法 起 动 这 类 故障 的 诊断 ， 首 先 应 检测 的 是 ( ) 。 
А. 蓄电池 电压 В. ВАНН С. 起 动机 р. 点 火线 圈 


























37. 柴油机 动力 不 足 ， 可 在 发 动机 运转 中 运用 ( ) 





РИ 
А. ДИН В. 单 缸 断 油 法 
38. ЖА ЮГЕ, ТН ( 
А. ДИН В. 单 缸 断 油 法 
39. 机 油 油耗 超标 的 原因 是 ( 5а 
А. 机 油 黏度 过 大 
С. 机 油 漏 损 










































































， 观 察 发 动机 转速 变化 ， 找 出 故 


С. ИЛ Р. МЛ 
) Ж ТЕА, 
С. Л Р. МИЛ 


В. 机 油 道 堵塞 
р. 机 油 压 力 表 或 传感器 有 故障 

















40. 知 汽 油 机 燃料 消耗 量 过 大 ， 则 应 检查 (  )。 





А. 油箱 或 管 路 是 否 漏 油 

С. 燃油 泵 是 否 出 现 故障 

41. 若 机 油 消 耗 超 标 ， 则 应 检查 ( 
А. 机 油 黏度 是 否 符合 要 求 

С. 气门 与 气门 导管 的 间隙 

42. 发 动机 排放 超标 产生 的 原因 有 ( 


А. 真空 管 漏 气 














|. 
Е 
т 


气 滤 清 顺 是 否 堵塞 
РА 























р 
) 

В. 润滑 油 道 堵塞 
р. 油 底 壳 油 量 是 否 不 足 


) 5 











В. 点 火 系 统 有 故障 C. ЧЛЕНА р. 润滑 系统 
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43. 通过 尾气 分 析 仪 测量 ， 如 果 是 HC 超标 ， 首 先 应 该 检查 ( ) ЖЕТЕ, ж 
不 正常 应 予 修理 或 更 换 。 

А. 排 气 管 В. 氧 传感器 С. 三 元 催化 转化 器 “D. ЕСК Я 

44. 耕 发 动机 过 热 ， 日 上 水 管 与 下 水 管 温差 其 大 ， 可 判断 ( ) 不 工作 。 

А. ЖЕ В. 节 温 器 С. ХИ р. 散热 需 

45. 发 动机 产生 爆燃 的 原因 是 ( JS 

А. 压缩 比 过 小 ””B. 辛 烷 值 过 低 。 C. 点 火 过 早 D. 发 动机 温度 过 低 

46. 电 控 发 动机 工作 不 稳 的 原因 是 ( ) 。 

А. 喷 油 器 不 工作 B. 线路 接触 不 良 

C. 点 火 正 时 失 准 р. 曲轴 位 置 传 感 右 失效 

47. 若 电 控 发 动机 消声器 放炮 ， 首 先 应 检查 ( І 

А. 加 速 器 联动 拉 索 ” B. 燃油 压力 С. 喷 油 器 р. 火花 塞 

48. ( ) 运转 时 ， 转 速 忽 高 忽 低 ， 认 为 是 发 动机 工作 不 稳 。 

А. 传动 轴 B. 车 轮 

C. 发 动机 р. 传动 轴 、 和 车 轮 、 发 动机 均 正 确 

49. 发 动机 ( ) 运转 时 ,转速 忽 高 忽 低 ， 认 为 是 发 动机 工作 不 稳 。 

A. 正常 В. 傅 速 C. 高 速 D. 正常 、 铺 速 、 高 速 均 正 确 

50. ( ) 运转 时 ， 产 生 加 速 融 条 ， 视 为 爆燃 。 

A. 底盘 B. 发 动机 

С. 电器 р. 底盘 、 发 动机 、 电 器 均 正 确 

51. ( ) 可 能 发 生 在 空调 工作 时 。 

A. 失速 B. 加 速 

C. 失速 、 加 速 均 不 对 р. 失速 、 加 速 均 正确 

52. 电 控 汽车 驾驶 性 能 不 良 ， 可 能 是 ( ) 。 

А. 混合 气 过 浓 В. 消声器 失效 

С. 爆燃 р. 混合 气 过 浓 、 消 声 器 失效 、 爆 燃 均 正 确 





53. 发 动机 人 印 速 运转 ， 离 合 带 在 分 离 、 接 合 或 汽车 起 步 等 不 同时 刻 出 现 异 响 ， 其 原因 可 


能 是 ( ) 。 
А. 传动 轴 万 向 节 又 等 速 排列 破坏 В. 万 向 节 轴 承 壳 压 得 过 紧 
С. 分 离 轴承 缺少 润滑 油 或 损坏 р. 中 间 轴 、 第 二 轴 弯 曲 
54. 变速 器 工作 时 发 出 不 均匀 的 碰 击 声 ， 其 原因 可 能 是 ( ” ” )。 
А. 分 离 轴承 缺少 润滑 油 或 损坏 
В. 从 动 盘 钾 钉 松 动 、 钢 片 破裂 或 减 振 弹 筑 折 断 
С. Варга Бу КАА ВЕРА 
р. 齿轮 齿 面 金属 剥落 或 个 别 轮 齿 折断 
55. 诊断 与 排除 底盘 异 响 需 要 下 列 哪些 操作 准备 ( ” ”)。 

















A. 汽车 故障 排除 工具 及 设备 В. 故障 诊断 仪 
C. 一 辆 无 故障 的 汽车 D. 解码 仪 





56. 在 起 步 时 ， 出 现 “ 吡 当 ”一 声响 或 响声 较 杂 乱 ， 在 缓坡 上 向 后 倒车 时 ， 出 现 
(32) 


СЯ Тї 


巴 、 


) 九 、 模 5 试 


嘎 巴 ”的 断 续 声 ， 一 般 是 ( ) 原因 。 

А. 一 般 是 滚 针 折断 、 碎 裂 或 丢失 В. 多 半 是 轴承 磨损 松 旷 或 缺 油 

С. 说 明 传 动 轴 万 向 节 又 等 速 排列 破坏 D. 多 为 中 间 支 承 轴承 内 圈 过 人 盘 配合 松 旷 
57. Жак, НЗ “В, №” МЕН], ЖЕ ( ) 。 








А. 飞轮 В. 离合 器 从 动 盘 

С. 离合 器 踏板 自由 行程 D. 离合 器 压 盘 

58. 变速 右 直 接 档 工作 无 异 响 ， 其 他 档 位 均 有 异 响 ， 说 明 ( Ја 
А. 齿轮 嘴 合 不 良 或 损坏 В. 第 二 轴 后 轴承 松 旷 或 损坏 
С. 齿轮 间 际 过 小 D. 第 二 轴 前 轴承 损坏 


59. 在 读 取 故 障 码 之 前 ， 应 先 ( Ја 

А. АЕ Н ТЕ 

В. 打开 点 火 开 关 ， 将 它 置 于 “ON” 位 置 ， 但 不 要 起 动 发 动机 

С. 按 下 超速 档 开 关 ， 使 之 置 于 “ON” 位 置 

D. 根据 自动 变速 器 故障 警告 灯 的 闪 亮 规律 读 出 故障 码 

60. ( ) 会 使 前 轮 外 倾 发 生变 化 ， 造 成 轮胎 单 边 磨 损 。 

А. 纵横 拉杆 或 转向 机 构 松 旷 В. 钢板 弹 签 U 形 螺栓 松 旷 

С. 轮 载 轴承 松 旷 或 转向 节 与 主 销 松 旷 D. 前 钢板 吊 耳 销 和 衬 套 磨损 

61. 下 列 属 于 前 轮 摆 振 现象 的 是 ( ЈА 

А. 轮胎 胎 面 磨损 不 均匀 ， 胎 冠 两 肩 磨损 ， 胎 壁 探伤 

В. 汽车 行驶 时 ， 有 时 出 现 两 前 轮 各 自 围绕 主 销 进行 角 振 动 的 现象 

С. 胎 冠 由 外 侧 向 里 侧 呈 锯齿 状 磨损 ， 胎 冠 呈 波浪 状 磨损 ， 胎 冠 呈 碟 边 状 磨损 
р. 胎 冠 中 部 磨损 ， 胎 冠 外 侧 或 内 侧 单 边 磨 损 

62. 轮胎 的 胎 面 ， 如 发 现 胎 面 中 部 磨损 严重 ， 则 为 ( ) 所 致 。 

А. 轮胎 气压 过 低 

В. 各 部 松 旷 、 变 形 、 使 用 不 当 或 轮胎 质量 不 佳 

С. 前 轮 外 倾 过 小 

D. 轮胎 气压 过 高 

63. 诊断 前 轮 摆 振 的 程序 第 二 步 应 该 检查 ( № 

А. 前 桥 与 转向 系 各 连接 部 位 是 否 松 旷 В. 前 轮 是 否 装 用 翻新 轮胎 

С. ПАХА 0 形 螺栓 р. 前 轮 的 径 向 跳动 量 和 端面 跳动 量 
64. 下 列 哪 个 原因 不 可 能 导致 制 动 跑 偏 现象 ? ( ) 

А. 前 轮 左 、 右 轮 轮 胎 气 压 不 一 致 

В. 前 钢板 弹簧 左 、 右 弹力 不 一 致 

С. 一 侧 前 轮 制 动 器 制 动 间 际 过 小 或 轮 载 轴承 过 紧 

D. 转向 性 能 良好 

. 下 列 哪 种 现象 属于 制 动 拖 滞 ? ( ) 

А. 汽车 行驶 时 ， 有 时 出 现 两 前 轮 各 自 围绕 主 销 进行 角 振 动 的 现象 ， 即 前 轮 摆 振 
В. 轮胎 胎 面 磨损 不 均匀 ， 胎 冠 两 肩 磨损 ， 胎 壁 擦 伤 ， 胎 冠 中 部 磨损 

С. 驾驶 人 必须 紧 握 转向 盘 方 能 保证 直线 行驶 ， 若 稍微 放松 转向 盘 ， 汽 车 便 自行 跑 向 一 边 
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р. 踏 下 制 动 踏板 感到 高 而 硬 ， 踏 不 下 去 。 汽 车 起 步 困难 ， 行 驶 无 力 。 当 松 抬 加 速 踏板 
踏 下 离合 器 踏板 时 ， 尚 有 制 动 感觉 

66. 下 列 属于 制 动 防 抱 死 装置 失效 现象 的 是 (  ) 。 

А. 汽车 行驶 时 ， 有 时 出 现 两 前 轮 各 上 自 围 绕 主 销 进行 角 振 动 的 现象 ， 即 前 轮 摆 振 

В. 防 抱 死 控制 系统 警告 灯 持 续 点 亮 ， 感 觉 防 抱 死 控制 系统 工作 不 正常 

С. 驾驶 人 必须 紧 握 转向 盘 方 能 保证 直线 行驶 ， 若 稍微 放松 转向 盘 ， 汽 车 便 自 行 跑 向 
一 边 

D. 踏 下 制 动 踏板 感到 高 而 硬 ， 踏 不 下 去 。 汽 车 起 步 困难 ， 行 驶 无 力 。 当 松 抬 加 速 踏板 
踏 下 离合 器 踏板 时 ， 尚 有 制 动 感觉 

67. 在 诊断 与 排除 汽车 制 动 故障 的 操作 准备 前 ， 应 准备 一 辆 (。””) 汽车 。 

А. 待 排除 的 有 传动 系统 故障 的 В. 竺 排除 的 有 制 动 系统 故障 的 





С. 待 排除 的 有 转向 系统 故障 的 р. 待 排除 的 有 行驶 系统 故障 的 
68. 出 现 制 动 跑 偏 故障 ， 如 果 轮 胎 气 压 一 致 ， 用 手 触摸 跑 偏 一 边 的 制 动 副 和 轮 载 轴承 过 
热 , 应 (  )。 


А. 检查 左右 轴 距 是 否 相 等 

В. 检查 前 束 是 否 符 合 要 求 

С. 两 侧 主 销 后 倾角 或 车 轮 外 倾角 是 否 不 等 

р. 调整 制 动 间隙 或 轮 载 轴承 

69. 汽车 行驶 一 定 里 程 后 ， 用 手 触 摸 制 动 鼓 均 感觉 发 热 ， 表 明 故 障 在 ( ” ”)。 

А. 制 动 踏板 不 能 迅速 回 位 В. МЕ 

С. 车 轮 制动器 р. 踏板 轴 及 连 杆 机 构 润 滑 情 况 不 好 

70. 诊断 、 排 除 防 抱 死 制 动 系统 失效 故障 ， 第 一 步 应 该 (  )。 

А. 通过 警告 灯 读 取 故 障 码 

B. 对 系统 进行 直观 检查 

C. 确认 故障 情况 和 故障 证 状 

р. 利用 必要 的 工具 和 仪器 对 故障 部 位 进行 深入 检查 

71. 在 诊断 与 排除 防 抱 死 制 动 故障 灯 报 警 故 障 时 ， 连 接 “STAR” 扫 描 仪 和 ABS 自 诊 断 
连接 器， 接 通 “STAR” 扫 描 仪 上 的 电源 开关 ， 按 下 中 间 按 钮 ,再 将 车 上 的 点 火 开关 转 到 
“ON” 位 置 ， 如 果 有 故障 码 存 储 在 ЕСО 中 ， 那 么 在 ( ) s 内 将 从 扫描 仪 的 显示 器 显 示 









































出 来 。 
A. 15 B. 30 C. 45 D. 60 
72. 前 照 灯 拱 铁 不 实 ， 会 造成 前 照 灯 ( ””)。 
A. 不 亮 В. 灯光 暗淡 С. 远近 光 不 良 о. 一 侧 灯 不 亮 


73. 汽车 灯光 系统 出 现 故障 ， 除 与 本 系统 元 件 损坏 外 ， 还 可 能 与 (  ) 有 关 。 
A. 充电 系统 В. 起 动 系统 С. 仪表 报警 系统 р. 空调 系统 
74. 用 万 用 表 检 测 照 明 系 统 线路 故障 ， 应 使 用 (  )。 














A. 电流 档 B. 电压 档 C. 电容 档 D. 二 极 管 档 
75. 用 万 用 表 检 测 照明 灯 线 路 某 点 ， 若 无 电压 显示 ， 说 明 此 点 前 方 的 线路 ( js 
А. 断路 В. 短路 С. 搭 铁 D. 接触 电阻 较 大 


с 


) 九 、 模 5 试 


76. 知 闪 光 顺 电源 接 柱 上 的 电压 为 0V, 说 明 (  )。 
А. 供电 线 断 路 B. 转向 开关 损坏 С. 闪光 天 损坏 D. 灯泡 损坏 
77. 若 左 转向 灯 搭 铁 不 良 ， 当 转向 开关 拨 至 左 转向 时 ， 现 象 是 ( ) 。 





А. 左 、 右 转向 灯 都 不 亮 В. 只 有 右 转 向 灯亮 

С. 只 有 左 转 向 灯亮 D. 左右 转向 微 亮 

78. 若 左 侧 转 向 灯 总 功率 大 于 右 侧 转 向 灯 总 功率 ， 则 ( в 

А. 左 侧 闪 光 频 率 快 B. 右 侧 闪光 频率 快 

С. 左右 侧 闪 光 频 率 相同 D. 会 使 内 光 器 损坏 

79. 蒸发 需 被 灰尘 异物 堵 住 ， 会 造成 空调 ( Ла 

А. 无 冷气 产生 В. 冷气 量 不 足 С. 太 冷 р. НВ 
80. 空调 离合 器 线圈 短路 或 烧毁 ， 会 造成 ( 25 

А. 冷气 不 足 В. 间歇 制冷 C. 过 热 D. 不 制冷 


81. 空调 系统 吹风 电动 机 松动 或 磨损 会 造成 ( 2% 

А. 系统 噪声 大 В. 系统 太 冷 С. 间断 制冷 D. 无 冷气 产生 
82. 压缩 机 传动 带 断 裂 ， 会 造成 ( уе 

А. 冷气 不 足 В. 系统 太 冷 C. 间断 制冷 D. 不 制冷 
83. 蒸发 器 控制 阀 损坏 或 调节 不 当 ， 会 造成 ( 局 

А. 冷 空气 不 足 В. 系统 太 冷 С. 系统 噪声 大 р. 操纵 失灵 
84. 恒温 器 断 开 温度 调整 得 过 低 ， 会 造成 ( ) 

A. 冷气 不 足 В. 无 冷气 产生 С. 间断 制冷 р. 系统 太 冷 
85. 制冷 系统 高 压 侧 压力 过 高 ， 并 有 旦 膨胀 阀 发 出 噪声 ,说 明 ( js 
А. 系统 中 有 空气 В. 系统 中 有 水 蒸气 С. 制冷 剂 不 足 р. РАНЕ 
86. 冷却 液 管 路 堵塞， 会 造成 ( ра 




















А. 不 供暖 B. 冷气 不 足 C. 不 制冷 р. 系统 太 冷 
87. 打开 空调 开关 时 ， 鼓 风机 ( да 

А. 不 运转 B. 低速 运转 C. 高 速 运转 D. 不 定时 运转 
88. 下 列 现象 不 会 造成 空调 系统 漏水 的 是 ( 2% 

А. 加 热 器 管 损 坏 B. 热 水 开关 关 不 死 

С. 冷凝 器 损坏 D. 软 管 老化 


89. 除 霜 热 风 出 口 位 于 ( ) 。 
А. 仪表 台 下 方  B. 仪表 台 上 方 Сс 仪表 台 后 方  D. 变速 杆 前 方 
90. 发 动机 凸轮 轴 的 修理 级 别 一 般 分 4 个 等 级 , 极 差 为 ( ” ) тт, 


A. 0.010 B. 0.20 C. 0.30 D. 0.40 
91. 气 饶 盖 螺纹 孔 ОКНЕ) 螺纹 损坏 多 于 (。” ) 牙 需 修复 。 
А. 1 В. 2 С. 3 о. 4 








92. QFC -4 Ж ЕВ АСР НА ( ) 。 

А. 喷 油 状况 В. 燃烧 状况 С. 混合 气 形成 状况 р. 排 气 状 况 
93，QFC -4 型 测 功 仪 是 检测 发 动机 ( ) 的 测 功 仪器 。 

А. 无 负荷 В. 有 负荷 С. ЛАМ р. 加 速 负 荷 
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94. 机 油 压 力 表 必须 与 其 配套 设计 的 ( ) 配套 使 用 。 

А. 传感器 В. 化 油 器 C. 示波器 р. 喷 油 器 

95. РЯ ( ) 是 发 动机 电子 控制 系统 正确 诊断 的 步骤 。 

А. 静态 模式 读 取 和 清除 故障 人 码 一 症状 模拟 一 症状 确认 一 动态 故障 人 码 检查 

В. 静态 模式 读 取 和 清除 故障 码 一 症状 模拟 一 动态 故障 码 检 查 一 症状 确认 

C. 症状 模拟 一 静态 模式 读 取 和 清除 故障 码 一 动态 故障 码 检 查 一 症状 确认 

D. 静态 模式 读 取 和 清除 故障 码 一 症状 确认 一 症状 模拟 一 动态 故障 码 检 查 

96. 195 和 190 型 柴油 机 是 通过 增 减 喷 油泵 与 机 体 之 间 的 铜 垫 片 来 调整 供 油 提前 角 的 ， 
减少 热 片 ， 供 油 时 间 变 ( Ла 

А. 晚 В. я С. 先 早 后 晚 р. 先 晚 后 早 

97. 在 喷 油 器 试验 台 对 喷 油 器 进行 喷 油 压力 检查 时 ， 各 饶 喷 油 压 力 应 尽 可 能 一 臻 ， 一 般 
相差 不 得 超过 ( ) MPa。 
























































































































































А. 0. 15 В. 0.25 С. 0.10 р. 0. 05 

98. 检测 电 控 燃油 喷射 系统 燃油 压力 时 ， 应 将 油 压 表 接 在 供 油 管 和 ( ) 之 间 。 

А. 燃油 泵 В. 燃油 滤 清 器 С. 分 配 油管 D. 喷 油 器 

99. 发 动机 连 杆 的 修理 技术 标准 为 连 杆 在 100mm 长 度 上 弯曲 值 应 不 大 于 ( ) питье 
А. 0.01 В. 0. 03 C. 0.5 р. 0.8 

100. 发 动机 负 套 镜 削 后 ， 还 必须 进行 ( Я 

А. ЕЁ В. ЖИ С. 研磨 р. 806 

















101. 桑塔纳 2000GLi 型 轿车 (АБЕ 型 发 动机 ) 的 机 油泵 主 、 从 动 齿轮 与 机 油泵 盖 接 合 
面 正 常 间 隙 为 ( ) што 





A. 0.10 B. 0.20 C. 0. 05 D. 0.30 

102. 蜗杆 轴承 与 壳 体 配合 的 最 大 间 辽 应 该 ( ) 原 计划 规定 的 0. 02mm。 
A. 小 于 B. 大 于 C. 等 于 р. 取 规 定 值 
103. 安装 AJR 型 发 动机 活塞 环 时 ， 其 开口 应 错开 ( ) 。 

А. 90° В. 100° С. 120° р. 180° 


104. 日 本 丰田 轿车 采用 下 列 ( ) 项 方法 调整 气门 间 际 。 
А. 两 次 调整 法  B. ХИ С. 热 片 调整 法 о. 不 用 调整 
105. 铝 合 金发 动机 气缸 盖 下 平面 的 平面 度 误差 任意 50mm х 50mm 范围 内 均 不 应 大 于 























( ) 
А. 0. 015 В. 0. 025 С. 0. 035 р. 0. 030 
106. 检测 凸轮 轴 轴 向 间隙 的 工具 是 ( Ла 
А. 百 分 表 В. 外 径 千 分 尺 ” C. 游标 卡尺 р. 塑料 塞 尺 
107. 用 非 分 散 型 红外 线 气 体 分 析 仪 检测 汽油 车 废气 时 ， 应 在 发 动机 ( ) 工 况 检 测 。 
A. 起 动 В. 中 等 负荷 С. В р. 加 速 
108. 变速 器 过 体 上 平面 长 度 不 大 于 ( ) mm。 
А. 100 В. 150 С. 250 р. 300 


109. 变速 器 壳 体 前 后 端面 对 第 一 、 二 轴 轴 承 孔 公共 轴线 的 圆 跳 动 误差 ， 可 用 ( ) 
进行 检测 。 


《56) 


ви 考 试 





А. ИЕР В. 百 分 表 С. 高 度 游标 卡尺 ”D. 塞 尺 

110. 输出 轴 变 形 的 修复 应 采用 ( У 

А. 热 压 校正 В. 冷 法 校正 C. 高 压 校正 D. 高 温 后 校正 

111. 驱动 桥 油 封 轴 颈 的 径 向 磨损 不 大 于 ( ) mm， 油 封 轴 人 颈 端 面 磨损 后 ， 轴 有 贷 位 的 
长 度 应 大 于 油封 的 厚度 。 

A. 0.15 B. 0.20 C. 0.25 D. 0.30 

112. 编制 差 速 右 壳 的 技术 检验 工艺 卡 ， 技 术 检 验 工 艺 卡 首先 应 该 ( 5 

А. 检验 裂纹 ， 差 速 器 壳 应 无 裂 损 

В. 检验 差 速 器 轴承 与 党 体 、 轴 有 贷 配合 

С. 检验 差 速 吉 壳 轴承 孔 与 半 轴 齿轮 轴 颈 配合 间 院 

D. 检验 差 速 器 壳 连 接 螺栓 拧紧 力 撼 

113. 变速 右 壳 体 第 一 、 二 轴 轴 承 孔 与 中 间 轴 轴承 也 轴线 的 平行 度 误差 一 般 应 不 大 于 
( ) што 

A. 0.10 B. 0.15 C. 0.20 D. 0.25 

114. 由 计算 机 控制 的 变 矩 器 ， 应 将 其 电线 接头 揪 接 到 ( не 

А. ЖК В. 发 动机 С. И Рр. 车 速 表 小 齿轮 表 

115. 转向 右 补 偿 器 压 盖 和 油 压 分 配 阀 日 的 螺栓 拧紧 力矩 为 《 ) N .mo 

А. 10 В. 15 С. 20 р. 30 

116. 安装 盘 式 制动器 后 ，( ) 用 力 将 制动器 踏板 踩 到 底数 次 ， 以 便 使 制 动 片 正 确 
就 位 。 














A. 停车 状态 В. 起 动 状态 С. ВД D. 行驶 状态 
117. 钢板 弹簧 卡子 内 侧 与 钢板 弹簧 侧 的 间隙 应 该 为 ( е 

А. 0.7-1.0 В. 0.8 ~10 С. 0.9-1.0 р. 以 上 均 正确 
118. 装 好 输出 轴 齿 轮 、 垫 圈 和 螺母 ， 应 该 ( Ха 

А. х Ж В. ЕЖА 

С. 以 上 均 不 对 р. 以 上 均 正 确 

119. 制 动 鼓 内 径 标准 值 为 ( ) пить 

А. 200 В. 190 С. 180 О. 181 


120. Унни ах, ААА ( Р 

А. 梅花 扳手 B. 专用 扳手 C. #ЯТЕ р. 以 上 均 正确 
121. 制 动 踏板 自由 行程 大 于 规定 值 ， 应 该 ( Л 

А. 调整 В. 调 大 С. 继续 使 用 

р. 以 上 均 正 确 Е. 无 要 求 

122. ИЗ, МАЯ ( ) 。 


A. 更 换 新 件 в. 修复 C. 继续 使 用 р. 以 上 均 正确 
123. 制 动 气 室外 壹 出现 ( ) ， 可 以 用 项 击 法 整形 。 
А, рун В. Ма С. 裂纹 р. 以 上 均 正确 


124. 用 百 分 表 检查 从 动 盘 的 摆 差 ， 其 最 大 极限 为 0. 4mm， 从 外 缘 测 量 径 向 跳动 量 最 大 
(97) 


汽车 修理 工 (高 级 ) 


为 ( ) ша, 超过 极限 值 ， 应 更 换 从 动 盘 总 成 。 


























А. 2.5 В. 3.5 С. 4.0 О. 4.5 

125. НА м Р ЕЕ Е, ЖРО 5 Я 3 НО МО А В] В ЛУ А К 
于 ( ) mm。 

A. 0.020 B. 0.040 C. 0.060 D. 0.080 

126. 变速 右 输 入 轴 前 端 花 键 齿 磨 损 应 不 大 于 ( ) тт, 

A. 0.10 B. 0.20 C. 0.30 D. 0.60 

127. 分 动 右 里 程 表 软 轴 的 弯曲 半径 不 得 小 于 ( ) што 

А. 50 В. 150 С. 100 р. 200 

128. 半 轴 套 管 中 间 两 轴 有 颈 径 向 跳动 不 得 大 于 ( ) тт, 

A. 0.03 B. 0.05 C. 0.08 D. 0.5 

129. 万 向 节 出 现 转动 卡 滞 现 象 ， 应 ( Ја 

А. 只 需 更 换 万 向 节 B. 更 换 万 向 节 总 成 

C. 更 换 钢 球 D. Ее 

130. 手动 变速 器 总 成 竣工 验收 时 ， 进 行 无 负荷 试验 时 间 各 档 运 行 应 大 于 ( ) min。 

А. 5 В. 10 С. 15 ”. 20 

131. 汽车 车 身 一 般 包 括 车 前 、 车 底 、 侧 围 、 顶 盖 和 ( ) 等 部 件 。 

A. 车 后 B. 后 围 C. 车 顶 D. 前 围 

132. 制 动 性 能 台 试 检验 的 技术 要 求 中 ， 对 于 机 动车 制 动 完全 释放 时 间 对 单车 不 得 大 于 
( ) Se 

А. 0.2 В. 0.5 С. 0.8 D. 1.2 

133. 转向 传动 机 构 的 横 、 直 拉杆 的 球 头 销 按 顺序 装 好 后 ， 要 对 其 进行 ( ) 的 调整 。 

А. 紧 固 В. 间隙 С. 预 紧 度 р. 侧 际 


134. 汽车 转向 轮 侧 滑 量 的 检测 方法 前 提 条 件 是 ， 将 车 辆 对 正 侧 滑 试验 全 ,并 使 转向 盘 
处 于 ( ә 位 置 。 








А. 左 极限 B. 右 极限 С. 正中 间 D. 自由 

135. 充足 电 的 蓄电池 ， 其 开路 端 电压 是 ( ) 。 

А. 12.4У В. 212. 6Ұ С. 12% р. <11.7У 

136. 选择 免 维护 蓄电池 的 原则 ， 主 要 有 按 需 选择 、 安 全 、( ) 三 方面 考虑 。 
А. 价格 В. 性 能 C. 寿命 D. 性 价 比 

137. 对 在 使 用 过 程 中 放电 的 蓄电池 进行 充电 叫 ( ўа 

А. 初 充电 B. 补充 充电 С. 去 硫化 充电 р. 锻炼 性 充电 

138. 发 电机 “N” 与 “E” 或 “B” 间 的 反 向 阻 值 应 为 ( ) 5 

А. 40 -500 В. 65 ~ 800 С. 710К0, О. 100 

139. 若 测 得 发 电机 “F” 与 “E” 接 柱 间 的 阻 值 为 无 穷 大 ， 说 明 该 绕组 ( ) 。 
А. № В. 短路 С. 良好 р. 不 能 确定 


140. 桑塔纳 起 动机 “50” 柱 引出 的 导线 接 向 ( ) 。 
A. 电池 正极 B. 电池 负极 C. 点 火 开 关 D. 中 央 接 线 板 
141. 发 电机 就 车 测试 时 ， 起 动 发 动机 ， 使 发 动机 保持 在 ( ) 运转 。 


(38) 


) 九 、 模 5 试 


А. 800т/ шт В. 1000r/min С. 1500r/ min О. 2000r/min 
142. 实验 中 将 小 功率 灯泡 接 于 电路 中 ， 可 以 判断 调节 器 的 ( ра 
А. 功率 В. РЕ С. 搭 铁 形 式 D. 调 步 频率 


143. 用 万 用 表 测 量 唱 体 管 调节 器 各 接 柱 之 间 电 阻 来 判断 调节 器 好 坏 的 方法 叫 ( ) 。 

А. 动态 检测 法 В. 静态 检测 法 C. 空 载 检测 法 р. 负载 检测 法 

144. 接 通电 路 ,测量 调节 器 大 功率 晶体 管 的 管 压 降 过 低 (小 于 0.6V)， 说 明 晶 体 管 
( ) 





А. 短路 В. 断路 С. 搭 铁 D. 良好 

145. GST -3U 型 万 能 试验 台 ， 主 轴 转 速 为 (  )。 

А. 800r/min В. 1000т/ пип С. 3000т/ min р. 200 ~ 25001/ min 

146. 00124 型 起 动机 ， 空 转 试验 电压 12V 时 ， 起 动机 转速 不 低 于 ( ) 。 

А. 3000т/ и В. 4000r min С. S000r/ min D. 6000r/ min 

147. 检验 起 动机 的 工作 性 能 应 使 用 ( ) 。 

А. 测 功 仪 В. 发 动机 综合 分 析 仪 

С. 电器 万 能 试验 台 D. 解码 仪 

148. 用 万 用 表 测 量 起 动机 接 柱 和 绝缘 电 刷 之 间 的 电阻 为 无 穷 大 ， 则 说 明 ( ) 存在 
断路 故障 。 


A. 电 枢 绕组 В. 磁场 绕组 С. 吸 拉 线圈 р. 保持 线圈 
149. 做 起 动机 空 载 试 验 时 ， 大 起 动机 装配 过 紧 ， 则 ( ) 。 


A. 电流 高 、 转 速 低 В. 转速 高 、 电 流 低 
C. 电流 、 转 速 均 高 D. 电流 、 转 速 均 低 


150. 试验 起 动 系统 时 ， 点 火 开关 应 ( ) 完成 试验 项 目 。 
А. 及 时 回 位 B. 不 应 回 位 С. 保持 一 段 时 间 р. 无 要 求 
151. 桑塔纳 起 动 系统 ， 蓄 电池 “ + ” 接 柱 与 起 动机 的 (  ”) 接 柱 相连 。 





A. 150 B. 31 C. 30 D. 50 
152. 起 动机 供电 线路 ,重点 检测 线路 各 接点 的 ( ) 情况 。 

A. 电流 B. 压 降 C. 电动 势 р. 电阻 

153. 汽车 暧 风 装置 除 能 完成 其 主要 功能 外 ， 还 能 起 到 ( ) 的 作用 。 
A. 除湿 В. ИН С. 去 除 灰 尘 р. 降低 噪声 





154. 向 车 内 提供 新 鲜 空 气 和 保持 适宜 气流 的 装置 是 ( ) 。 

А. 制冷 装置 В. 采暖 装置 C. 送 风 装 置 D. 净化 装置 
155. 水 暧 式 加 热 系统 属于 ( А 

А. 独立 热源 加 热 式 B. 233 С. А р. 火焰 加 热 时 
156. 检修 空调 所 使 用 的 压力 表 歧 管 总 成 一 共有 ( ) 块 压力 表 。 


А. 1 B. 2 C. 3 D. 4 
157. 开启 治 装 制冷 剂 ， 所 使 用 的 工具 是 (。”)。 
А. 一 字 旋 具 в. 扳手 С. Я р. ЖЗ 





158. 用 塞 尺 检查 电磁 离合 器 四 周边 的 空气 间 险 ， 应 在 С) 范围 内 。 
А. 0.1 ~0.3mm В. 0.2 ~0. 8mm С. 0.4 ~0.8mm О. 0.6 ~ lmm 
159. 制冷 剂 装置 的 检 汤 方法 中 ， 最 简单 易 行 的 方法 是 ( 可 





сэ) 


汽车 修理 工 (高 级 ) 


А. 肥皂 水 检 汤 法 В. рӯ ХАИ 
С. 电子 检 汤 仪 检 汤 法 р. 加 压 检 漏 法 














160. 空调 压缩 机 油 与 毛利 昂 R12 ( в 
А. 溶解 度 较 大 В. 溶解 度 较 小 С. 完全 溶解 р. 互 不 相 溶 


得 分 
评分 人 


二 、 判 断 题 (第 161 题 ~ 第 200 题 。 请 将 判断 结果 填 和 人 括号 中 。 正 确 的 填 “W”， 错 误 
的 填 “ x”。 每 题 0.5 分 ， 满 分 20 分 。) 

161. ( ) 平等 就 业 是 指 在 劳动 就 业 中 实行 权利 平等 、 民 族 平 等 的 原则 。 

162. ( ) им Е ЛЕНИЕ, ФЕ, НОТ, 92, ЮГЕ, ФРГ 











等 部 件 。 
163. ( ) 举 升 器 按 控 制 方式 只 分 为 电动 式 、 气 动 式 两 种 。 
164. ( ) 活塞 环 拆 装 钳 是 一 种 专门 用 于 拆 装 活 塞 环 的 工具 。 
165. ( ) 安全 气 嘲 传 感 带 按 结构 可 分 为 开关 式 、 线 性 式 和 电子 式 三 种 类 型 。 
166. ( ””)《 合 同 法 》 规 定 ， 当 事 人 订立 合同 ， 应 当 具 有 相应 的 民事 权利 能 力 和 民事 
义务 能 力 。 





167. ( ) 全 面 质量 管理 概念 最 早 由 法 国 的 质量 管理 专家 提出 。 

168. (  ) 柴油 机 起动 困难 的 根本 原因 是 柴油 没有 进入 气 垂 ， 维 修 时 应 从 燃油 输送 
方向 查找 故障 原因 。 

169. ( ) 柴油 机 起 动 困 难 ， 应 从 喷 油 时 刻 、 燃 油 筋 化 、 压 缩 终 了 时 的 气 饶 压力 温 
度 等 方面 找 原因 。 

170. ( ) 喷 油 需 调 整 不 当 不 但 会 引起 念 速 冒 烟 ， 还 会 引起 发 动机 燃油 消耗 过 大 。 

171. ( ) 不 波 需 是 诊断 电 控 发 动机 常用 的 通用 仪表 。 

172. ( ) 汽车 起 步 时 ， 和 车身 发 拌 并 能 昕 到 “ 味 啦 、 味 啦 ” 的 撞击 声 ， 且 在 车 速 变 
化 时 响声 更 加 明显 。 车 辆 在 高 速 档 低速 行驶 时 ， 响 声 增强 ， 持 动 更 严重 。 其 原因 可 能 是 万 向 
传动 装置 存在 故障 。 

173. ( ) 汽车 经 常 行驶 在 拱 度 较 大 的 路 面 上 与 轮胎 异常 磨损 无 关 。 

174. ( ””) 转向 节 衬 套 与 主 销 配 合 松 旷 ， 或 转向 节 与 前 梁 拳 形 部 位 治 主 销 轴线 方向 
配合 松 旷 不 会 导致 前 轮 摆 振 故障 。 








т 







































































175. ( ) 为 保持 轮胎 缓和 路 面 冲击 的 能 力 ， 充 气 标准 可 高 于 最 高 气压 。 
176. ( ) 调整 轮 载 轴承 预 紧 度 时 ， 将 调整 螺母 旋 到 底 ， 装 上 锁 止 执 ， 按 规定 力矩 
拧紧 锁 止 螺母 。 


177. ( ) 有 制 动 跑 偏 故 障 的 汽车 ， 即 使 沟 驶 人 紧 握 转向 盘 方 能 保证 直线 行驶 ， 制 
动 也 可 能 会 跑 偏 。 
178. (о) 制 动 蹄 与 制 动 蹄 轴 锈 蚀 ， 使 制 动 蹄 转动 回 位 困难 可 导致 制 动 拖 沛 。 


179. ( ) 安装 防 抱 死 制 动 系统 (ABS) 的 车 辆 ， 制 动 时 可 用 力 踏 制 动 踏板 。 
180. ( ””) 用 试 灯 法 检测 照明 灯 搭 铁 点 ， 奉 拆 解 导线 时 灯 灭 ， 说 明 搭 铁 点 发 生 在 拆 
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开 接 点 之 间 的 导线 上 。 
181. ( ) 手动 空调 系统 的 故障 现象 有 制冷 异常 、 噪 声 大 、 鼓 风机 不 转 和 操纵 失 
灵 等 。 
182. ( ) 发 动机 曲轴 冷 压 校正 后 ， 再 进行 时 效 处 理 ， 其 目的 是 防止 裂纹 产生 。 
183. ( ) 当 发 动机 曲轴 圆 度 和 圆柱 度 误差 超过 0. 25mm 时 ， 应 按 规定 的 修理 尺寸 进 
行 修 磨 。 
184. ( ) 对 于 受 力 不 大 、 工 作 温度 低 于 100% 的 部 位 的 气 红 羡 裂 纹 大 部 分 可 以 采用 
粘 接 法 修复 。 
185. ( ) 气 饶 体 的 裂纹 漏水 时 ， 一 般 应 予 更 换 。 
186. ( ) 如 果 用 气 包 压力 表 测 得 气 饶 压力 过 低 ， 可 向 该 负 火 花 塞 或 喷 油 器 孔 内 注 
入 适量 机 油 再 进行 测量 。 
187. ( ) 不 分 光 红 外 线 气体 分 析 仪 既 能 检测 汽油 机 上 废气， 也 能 检测 柴油 机 废气 。 
( ) 接地 耦合 是 指 确认 示波器 显示 的 ОУ 电压 位 置 。 
( ) 安装 气 负 垫 时 ， 应 使 有 “OPEN ТОР” і) РНС 
( ) 发 动机 气 氏 体 所 有 结合 平面 可 以 有 明显 的 轻微 的 凸 出 、 四 陷 、 划 痕 。 
( ) 用 连 杆 检验 仪 检验 连 杆 变形 时 ， 若 三 点 规 的 3 个 测 点 都 与 检验 平板 接触 ， 
则 连 杆 发 生 弯曲 变形 。 
( 
( 
( 









































192. ) 用 百 分 表 检 测 曲轴 弯曲 变形 时 ， 百 分 表 的 触 头 应 抵 在 中 间 主 轴 须 表面 。 

193. ) 按 点 火 方式 不 同 ， 发 动机 可 分 为 点 燃 式 和 压 燃 式 两 种 。 

194. ) 差 速 咒 充 连接 螺栓 打 紧 力 窍 应 符合 原 设计 规定 。 

195. ( ) 在 做 车 轮 动 平 衡 检 测 时 ， 其 主轴 振幅 的 大 小 ， 在 一 定 转速 下 ， 只 与 车 轮 
不 平衡 质量 大 小 成 反比 。 


























196. ( ) 驱动 桥 的 齿轮 油 可 以 随意 加 注 。 

197. ( ) 用 负荷 试验 法 检测 蓄电池 性 能 时 ， 可 用 起 动机 作为 负载 。 
198. ( ) 检测 起 动 线 路 ， 要 求 起 动 线路 的 连接 应 符合 原 车 技术 要 求 。 
199. ( ) 衡量 汽车 空调 质量 的 指标 主要 有 风量 、 温 度 、 压 力 和 清洁 度 。 
200. ( ) 打开 或 松 开 制 冷 装 置 连接 管 头 ， 可 将 制冷 剂 迅速 排放 。 


模拟 考试 〈 二 ) 

一 、 单 选 题 (第 1 题 ~ 第 160 题 。 请 选择 一 个 正确 的 答案 ， 将 相应 的 字母 填 人 题 内 的 括 
号 中 。 每 题 0.5 分 ,满分 80 分 。) 

1. 职业 道德 承载 着 企业 ( ) ， 影 响 深 远 。 

A. 文化 B. 制度 С. 信念 D. 规划 

2. ( ) 可 以 调节 从 业 人 员 内 部 的 关系 。 

A. 社会 责任 В. 社会 公德 С. 社会 意识 D. 职业 道德 
3. ( ) 是 社会 主义 道德 建设 的 核心 。 
A 
4. 
A 





. 为 社会 服务 В. 为 行业 服务 С. 为 企业 服务 р. 为 人 民 服 务 
全 心 全 意 为 人 民 服 务 是 社会 主义 职业 道德 的 ( ) 。 
. 前 提 B. 关键 C. 核心 р. 基础 
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5. 职业 道德 是 同人 们 的 职业 活动 紧密 联系 的 符合 ( ) 所 要 求 的 道德 准则 、 道 德 情 
操 与 道德 品质 的 总 和 。 

A. 职业 守则 В. 职业 特点 С. ЛЕ р. 多 元 化 

6. ( ) 是 每 一 个 员工 的 基本 职业 素质 体现 。 

A. 放纵 他 人 B. 严 于 同事 С. 放纵 自己 р. 严 于 律己 

7. 质量 意识 是 以 质量 为 核心 内 容 ， 自 觉 保证 ( ) 的 意识 。 

A. 工作 内 容 В. 工作 质量 C. 集体 利益 D. 技术 核心 

8. 利用 量 和 表 可 以 测量 发 动机 气 氏 、 曲 轴 轴 承 的 圆 度 和 圆柱 度 ， 其 测量 精度 为 











( ) 。 
А. 0. 05mm В. 0. 02 пит С. 0. 01mm Р”. 0. 005 па 
9. 材料 疲劳 破坏 是 在 (  ) МЕН РЕЙ, 
А. 357% В. 大 С. 轻 р. 冲击 


10. 零件 图 的 技术 要 求 包括 表面 粗糙 度 、 形 状 和 位 置 公差 、 公 差 和 配合 、( ) 或 表 
面 处 理 等 。 





A. 材料 B. 数量 C. 比例 D. 热处理 

11. 正弦 交流 电 的 三 要 素 是 最 大 值 、( ) 和 初 相 位 。 

A. 角速度 В. 角 周 期 C. 角 相 位 р. 角 频 率 

12. 三 桥 式 整流 电路 由 三 相 绕 组 、 六 支 二 极 管 和 ( ) 组 成 。 

А. Ш B. 电阻 С. 电容 D. 负载 

13. 开关 控制 的 普通 方向 控制 闪 包 括 单 向 阐 和 ( ) 两 类 。 

А. Ху В. 310) С. а ЕЈ р. ЖЕНЯ 

14. ДОС И АУР ЛА АН] ХА, КАИ ( ) 。 
A. 冷媒 式 В. 多 管 式 С. 油 冷 式 р. 蛇 形 管 式 














15. 汽车 上 采用 的 液压 传动 装置 以 容积 式 为 工作 原理 的 常 称 为 ( ” )。 
А. 液 力 传动 В. 液压 传动 C. 气体 传动 р. 液体 传动 
16. 活塞 环 拆 装 钳 是 一 种 专门 用 于 拆 装 ( ) 的 工具 。 


А. 活塞 环 В. 活塞 销 
С. ИН] дня р. 轮胎 螺母 


17. 传动 系 由 ( ) 等 组 成 。 

А. 离合 器 、 变 速 器 、 冷 却 装置 、 主 减速 器 、 差 速 器 、 半 轴 

В. 离合 器 、 变 速 器 、 起 动 装置 、 主 减速 器 、 差 速 器 、 半 轴 

С. 离合 器 、 变 速 器 、 万 向 传动 装置 、 主 减速 器 、 差 速 咒 、 半 轴 

D. 离合器、 变速器、 电子 控制 装置 、 主 减速 器 、 差 速 器 、 半 轴 

18. 发 动机 的 饶 体 曲轴 箱 组 包括 气 负 体 、 下 曲轴 箱 、( ) 、 气 氏 羡 和 气 红 垫 等 。 





А. 上 曲轴 箱 В. 活塞 С. 连 杆 D. 曲轴 
19. ( ) 是 用 电磁 控制 金属 膜 片 振动 而 发 生 的 装置 。 

А. ВЯ В. 刮 水 器 С. 风 窗 玻璃 р. 电 喇 叭 
20. 闪光 继电器 的 种 类 有 ( ) 、 电 热 式 、 电 容 式 三 类 。 

А. 信号 式 B. 电子 式 С. 过 流 式 D. 冲击 式 
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21. ( ) 与 血红 蛋白 结合 ， 造 成 血液 输 氧 能 力 下 降 ， 导 致 人 体 缺 氧 。 

















А. ВИА В. НС С. ИЯ р. CO 

22. 全 面 质量 管理 概念 最 早 是 由 ( ) 的 质量 管理 专家 提出 的 。 

A. 美国 В. 英国 C. 法 国 D. 加 拿 大 

23. 发 动机 进 气 口 、 排 气 口 和 运转 中 的 风扇 处 的 响声 属于 ( 异 响 。 
A. 机 械 B. 燃烧 С. 空气 动力 D. 电磁 

24. 电 控 发 动机 仍 速 不 平稳 的 原因 有 进 气管 真空 渗 漏 和 ( ) 等 。 

А. 电动 汽油 泵 不 工作 В. 曲轴 位 置 传感器 失效 

C. 点 火 正 时 失 准 D. 爆燃 传感器 失效 

25. 下 列 属于 发 动机 曲轴 主轴 承 响 的 原因 是 ( ) 。 

А. 曲轴 有 和 裂纹 ”B. 曲轴 弯曲 С. ЕЛ р. жу 
26. 下 列 属 于 发 动机 曲轴 主轴 承 响 的 原因 是 ( а 





А. 连 杆 轴承 盖 的 连接 螺纹 松动 В. 曲轴 弯曲 





С. 825716 р. 气缸 压力 高 

27. 发 动机 活塞 剖 饶 异 响 发 出 的 声音 是 ( ) 声 。 

А. “当当 ” В. “И” С. “ 噶 噶 ” р. “ее 

28. 发 动机 活塞 销 响声 会 随 发 动机 负荷 增加 而 ( № 

А. 减 小 B. 增 大 С. 先 增 大 后 减 小 ”D. 先 减 小 后 增 大 
29. 发 动机 气门 间隙 过 大 ， 使 气门 脚 发 出 异 响 ， 可 用 ( ) 进行 辅助 判断 。 
А. 塞 尺 В. В С. 扳手 D. 卡尺 














30. 汽油 机 点 火 过 早 异 响 的 现象 是 ( ) 。 

A. 发 动机 温度 变化 时 响声 不 变化 

В. 单 生 断 火 响 声 不 减弱 

С. 发 动机 温度 越 高、 负荷 越 大 ， 响 声 越 强烈 

р. 变化 不 明显 

31. 在 起 动 柴油 机 时 排 气管 不 排 烟 ， 这 时 将 喷 油 泵 放 气 螺钉 松 开 ， 扳 动手 油 友 ， 观 察 条 
放 气 螺钉 是 否 流 油 ， 大 不 流 油 或 有 气泡 冒 出 , 表明 (  )。 
















































































А. 低压 油 路 有 故障 В. 高 压 油 路 有 故障 

С. 回 油 油 路 有 故障 D. 高 、 低 压 油 路 都 有 故障 

32. ( ) 是 汽油 发 动机 热 车 起 动 困难 的 主要 原因 。 

А. ВАО В. 混合 气 过 浓 С. 油 路 不 畅 D. 点 火 错乱 

33. ( ) 是 汽车 发 动机 无 法 起 动 的 主要 原因 。 

A. 油 路 不 过 油 В. 混合 气 过 稀 或 过 浓 

С. КАА D. 点 火 过 早 

34. 柴油 机 动力 不 足 ， 可 在 发 动机 运转 中 运用 ( ) ， 观 察 发 动机 转速 变化 ， 找 出 故 
РАНИТ 





А. ИНН В. АИ С. АНИ Р. МИЛ 
35. 若 汽 油 发 动机 两 币 或 多 币 不 工作 ,可 用 (  ) 找 出 不 工作 的 气缸 。 
А. РИН В. АНН С. РАНИЛ Р. МИЛ 
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36. 柴油 发 动机 燃油 油耗 超标 的 原因 是 ( Е 

А. 配 气 相位 失 准 В. АЕЛИК С. 喷 油 器 调整 不 当 D. 机 油 变质 

37. 一 般 情况 下 ， 机 油 消 耗 与 燃油 消耗 比值 为 0.5% ~ 1% 为 正常 ， 如 果 该 比值 大 于 
( ) ， 则 为 机 油 消 耗 过 多 。 



















































































A. 1% B. 0.5% C. 0.25% D. 2% 
38. 若 汽 油 机 燃油 消耗 量 过 大 ， 则 检查 ( ) 。 

А. 进 气 管 漏 气 B. ee 清 需 是 否 堵塞 
С. 燃油 泵 故障 D. 油 压 是 否 过 大 

39. 若 发 动机 机 油 消耗 超标 ， 则 检查 ( 8 

А. 机 油 黏度 是 否 符合 要 求 В. 润滑 油 道 是 否 堵塞 

С. 气门 与 气门 导管 的 间隙 是 否 正常 “D. 油 底 壳 油 量 是 否 不 足 





40. 发 动机 排放 超标 产生 的 原因 有 ( ). 

А. 真空 管 漏 气 В. 点 火 系统 有 故障 С. ЗЕЛЕНЬ, О. 润滑 系统 
41. 大 发 动机 排放 超标 ， 应 检查 (””)。 

А. НЕБЕ В. 排 气管 

С. 三 元 催化 转化 屁 р. ЕСЕ Я 

42. 知 发 动机 过 热量 上 水 管 与 下 水 管 温差 甚大 ， 可 判断 (  ) 不 工作 。 





А. ЖЕ 


В. 节 温 器 С. 风扇 D. 散热 器 


43. 发 动机 产生 爆燃 的 原因 是 ( ) 。 
А. 压缩 比 过 小 ”B. 辛 烷 值 过 低 С. 点 火 过 早 D. 发 动机 温度 过 低 
44. 电 探 发 动机 加 速 无 力 且 无 故障 码 ， 知 检查 进 气 管 о 空 正常 ， 则 下 一 步 检查 


( ) 。 
































А. 喷 油 器 В. 点 火 正 时 C. 燃油 压力 D. 可 变 电 阻 
45. 若 电 控 发 动机 人 印 速 不 稳 ， 首 先 应 检查 ( ) 。 

А. 故障 诊断 系统 В. 燃油 压力 С. 喷 油 器 р. 火花 塞 
46. ( ) ЗЕЕ, ЕЛИ, ， 视 为 爆燃 。 

A. 底盘 В. 发 动机 

С. 电器 р. 底盘 、 发 动机 、 电 器 均 正 确 
47. 空气 流量 计 失 效 ， 可 能 会 导致 ( ) 

А. 发 动机 正常 起 动 

B. 发 动机 无 法 正常 起 动 

C. 无 影响 

р. 发 动机 正常 起 动 、 发 动机 无 法 正常 起 动 、 无 影响 均 正 确 

E. 无 要 求 

48. ( ) 可 能 发 生 在 空调 工作 时 。 

A. 失速 B. 加 速 

C. 失速 、 加 速 均 不 对 D. 失速 、 加 速 均 正确 

49. ( ) 常用 人 工 经 验 诊断 方法 。 

А. ЕЕ В. 化 油 顺 式 发 动机 
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С. EFI、 化 油 器 式 发 动机 均 不 对 D，EFI、 化 油 器 式 发 动机 均 正确 

50. 侦 发 ( ) ， 可 以 模拟 故障 征兆 来 判断 故障 部 位 。 

A. 故障 В. 征兆 

C. 模拟 故障 征兆 р. 故障 、 征 兆 、 模 拟 故障 征兆 均 不 正确 

51. 汽车 起 步 时 ， 和 车身 发 拌 并 能 听 到 “ 味 啦 、 味 啦 ” 的 撞击 声 ， 且 在 车 速 变 化 时 响声 更 
加 明显 。 车 辆 在 高 速 档 低速 行驶 时 ， 响 声 增 强 ， 拌 动 更 严重 。 其 原因 可 能 是 ( ) 。 

А. 和 常 路 合 齿轮 磨损 成 梯形 或 轮 齿 损 坏 ”B. 分 离 轴承 缺少 润滑 油 或 损坏 

С. 常 路 合 齿轮 磨损 成 梯形 或 轮 齿 损坏 р. 传动 轴 万 向 节 又 等 速 排列 破坏 

52. 离合 器 盖 与 压 盘 连接 松 旷 会 导致 ( js 















































А. 万 向 传动 装置 蜡 响 В. ВИ 
С. 手动 变速 器 异 响 р. 驱动 桥 异 响 


53. 变速 器 工作 时 发 出 不 均 义 的 磁 击 声 ， 其 原因 可 能 是 ( ”  )。 
А. 分 离 轴承 缺少 润滑 油 或 损坏 

В. 从 动 盘 钾 钉 松 动 、 钢 片 破裂 或 减 振 弹 筑 折 断 

С. 离合 融 盖 与 压 盘 连接 松 旷 

р. 具 轮 齿 面 金属 剥落 或 个 别 轮 齿 折断 

54. 诊断 与 排除 底盘 异 响 需 要 下 列 哪些 操作 准备 ? ( ” ) 





A. 汽车 故障 排除 工具 及 设备 В. 故障 诊断 仪 

С. 一 台 无 故障 的 汽车 р. 解码 仪 

55. 连续 踏 动 离合 器 踏板 ， 在 即将 分 离 或 接合 的 瞬间 有 异 响 ， 则 为 ( ”)。 
А. 压 盘 与 离合 器 盖 连 接 松 旷 В. 轴承 磨损 严重 

С. 摩擦 片 锦 钉 松动 、 外 露 р. 中 间 传 动 轴 后 端 螺 母 松 动 


56. 大 自动 变速 器 控制 系统 工作 正常 ，ECU 内 没有 故障 码 ， 则 故障 警告 灯 以 每 秒 ( ” ) 
次 的 频率 连续 内 亮 。 


А. 1 В, 2 С. 3 р. 4 
57. 下 列 现象 不 属于 轮胎 异常 磨损 的 是 (  ). 
А. 胎 冠 中 部 磨损 В. 胎 冠 外 侧 或 内 侧 单 边 磨损 





С. 胎 冠 由 外 侧 向 里 侧 呈 锯齿 状 磨损 р. 轮胎 爆 胎 

58. ( ) 会 导致 胎 冠 由 内 侧 向 外 侧 呈 锯齿 状 磨损 。 

A. 前 轮 前 束 过 小 В. 横 、 直 拉杆 或 转向 机 构 松 旷 

С. 轮 载 轴承 松 旷 或 转向 节 与 主 销 松 旷 ”D. 前 轮 前 束 过 大 

59. 下 列 属于 前 轮 摆 振 现象 的 是 ( ” ”)。 

А. 轮胎 胎 面 磨损 不 均匀 ， 胎 冠 两 肩 磨 损 ， 胎 壁 擦 伤 

В. 汽车 行驶 时 ， 有 时 出 现 两 前 轮 各 自 围绕 主 销 进行 角 振动 的 现象 

С. 胎 冠 由 外 侧 向 里 侧 呈 锯齿 状 磨损 ， 胎 冠 呈 波 浪 状 磨损 ， 胎 冠 呈 碟 边 状 磨损 

р. 胎 冠 中 部 磨损 ， 胎 冠 外 侧 或 内 侧 单 边 磨损 

60. 如 果 前 轮 轮胎 呈现 胎 冠 两 肩 磨损 、 中 部 磨损 、 单 边 磨损 、 锯 上 从 状 磨损 、 波 浪 状 磨损 
等 。 若 呈现 无 规律 磨损 ， 则 因为 ( ) 造成 。 

А. 轮胎 气压 过 低 
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В. 各 部 松 旷 、 变 形 、 使 用 不 当 或 轮胎 质量 不 佳 

С. 前 轮 外 倾 过 小 

р. 前 束 过 小 或 负 前 束 

61. 给 轮胎 按 标准 充气 ， 为 保持 轮胎 缓和 路 面 冲 击 的 能 力 ， 充气 标 准 可 ( ) 


向 
11 


А. 等 于 В. 略 低 于 С. 略 高 于 D. 高 于 
62. 排除 前 轮 摆 振 故障 的 第 一 步 应 该 (  )。 
A. 查看 前 轮 是 否 装 用 翻新 轮胎 В. 前 桥 与 转向 系统 各 连接 部 位 是 否 松 旷 





С. 轻 轻 地 左右 转动 转向 盘 D. 检查 转向 器 在 车 架 上 的 固定 情况 
63. 下 列 哪 种 现象 不 属于 制 动 跑 偏 的 现象 ? ( ” ) 

А. 制 动 突然 跑 偏 В. 向 右 转 向 时 制 动 跑 偏 

С. 有 规律 的 单 向 跑 偏 р. 无 规律 的 忽 左 忽 右 的 跑 偏 


64. 踏 下 制 动 踏板 感到 高 而 硬 ， 踏 不 下 去 。 汽 车 起 步 困 难 , 行驶 无 力 。 当 松 抬 加 速 踏 
板 、 踏 下 离合 器 踏板 时 ， 尚 有 制 动 感 党 ， 这 种 现象 属于 ( 0 

А. ИЗ: В. 制 动 抱 死 С. 制 动 跑 偏 D. 制 动 失效 

65. 制 动 蹄 与 制 动 蹄 轴 锈 蚀 ， 使 制 动 蹄 转动 回 位 困难 会 导致 ( js 

А. 制 动 失效 В. 制 动 跑 偏 С. 制 动 抱 死 D. 制 动 拖 清 

66. 就 一 般 防 抱 死 转动 系统 而 言 ， 下 列 叙 述 哪个 正确 ? ( ) 

А. 紧急 转动 时 ， 可 避免 车 轮 抱 死 而 造成 方向 失控 或 不 稳定 现象 

В. АВЅ 出 现 故障 时 ， 转 动 系统 将 会 完全 丧失 制 动 力 

С. АВЅ 出 现 故 障 时 ， 转 向 盘 的 转向 力量 将 会 加 重 

D. 可 提高 行车 舒适 性 

67. 在 诊断 与 排除 汽车 制 动 故 障 的 操作 准备 前 ， 应 准备 一 辆 ( у ТЕ. 

А. 待 排除 的 有 传动 系统 故障 的 В. 待 排除 的 有 制 动 系统 故障 的 

С. 待 排除 的 有 转向 系统 故障 的 D. 待 排除 的 有 行驶 系统 故障 的 

68. 汽车 行驶 一 定 里 程 后 ， 用 手 触摸 制 动 鼓 均 感觉 发 热 ， 表 明 故 障 在 ( ) 。 

A. 制 动 踏板 不 能 迅速 回 位 В. ИЗМ 

С. Ая 0. 踏板 轴 及 连 杆 机 构 的 润滑 情况 不 好 

69. 排除 防 抱 死 制 动 装置 失效 故障 后 应 该 ( )s 

А. 检验 驻 车 制 动 是 否 完全 释放 B. 清除 故障 码 

C. 进行 路 试 D. 检查 制 动 液 液 面 是 否 在 规定 的 范围 内 

70. 在 诊断 与 排除 制 动 防 抱 死 故障 灯 报 警 故障 时 ， 连 接 “STAR” 扫 描 仪 和 ABS 自 诊断 
连接 器 ， 接 通 “STAR” 扫 描 仪 上 的 电源 开关 ， 按 下 中 间 按 钮 ， 再 将 车 上 的 点 火 开关 转 到 
“ON” 位 置 ， 如 果 故 障 码 存储 在 ЕСО 中 , 那么 在 ( ) s 内 会 在 扫描 仪 显示 器 上 显示 





м 



































出 来 。 
А. 15 В. 30 С. 45 р. 60 
71. 前 照 灯 近 光 灯 丝 损 坏 ， 会 造成 前 照 灯 ( ) 。 
A. 全 不 亮 В. 一 侧 不 亮 C. 无 近 光 D. 无 远 光 


72. 造成 前 照 灯 光 暗 淡 的 主要 原因 是 线路 ( ) 。 
(106) 


) 九 、 模 5 试 








А. 断路 B. 短路 С. 接触 不 良 р. 电压 过 高 

73. 用 试 灯 测试 照明 灯 线 路 某 点 ， 若 灯 不 亮 ， 则 说 明 故 障 点 在 (  )。 

А. 该 点 B. 该 点 前 方 C. 该 点 后 方 D. 不 能 确定 

74. 转向 开关 拨 至 左 转向 时 ， 若 左右 两 边 转向 灯 都 发 出 微弱 的 光 ， 则 故障 点 是 
在 ( ). 

А. 左 转 向 灯 搭 铁 处 В. 右 转向 灯 搭 铁 处 

С. 左 转 向 灯 供 电 处 D. 右 转 向 灯 供 电线 处 

75. 若 闪光 器 频率 失常 ， 则 会 导致 (  )。 

А. 左 转 向 灯 内 光 频 率 不 正常 В. 右 转向 灯 闪 光 频 率 不 正常 


С. 左右 转向 灯 闪光 频率 均 不 正常 。 D. 转向 灯 不 亮 
76. 鼓风机 不 转 会 造成 <). 





A. 不 制冷 B. 冷气 量 不 足 C. 系统 太 冷 р. 噪声 大 

77. 空调 系统 外 面 空气 管道 打开 ， 会 造成 ( р 

А. 无 冷气 产生 В. 系统 太 冷 С. 间断 制冷 р. 冷 空 气量 不 足 
78. 压缩 机 排 量 减 小 会 导致 ( а 

А. 不 制冷 В. Нан с. 供暖 不 足 р. 制冷 量 不 足 
79. 制冷 系统 中 有 水 蒸气 ， 会 导致 ( ) 发 出 噪声 。 

A. 压缩 机 В. 蒸发 器 С. 冷凝 器 р. К 

80. НО Ч, 2 ( ть 

А. 冷 空气 不 足 ”B. 系统 太 冷 С. 系统 噪声 大 р. 操纵 失灵 


81. 恒温 器 断 开 温 度 过 低 ， 会 造成 ( у 
А. 冷气 不 足 B. 无 冷气 产生 С. 间断 制冷 р. 系统 太 冷 
82. 制冷 系统 观察 窗 处 有 气泡 及 雾 状 情形 ， 低 压 表 读 数 过 低 ， 膨 胀 阀 发 出 噪声 ， 说 明 


А. 制冷 剂 不 足 В. 制冷 剂 过 量 С. 压缩 机 损坏 Р. 膨胀 阀 损 坏 
83. 发 动机 节 温 需 失 效 会 造成 (””)。 





А. 冷气 不 足 В. 暖气 不 足 C. 不 制冷 D. 过 热 
84. 打开 鼓风机 开关 ， 若 只 能 在 高 速 档 位 上 运转 , 说明 ( Ха 
А. 鼓风机 开关 损坏 В. 调 速 电阻 损坏 

С. 鼓风机 损坏 р. 供电 断路 


85. 下 列 现象 不 会 造成 空调 系统 漏水 的 是 (  )。 
А. 加 热 需 管 损坏 В. 热 水 开 关 关 不 死 C. ЗА р. 软 管 老化 
86. 下 列 现象 不 会 造成 除 霜 热风 不 足 的 是 (。””)。 


А. 除 霜 风门 调整 不 当 В. 出 风口 堵塞 
С. 供暖 不 足 D. 压缩 机 损坏 





87. 发 动机 曲轴 冷 压 校正 后 ， 一 般 还 要 进行 〈 № 

А. 正 火 处 理 B. 表面 热处理 С. 时 效 处 理 р. ХЕ 
88. ЧМ ИНН" 2625 КР ( ) mm 时 ， 曲 轴 须 加 以 校正 。 
А. 0.10 В. 0. 05 С. 0. 025 р. 0.015 


Со) 
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89. 气 饶 盖 火花 塞 孔 螺纹 损坏 多 于 ( ) 牙 需 修复 。 

А. 1 В. 2 С. 3 р. 4 

90. 对 于 受 力 不 大 、 工 作 温度 低 于 100% 的 部 位 的 气缸 盖 裂 纹 大 部 分 可 以 采用 ( ) 
修复 。 


А. 粘 接 法 В. 磨 削 法 С. 焊 修 法 р. 堵 漏 法 

91. 用 气 饶 压力 表 测试 气 负 压力 时 ， 用 起 动机 转动 曲轴 大 约 ( ) so 
A. 1~2 В, 2-3 С. 1-3 р. 3-5 

92. 发 动机 无 外 载 测 功 仪 测 得 的 发 动机 功率 为 ( ) 。 

А. 额定 功率 В. 总 功率 С. 净 功 率 D. 机 械 损 失 功 率 
93. QFC -4 型 测 功 仪 是 检测 发 动机 ( ) 的 测 功 仪器 。 

А. 无 负荷 В. 有 负荷 С. 大 负荷 D. 加 速 负荷 
94. 不 分 光 红 外 线 气体 分 析 仪 ， 对 ( ) 气体 浓度 进行 连续 测量 。 

А. НС В. СО, С. №, р. №, 


95. 使 用 FLUKE 98 型 汽车 示波器 测试 有 分 电器 点 火 系 统 次 级 电压 波形 时 , 信号 拾取 器 
则 夹 在 〈 ) ШИ ЕЖУ Е. 

А. 1 В. 2 С. 3 р. 4 

96. 发 动机 电子 控制 系统 诊断 的 正确 步骤 是 ( 5 

А. 静态 模式 读 取 和 清除 故障 人 码 一 症状 模拟 一 症状 确认 一 动态 故障 码 检查 

В. 静态 模式 读 取 和 清除 故障 码 一 症状 模拟 一 动态 故障 人 码 检查 一 症状 确认 

С. 症状 模拟 一 静态 模式 读 取 和 清除 故障 人 码 一 动态 故障 人 码 检查 一 症状 确认 

D. 静态 模式 读 取 和 清除 故障 码 一 症状 确认 一 症状 模拟 一 动态 故障 人 码 检 查 

97. 发 动机 转速 升 高 ， 供 油 提前 角 应 ( ) 。 

A. 变 小 B. 变 大 С. 不 变 D. 随机 变化 

98. 在 喷 油 器 试 验 台 对 噶 油 絮 进 行 喷 油 压力 检查 时 ， 各 和 饶 噶 油 压力 应 尽 可 能 一 至， 一 般 
相差 不 得 超过 ( ) MPa。 
















































































A. 0.15 B. 0.25 C. 0.10 D. 0.05 
99. 检测 电 控 燃油 喷射 系统 燃油 压力 时 ， 应 将 油 压 表 接 在 供 油管 和 (  ) 之 间 。 
А. 燃油 泵 В. 燃油 滤 清 器 С. 分 配 油管 D. ЖЕНУ 


100. 检测 发 动机 配 气 相位 的 仪器 有 ( 5 

А. CQ -1A 型 曲轴 箱 帘 气量 测量 仪 В. 气门 正 时 检验 仪 

С. 227% р. 汽车 电器 万 能 试验 台 

101. 发 动机 全 浮 式 活塞 销 与 活塞 销 座 孔 的 配合 ， 汽 油 机 要 求 在 常温 下 有 ( ) mm 
的 过 艇 配合 。 

А. 0. 025 ~0.075 В. 0. 0025 ~0.0075 С. 0.05~0.08 Р. 0.005 ~0.008 

102. 桑塔纳 2000GLi 型 轿车 (AFE 型 发 动机 ) 的 机 油泵 主动 轴 弯 曲 度 超过 ( ) шт, 
则 应 对 其 进行 校正 或 更 换 。 

А. 0. 10 В. 0.20 С. 0. 05 р. 0.30 

103. 壳 体 上 两 蜗杆 轴承 孔 公 共 轴 线 与 两 播 臂 轴 轴 承 公 共 轴 线 的 ( ) 公差 应 符合 
规定 。 


(008) 


ви 考 试 








A. 平行 度 В. МЕ С. 垂直 度 D. 平面 度 
104. 安装 AJR 型 发 动机 活塞 环 时 ， 其 开口 应 错开 ( Ла 
А. 90° В. 100° С. 120° р. 180° 


105. 德国 的 奔驰 轿车 采用 ( ) 调整 气门 间 际 。 
А. 两 次 调整 法 В. НУ С. НН р. 不 用 调整 
106. 拧紧 AJR 型 发 动机 气 氏 盖 螺 栓 时 ， 第 二 次 打 紧 力矩 为 ( ) N м. 


























A. 40 В. 50 С. 60 р. 75 
107. ( ) ЖИЛИН УНО ТЕЗЕ ЕЛО Н 
А. 冷 磨合 В. 热 磨合 С. 无 负 从 磨合 р. 有 负荷 磨合 


108. 气门 导管 与 承 和 孔 的 配合 过 和 鳃 量 一 般 为 (  ) што 
А. 0.01~0.04 В. 0.01-0.06  C.0.02~0.04 Р. 0.02~0.06 
109. 检测 凸轮 轴 轴 向 间 院 的 工具 是 (””)。 




















А. 百 分 表 В. 外 径 千 分 尺 C. 游标 卡尺 р. 塑料 塞 尺 

110. ( ) 属于 压 燃 式 发 动机 。 

A. 汽油 机 B. 煤气 机 

C. 柴油 机 р. 汽油 机 、 煤 气 机 、 柴 油 机 均 不 对 

111. 用 非 分 散 型 红外 线 气体 分 析 仪 检测 汽油 车 废气 时 ， 应 在 发 动机 ( ) 工 况 检测 。 

А. 起 动 В. 中 等 负荷 С. 9 р. 加 速 

112. 变速 需 壳 体 前 后 端面 对 第 一 、 二 轴 轴 承 孔 公共 轴线 的 圆 跳 动 误差 ， 可 用 ( ) 
进行 检测 。 

А. 内 径 千 分 尺 В. 百 分 表 С. 高 度 游标 卡尺 ”D. 塞 尺 

113. 输出 轴 变 形 的 修复 应 采用 ( ) 。 

A. 热 压 校正 В. 冷 法 校正 C. 高 压 校 正 D. 高 温 后 校正 

114. 钢板 弹 纂 座 定位 孔 磨 损 不 大 于 ( ) што 

А. 1.50 В. 2. 50 С. 3. 00 О. 3.50 


115. 差 速 器 壳 体 修复 工艺 程序 的 第 二 步 应 该 ( р 
А. 彻底 清理 差 速 器 壳 体 内 外 表面 
В. 根据 全 面 检验 的 结论 ， 确 定 修理 内 容 及 修复 工艺 
С. 差 速 器 轴承 与 沉 体 及 轴 颈 的 配合 应 符合 原 设计 规定 
D. 差 速 器 过 连接 螺栓 拧紧 力矩 应 符合 原 设 计 规 定 
116. 下 列 关 于 自动 变速 器 驱动 桥 中 各 总 成 的 装 合 与 调整 中 说 法 错误 的 是 ( js 
А. 把 百 分 表 支 架 装 在 驱动 桥 壳 体 上 ， 使 百 分 表 触 头 对 着 输出 轴 中 心 孔 上 粘着 的 钢 球 ， 
用 专用 工具 推拉 并 同时 转动 输出 轴 ， 将 输出 轴 轴 承 装 合 到 位 
В. 输出 轴 和 齿轮 总 成 保持 不 动 (可 用 2 个 螺钉 将 扳 杆 固定 在 输出 轴 齿 轮 上 ) ， 装 上 输出 
轴 垫 图 和 螺母 ， 按 照 规 定 力矩 拧紧 
С. 用 扭力 扳手 转动 输出 轴 ， 检 查 输 出 轴 的 转 矩 ， 此 时 所 测 力矩 是 开始 转动 所 需 的 力矩 
р. 将 输出 轴 、 轴 承 及 调整 垫 片 装 人 驱动 桥 壳 体内 ， 以 专用 螺母 作为 压 装 工具 将 输出 轴 
齿轮 及 轴承 压 装 到 位 
117. 装配 变速 驱动 桥 时 ， 回 旋 低 档 和 倒 档 制 动 带 调节 螺钉 ， 使 制 动 带 达 到 ( ) 张 
开 程 度 。 
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A. 最 小 В. 最 大 С. 中 等 D. 不 
118. 检查 制 动 蹄 摩 氛 衬 片 的 厚度 ， 标 准 值 为 ( ) mm。 
А. 3 B. 7 с. и р. 5 


119. Зорина, 在 ( ” ”) 用 力 将 制动器 踏板 躁 到 底数 次 ， 以 便 使 制 动 片 正 
确 就 位 。 


A. 停车 状态 В. 起 动 状态 С. ВИЖ р. 行驶 状态 

120. 检测 车 轮 动 平 衡 时 ， 当 平衡 机 主轴 带动 车 轮 旋 转 时 ， 若 车 轮 质 量 不 平衡 ， 将 引起 
( ) 振动 。 

A. 被 安装 车 轮 主 轴 的 一 端 B. 被 安装 车 轮 主轴 的 另 一 端 

C. 主轴 D. 前 轴 

121. 循环 球 式 转 问 絮 中 的 转向 螺母 可 以 ( Ўв 

А. 转动 В. 轴 癌 移动 С. А, В] р. A、B 均 不 可 


122. 寿 制 动 蹄 变形 、 和 裂纹 或 不 均匀 磨损 ， 则 应 ( ) 。 
А. 继续 使 用 B. 更 换 新 品 С. 修复 后 使 用 。 D. 换 到 其 他 车 上 继续 使 用 
123. 装配 空气 压缩 机 时 ， 组 装 好 活塞 连 杆 组 ， 使 活塞 环 开 口 相互 错开 (  ). 








А. 30° В. 60° С. 90° р. 180° 

124. ЭХ ( ) 拧紧 力矩 为 100N .mo。 

А. 螺钉 В. 螺母 С. 螺栓 D. 任意 轴 

125. 自动 变速 器 中 间 轴 端 阶 用 ( ) 测量 , 用 ( ) 调整 。 

А. 游标 卡尺 ， 增 垫 В. 螺旋 测 微 器 ， 减 垫 

С. 百 分 表 ， 增 减 热 р. 以 上 均 正确 

126. 制 动 气 室 ( ) 出 现 凹陷 ， 可 以 用 敲 击 法 整形 。 

А. МЕ В. 外 过 С. ИЖ р. 以 上 均 正 确 

127. 离合 器 从 动 盘 饮 钉 埋 入 深度 不 小 于 ( ) mm， 超 过 极限 值 ， 应 更 换 从 动 盘 

A. 0.2 B. 0.3 C. 0.4 D. 0.6 

128. 用 内 径 表 及 外 径 千 分 尺 进行 测量 ， 轮 哉 外 轴承 与 轴 颈 的 配合 间隙 应 不 大 于 
( ) што 

А. 0. 02 В. 0. 04 С. 0.06 р. 0.08 

129. 万 向 节 出 现 转动 卡 清 现 象 , 应 ( 

А. 只 需 更 换 万 向 节 В. 更 换 万 向 节 总 成 

C. 更 换 钢 球 р. 更 换 球 笼 过 

130. 用 平板 制 动 试验 台 检 验 ， 轰 驶 人 以 ( ) km/h 的 速度 将 车 辆 对 正平 板 台 并 驶 向 
平板 。 

А. 5-10 В. 10-15 С. 15-20 О. 20 ~25 

131. 转向 传动 机 构 的 横 、 直 拉杆 的 球 头 销 按 顺序 装 好 后 ， 要 对 其 进行 ( ) 调整 。 

А. 侧 际 В. НИ С. 紧 固 D. 预 紧 度 

132. 驱动 桥 的 通气 塞 一 般 位 于 桥 壳 的 ( ) 

А. 上 部 B. 下 部 С. 与 桥 壳 平行 р. 后 部 
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) 九 、 模 5 试 


133. 相对 密度 是 指 温度 为 25%C 时 的 值 ， 环 境 温度 每 升 高 1 则 应 ( ) 0. 0007. 











А. 加 上 В. 减 去 C. 乘 以 р. 除 以 
о т ) 三 方面 考虑 。 
А. 价格 . 性 能 С. 寿命 D. 性 价 比 
м 应 使 用 ( ) 检测 。 

A. 密度 计 в. 电压 表 С. 高 率 放电 计 р. 玻璃 管 

136. 给 蓄电池 充电 ， 选 择 充电 电流 为 蓄电池 的 额定 容量 的 ( ) 。 

А. 1/5 В. 1/10 С. 1715 р. 1/25 

137. 发 电机 “N” 与 “E” 或 “B” 间 的 反 向 阻 值 应 为 ( ) 。 

А. 40 ~ 500, В. 65 ~ 800, С. 710kQ р. 100 


138. 桑塔纳 起 动机 “50” 柱 引出 的 导线 接 向 ( ) 。 
A. 电池 正极 B. 电池 负极 С. 点 火 开 关 D. 中 央 接 线 板 
139. 检查 传动 带 松 紧 度 ， 用 30 ~50N 的 力 按 下 传动 带 ， о ( ) 。 


А. 5 ~ 10тт В. 10 ~ 15 тт С. 15 ~20mm . 20 ~ 25тт 
140. ГН е з н ( 5 
А. 功率 管 压 降 С. 搭 铁 形式 D. 调 步 频率 

141. о ыы 量 晶 体 管 ее: ( ә 

А. 电压 В. 电流 С. 电阻 р. 电容 

142. 接 通电 路 ， 测 量 调节 器 大 功率 晶体 管 的 管 压 降 过 低 (小 于 0.6V)， 说 明 唱 体 管 
( а 

А. 短路 В. № С. 搭 铁 р. 良好 

143. GST -3U 型 万 能 试验 台 ， 主 轴 转 速 为 (  )。 

А. 800т/ пит В. 1000т/ тіп С. 3000т/ тіп О. 200 ~ 2500т/ тіп 

144. 电 刷 磨损 后 的 高 度 一 般 不 小 于 (о 

А. 10mm В. 15тт C. 20mm D. 25mm 

145. 用 万 用 表 测 量 起 动机 接 柱 和 绝缘 电 刷 之 间 的 电阻 为 无 穷 大 ， 则 说 明 ( ) 存在 
断路 故障 。 

А. 电 枢 绕组 В. 磁场 绕组 С. 吸 拉线 圈 р. 保持 线圈 


146. 做 起 动机 空 载 试验 时 ， 若 起 动机 装配 过 紧 ， 则 ( 
А. 电流 高 转速 低 B. 转速 高 而 电流 低 С. 电流 转速 均 高 0. 电流 转速 均 低 
147. 起 动 系统 线路 ( ) 应 不 大 于 0.2V。 


м 
о 








А. 电压 В. 电压 降 C. 电动 势 D. 电阻 
148. 试验 起 动 系统 时 ， 试 验 时 间 ( е 

А. 不 宜 过 长 B. 不 宜 过 短 С. 尽量 长 些 D. 无 要 求 
149. 起 动机 的 起 动 控制 线 主 要 负责 给 起 动机 上 的 ( ) 供电 。 
А. 电 枢 绕组 В. 磁场 绕组 C. 电磁 开关 р. 继电器 
150. 起 动 系统 线路 检测 程序 为 〈 ) ， 依 次 选择 各 个 节点 进行 。 
A. 从 后 向 前 В. 从 前 向 后 

С. 从 中 间 向 前 、 向 后 р. 以 上 都 可 以 


151. 汽车 空调 的 主要 功能 是 调节 空气 的 ( р" 
ао 
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A. 温度 B. 湿度 C. 洁净 度 D. 流速 
152. 向 车 内 提供 新 鲜 空 气 和 保持 适宜 气流 的 装置 是 ( Я 
А. 制冷 装置 В. 采暖 装置 С. 送 风 装置 D. 净化 装置 


153. 废气 水 暖 式 加 热 系统 属于 ( ” )。 
А. 余热 加 热 式 ” B. 独立 热源 加 热 式 С. 冷却 水 加 热 式 ”D. 火焰 加 热 式 
154. 检修 空调 所 使 用 的 压力 表 疏 管 总 成 ， 一 共和 需要 ( ) 块 压力 表 。 





А. 1 В. 2 С. 3 р. 4 
155. 风量、 温度、 压力 和 清洁 度 是 空调 系统 的 ( ) 参数 。 

A. 质量 В. 寿命 С. 功能 D. 诊断 

156. 用 于 连接 制冷 装置 低压 侧 接口 与 低压 表 下 接口 的 软 管 颜色 为 ( ) 
А. 蓝 色 В. 红色 C. 黄色 D. 绿色 








157. 用 塞 尺 检查 电磁 离合 器 四 周边 的 空气 间隙 ， 应 在 <) 范围 内 。 
А. 0.1 ~0.3mm В. 0.2 ~0.8mm С. 0.4 ~0. 8mm О. 0.6 ~ lmm 
158, 在 制冷 剂 装置 的 检 漏 方法 中 ， 检 测 灵敏 度 最 高 的 是 ( 。 )。 


А. 肥皂 水 检 汤 法 В. МХТИ 
С. 电子 检 漏 仪 检 漏 法 р. 加 压 检 汤 法 








159. 空调 压缩 机 油 与 气 利 昂 R12 ( ) 。 
А. 溶解 度 较 大 ”B. 溶解 度 较 小 С. 完全 溶解 р. 互 不 相 溶 
160. 制冷 装置 在 拆 纯 调换 部 件 时 ， 在 充 注 制冷 剂 之 前 必须 ( 5 
А. 清洗 В. 加 压 С. 抽空 D. 加 油 


得 分 




















二 、 判 断 题 (第 161 题 ~ 第 200 题 。 请 将 判断 结果 填 人 括号 中 。 正 确 的 填 “W”， 错 误 
的 填 “ x”。 每 题 0.5 分 ， 满 分 20 分 。) 

161. ( ) 爱 岗 敬业 是 为 人 民 服 务 和 从 业 人 员 精 神 的 具体 体现 ， 是 社会 主义 职业 道 
德 一 切 基本 规范 的 基础 。 


















































162. ( ) 职业 道德 兼 有 强烈 的 纪律 性 。 

163. ( ) 团队 意识 含义 包括 规范 意识 和 合作 能 力 两 个 方面 。 

164. ( ) 划 线 平板 上 人 允许 锤 敲 各 种 物体 ， 但 要 保持 平板 的 清洁 。 

165. ( ) 在 车 底下 工作 时 ,不 要 直接 身 在 地 上 ， 应 尽量 使 用 卧 板 。 

166. ( ) 汽车 维修 质量 是 维修 企业 的 生命 线 。 

167. ( ) 《合同 法 》 规 定 ， 当 事 人 订立 合同 ， 应 当 具 有 相应 的 民事 权利 能 力 和 民事 
义务 能 力 。 

168. ( ) 全 面 质量 管理 概念 最 早 是 由 法 国 的 质量 管理 专家 提出 的 。 

169. ( ) 柴油 机 运转 均匀 ， 无 高 速 且 排 烟 过 少 ， 其 故障 原因 是 油 路 中 有 空气 。 

170. ( ) 柴油 机 起 动 困 难 ， 应 从 手 油 泵 、 燃 油 输 送 和 压缩 终了 时 的 气 和 压力 温度 
等 方面 找 原 因 。 

171. ( ) 对 于 发 动机 无 法 起 动 这 类 故障 的 诊断 ， 首 先 应 检测 的 是 电动 燃油 泵 。 

172. ( ) 燃油 系统 压力 不 稳定 ， 可 能 造成 发 动机 工作 不 稳 。 
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173. ( ) 汽车 行驶 时 ， 声 啊 随 车 速 增 大 而 增 大 ， 硅 声响 混浊 、 沉 闽 而 连续 ,说 明 
传动 轴 万 向 节 又 损坏 。 

174.(  ) 在 任何 档 位 、 任 何 车 速 下 均 有 “ 吃 、 吃 ” 声 ， 且 伴 有 过 热 现 象 ， 说 明 齿 
轮 路 合 间隙 过 小 。 

175. ( ) 传动 系 各 部 件 松 动 会 导致 出 现 前 轮 摆 振 故 障 。 

176. ( ) 汽车 在 不 平 的 道路 上 行驶 时 发 生前 轮 摆 头 ， 这 是 不 平 道路 对 前 梁 产 生 冲 
击 进而 使 前 轮 绕 主 销 角 振动 造成 的 。 

177. (О) 转向 桥 或 车 架 变 形 ， 左 右 轴 距 相差 过 大 ， 正 时 齿轮 故障 与 制 动 跑 偏 现象 
没有 关系 。 

178. ( ””) 防 抱 死 控制 系统 的 警告 灯 持 续 点 亮 或 感觉 防 抱 死 控制 系统 工作 不 正常 ， 
说 明 存在 制 动 拖 渍 故障 。 

179. ( ””) 用 手 触摸 制 动 副 和 轮 载 轴承 若 发 现 过 热 ， 肯 定 是 制 动 跑 偏 故障 。 


180. ) 试 灯 法 只 能 测试 出 照明 灯 的 断路 故障 ， 不 能 测试 出 短路 故障 。 
181. ) 打开 灯 控 开关 ， 熔 丝 立即 烧 断 ， 说 明 该 照明 电路 中 出 现 了 断路 故障 。 


( 
( 
182. ( ) 闪光 需 损坏 后 会 导致 转向 灯 全 不 亮 。 

183. ( ”) 压缩 机 传动 带 轮 转动 ， 而 压缩 机 轴 不 转 ， 说 明 电 磁 离 合 需 损坏 。 

184. ( ””) 凸轮 轴 轴 有 贷 磨损 的 圆柱 度 误差 大 于 0.025mm 时 ， 应 更 换 凸 轮轴 。 

185. ( ) 气 拭 体 的 裂纹 漏水 时 ， 一 般 应 予 更 换 。 

186. ( ””) 安装 弹簧 管 式 机 油 压力 表 时 必须 保证 管 口 的 密封 ， 以 防 漏 油 。 

187. ( ””) 用 连 杆 检验 仪 检验 连 杆 变形 时 ， 若 三 点 规 的 3 个 测 点 都 与 检验 平板 接触 ， 
则 说 明 连 杆 发 生 弯 曲 变形 。 





























194. ) 分 动 器 的 清洗 和 换 油 方法 与 变速 器 相同 。 

195. ) 半 轴 套 管 中 间 两 轴 颈 径 向 跳动 量 不 得 大 于 0. 05mm。 变 形 超过 规定 时 ， 可 
采用 高 温 高 压 校正 的 方法 。 

196. ( ) 手动 变速 器 总 成 竣工 验收 时 ， 进 行 无 负荷 和 有 负荷 试验 ， 第 一 轴 转 速 为 
1000 ~ 1400т/И тіп о 

197. ( ) 轿车 车 身 修复 一 般 采 用 整形 法 ,通过 收缩 整形 、 撑 拉 、 垫 播 复 位 、 焊 、 
饮 、 挖 补 、 粘 结 、 涂 装 等 方法 ， 从 而 达到 恢复 原 有 形状 、 尺 寸 、 结 构 强 度 及 外 观 质量 的 
目的 。 

198. ( ) 检测 汽车 的 滑行 性 能 时 ， 使 车 辆 以 3 ~5km/bh 的 车 速 沿 台 板 上 的 指示 线 平 
稳 前 行 ， 在 行进 过 程 中 不 得 转动 转向 盘 。 

199. ( ) 用 万 用 表 检 测 发 电机 各 接线 端子 的 电阻 ， 若 均 符 合 规定 ， 则 说 明 该 发 电 
机 不 存在 故障 。 

200. ( ) 弹 筑 秤 可 测量 起 动机 的 最 大 转 矩 。 


188. ( ) НН Тр ИЕН ВН] 4 

189. ( ) ежи У о ТА ЕЕ ЛУ КР 0. 40 тто 

190. ( ) ЖЕ, ИВЛ , А. 

191. ( ) 止 推 热 片 应 该 涂 润滑 油 。 

192. ( ) 制 动 喜 内径 随 着 使 用 时 间 的 增长 逐渐 减 小 。 

193. ( ) АНИ, Жоан, ЧИН 09. ЗА Е ЗААГ, ， 必 须 换 用 新 件 。 
( 
( 
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一 、 职 业 道 德 


(二 ) 单 选 题 
1.C 2.A 
П.А 12.D 
21. В 22. р 

(=) 判断 题 
lLLV 2.x 
ll.V 12.V 
21. х 

二 、 汽 车 修理 

(二 ) 单 选 题 
10 2.A 
П. А 12. А 
21. А 22. А 
31. А 32. А 

(=) 判断 题 
ILL.V 2.V 
ll.x 12.V 
21.V 22.V 

三 、 汽 车 电源 

(二 ) 单 选 题 
1.B 2.C 
11. C 12.A 
21. D 22. C 
31. С 32. А 

(=) 判断 题 
1. x 2. х 
ll.x 12.V 

四 、 汽 车 起 动 

(二 ) 单 选 题 
1.C 2. В 
П.В 12. С 
21. А 22. В 

(=) 判断 题 
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3. С 
13. А 
23. В 


3. V 
13.V 


基础 


3. р 
13. B 
23. р 
33. В 


3. х 
13. М 
23. М 


3. В 
13. В 
23. В 
3. х 
3. А 


13. А 
23. В 


4. В 


14. 
24. 


С 
А 


4.V 
14. V 


4. А 


14. 
24. 


14. 


В 
D 


4. В 


14. 
24. 


В 
А 


5. В 
15. С 
25. С 


5. х 


5. А 


6. В 
16. А 
26. В 


6. х 
16. М 


6. В 
16. А 
26. В 


6. М 


6. В 


7. р 
17. р 
27. А 


7.М 
17. х 


7. С 
17. С 
27. В 


7. М 


7. С 
17. С 


8. В 


9. В 
19. С 
29. р 


9. М 


9. С 


10. 
20. 


10. 
20. 


10. 
20. 
30. 


10. 


10. 
20. 
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№ 


= 


1х 2V 3х 4V 5\М 6x 
ll.V 12.x 
五 、 汽 车 照明 信号 系统 
(二 ) 单 选 题 
1.B 2B 3.B 4A 5.A 6B 
1. 0р 12. В 13. С 14. В 15С 16.A 
21. C 22. В 
(=) 判断 题 
ПМ 2.x 3х 4V 5.V 6.x 
六 、 汽 车 辅助 系统 
(二 ) 单 选 题 
1с 2D 3C 4B 5B 65C 
11. D 12. р 13. р 14. А 15. А 16.C 
21.C 22.8 23. р 24. р 25. C 26. В 
31. В 32. с 33. С 340 35. с 36. р 
41. 0 42. В 43. В 44. В 45. А 46. С 
51. С 52. В 53.0 540 55. р 56. С 
61. В 62. А 63. С 6. С 65. А 6. В 
(=) 判断 题 
1х 2V 3V 4V 5м 6x 
П.М 12V 13V 14. х 15х 16.x 
21.М 22V 23.х 24х 25.\М 26. х 
七 、 汽 车 电 控 发 动机 系统 
(二 ) 单 选 题 
1. A 2. A 3. A 4. В 5. С 
10. A 11.C 12. А 13.B 14. В 
19. В 20А 21. С 22B 23.A 
28. А 29. А 30.0 З.В 32.С 
37. В 38.0 39.B 4.A 41. В 
46. С 47. В 48. А 49.0 50.0 
55. С 56.C 957.С 58. В 59.A 
644 А 65.С 660.С 67. А 6.0 
73. В 74 В 75. А 76. А 77.C 
82. В 8. В 8. В 85. с 86. С 
91. В 92. А 93. р 94 А 95.С 
100. В 101. В 102. А 103. А 104. В 
109. В 110. A 11. В 112. С 113. С 
118. В 119.С 120. А 121.0 122. С 
127. А 128. D 129. В 130. А 131. В 
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20. 


10. 
20. 
30. 
40. 
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60. 
70. 
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117. 
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оооу 


136. С 137. В 138. В 139. р 140. А 141. р 142. B 143. С 144. 
145. А 146. В 147. В 148. В 149. С 150. А 151. 0 152. В 153. 
154. 0 155. А 156. А 157. С 158. С 159. В 160. А 161. В 162. 
163. В 164. А 165. А 166. С 167. 0 168. А 169. В 170. с 17|. 
172. А 173. А 174. А 175. В 176. А 177. А 178. А 179. С 

(=) 判断 题 


LV 2У 3х 4V 5м 6м 7.x 8х 9.x 10. V 
ll.V 12.x 13x МУ 15 16.x ПУ 18V 19.V 20.x 
21.М 22. х 23V 24V 25\М 26.V 27. х 28. х 29.V 30. х 
31. х 32. х 33. № 34. 3 V 36. 37. № 38. 39.V 40. У 
41.У 42V 43. х 44\У 45.V 46. х АУ 48.V 49.V 50. х 
51. х 52.М 53.%№ 54.7 55. х 56. х 57. х 58.\М 59.\ 60. х 
61. х 6.У 63\У 64\У 65. 
八 、 汽 车 底盘 系统 


рр 


(二 ) 单 选 题 
1. А 2.C 3. р 4. С 5. С 6. А 7. р 8. р 9. А 
10.D ис 102. р 130 14.C 15. А 16.B Тв 18.(C 
19. В 20А 21. А 2. р 23. р 24.6 25.B 26B 27.8 
28. А 29. В 30. В 3.0 32. В 33. с 34. В 35. A 36. 8С 
37. В 38. А 39. с 40. А 4. с 4. В 43. Вв 44р 45. В 
46. В 47. А 48. с 4. р 50. В 5. А 5. А 53. р 54. В 
55. В 56 С 57. С 58. А 5. р 60. В 6. А 60.В 6. А 
64 В 65. 7с 66.B 6. с 6.0 6. л 70.B ПС 72.C 
73. А 74 А 75. В 7. В 7. А 7. А 79.B 80. с 81. В 
82. В 83. С 84. В 85. А 86. С 8. В 88. С 8. А 90. В 
9. А 9.0 93. с 94р 95. с 96. В 97. с 98. с 99. В 
100. р 101. D 102. В 103.0 104. А 105. А 106. D 107. D 108. 
109. С 110. А 111. С 112. В 113. В 114. А 115. А 116. А 117. 
118. А 119. В 120. С 121. А 122. С 123. А 124. С 125. А 126. 
127. А 128. В 129. В 130. С 131. A 132. А 133. 0 134. С 135. 
136. С 137. С 138. В 139. С 140. В 141. А 142. В 143. А 144. 
(=) 判断 题 
LV 2x ЗУ 4x 5х 6x 7V 8V 9V 10V 
П.М 12\У 13V 14. х 15х 16х ШУ 18V 19. х 20.V 
21.х 22V 23.V 24.V 25\М 26. х 27.V 28.V 29. х 30.x 


х 32.х 33х 34х 35. х 36V 37.V 38\У 39.V 40.V 
41. х 42V 43. х 44\У 45.V 46х 47.x 49.М 50. х 

х 52. х 53\М 54. х 55. х 5V 57. х 58\У 59. х 60. 
6l.V 62V 63. х 6. х 65.М 66. х 67\У 68. х 69. 170. х 
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4. А 
14. С 
24. С 
34. р 
44. В 
54. р 
64. р 
74. В 
84. С 
94. А 
104. С 
114. А 
124. А 
134. С 
144. А 
154. С 
х 164. 
№ 173. 
\ 182. 
х 191. 
х 200. 
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76.V 


77. 
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5. С 


15. 
25. 
35. 
45. 
55. 
65. 
75. 
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115. 
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145. 
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183. 
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168. х 
177. V 
186. М 
195. х 
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61. В 62. А 
71. C 72.C 
81. C 82. A 
91. р 92. С 
101. В 102. р 
111. C 112. B 
121. А 122. В 
131. D 132. А 
141. С 142. А 
151. А 152. С 
二 、 判 断 题 
161. х 162. М 
170. х 171. х 
179. х 180. х 
188. М 189. М 
197. М 198. М 
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